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Sky 400

Ÿ Montarea cu ajutorul unei auto macarale de dimensiuni reduse, demontarea grupurilor de macara 
care nu depășește 2,4 t.

Ÿ Posibilitatea de a monta elementele brațului direct pe macara daca spatiul la sol nu este suficient, 
cuprinzând frânghiile, căruciorul și troliul.

Ÿ Posibilitatea de a monta brațul în elemente unice, fără a fi nevoie de spațiu la sol.

Ÿ Selectarea versiunii troliului cu sau fără invertor de frecvență. Adăugarea a 4 cabluri dublează 
capacitatea de încărcare.

Ÿ Selectarea grupurilor de bază fie cu baze auto-nivelante, fie cu elemente turn turnate.

Ÿ Dispozitiv electronic de tracțiune cu control direct al mișcării pentru o abordare ușoară.

Ÿ Înălțime mare de lucru, fără ancorare.

Ÿ Turn macara și contra braț galvanizate, in echiparea standard.
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Suporturi la sol

Grup motor
CăruciorȘină

Date electrice Trifazat Trifazat Trifazat Trifazat
Rotire braț Ajustare fină electronică Ajustare fină electronică Ajustare fină electronică Ajustare fină electronică Ajustare fină electronică Rotire braț electronic senzitiv

Ridicare
Șină

sky500
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Ÿ Montarea cu ajutorul unei auto macarale de dimensiuni reduse, demontarea grupurilor de 
macara care nu depășește 2,4 t.

Ÿ Posibilitatea de a monta elementele brațului direct pe macara daca spatiul la sol nu este 
suficient, cuprinzând frânghiile, căruciorul și troliul.

Ÿ Posibilitatea de a monta brațul în elemente unice, fără a fi nevoie de spațiu la sol.

Ÿ Selectarea versiunii troliului cu sau fără invertor de frecvență și reeving în 4 părți, dublând 
capacitatea de încărcare.

Ÿ Selectarea grupurilor de bază fie cu baze auto-nivelante, fie cu elemente turn turnate.

Ÿ Dispozitiv electronic de tracțiune cu control direct al mișcării pentru o manevrare ușoară.

Ÿ Înălțime utilă mare, cu macara fără ancorare.

Ÿ Turn macara și contra braț galvanizate, in echiparea standard.
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sky600

Suporturi la sol
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Versiunea opțională TUTOR System 
pentru Us 460 i și Us 380 i care oferă un 
control constant pentru încărcare, vânt și 
nivel, gestionează situațiile de alarmă și 
de prealarmă, trimițând informații prin 
semnal luminos, monitorul cabinei 
(opțional) și afișajul radio.
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Ÿ Montarea cu ajutorul unei auto macarale de dimensiuni mici, demontarea grupurilor de macara 
care nu depășește 3,7 t.

Ÿ Posibilitatea de a monta elementele brațului direct pe macara daca spatiul la sol nu este 
suficient, cuprinzând frânghiile, căruciorul și troliul.

Ÿ Posibilitatea de a monta brațul în elemente unice, fără a fi nevoie de spațiu la sol.

Ÿ Selectarea versiunii troliului, capacitate de încărcare de până la 8,2 t.

Ÿ TUTOR System pentru gestionarea electronică a datelor de încărcare, vânt, program și mișcare, 
date ce pot fi consultate atat in cabină cât si cu ajutorul radio comenzii.

Ÿ Selectarea grupurilor de bază fie cu baze auto-nivelante, fie cu elemente turn turnate.

Ÿ Dispozitiv electronic de tracțiune cu control direct al mișcării pentru o manevrare ușoară.
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Suporturi la sol

Grup motor
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Versiunea opțională TUTOR System pentru 
Us 470 i, Us 460 i și Us 380 i care oferă un 
control constant pentru încărcare, vânt și 
nivel, gestionează situațiile de alarmă și de 
prealarmă, trimițând informații prin semnal 
luminos, monitorul cabinei (opțional) și 
afișajul radio.

Rotire braț electronic senzitiv

Ajustare fină electronică Ajustare fină electronică Ajustare fină electronică 

Ajustare fină electronică Ajustare fină electronică Ajustare fină electronică 
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Ÿ Montarea cu ajutorul unei auto macarale de dimensiuni reduse, demontarea 
grupurilor de macara care nu depășește 3,9 t.

Ÿ Posibilitatea de a monta bara complet asamblată pe sol, inclusiv frânghiile, 
căruciorul și troliul.

Ÿ Posibilitatea de a monta brațul  în elemente unice, fără a fi nevoie de spațiu la sol.

Ÿ Selectarea versiunii troliului, capacitate de încărcare de până la 10,2 t.

Ÿ TUTOR System pentru gestionarea electronică a datelor de încărcare, vânt, 
program și mișcare, date ce pot fi consultate atat in cabină cât si cu ajutorul radio 
comenzii.

Ÿ Selectarea grupurilor de bază fie cu baze auto-nivelante, fie cu elemente turn 
turnate.

Ÿ Dispozitiv electronic de tracțiune cu control direct al mișcării pentru o abordare 
ușoară.



HS162 Dalbetta
Lungime brat si sarcini
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HS162 Dalbetta

Ÿ Montaj automatic hidraulic din tabloul de comanda
Ÿ Zincare la cald cu protectie dubla
Ÿ Sistem ASD: motoarele si limitatorii se gasesc in cadrul bazei, permitand intretinerea si controlul cu 

macaraua ridicata
Ÿ Microviteze cu control electronic
Ÿ Posibilitate de lucru cu brat partial indoit sau ridicat
Ÿ Se pot transporta 2 macarale cu contragreutati intr-un singur camion
Ÿ Suprafata de rotire in cadrul bazei.

Variante de motorizare

Schema montaj si transport
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DB20

Model DB20

Inaltime maxima brat orizontal /brat 
inclinat

17,1 m / 23,1 m

Lungime brat 23 m

Sarcina maxima pe primul segment 
de brat (spre baza)

1.600 kg

Sarcina la varf / la lungime brat data 750 kg la 20 m / 650 kg la 23 m

OPTIONAL

DB20X (230V—50 Hz 4,5 kW  Invertor 
ridicare, invertor cărucior 3 viteze +
AUTOSELECȚIE,
invertor rotire 2 viteze,
micro-viteză)

ANEMOMETRU

AUTOBALASTARE

EXTRAVITEZA -3 viteze de rotație +
3 viteze translatie carucior

Pereche de AXE cu anvelope pentru 
mutare in santier

Kit suporturi din otel pentru cale (picioare)

STANDARD

Putere 400V—50 Hz 9 kW

Viteze de lucru
3 viteze standard de 

ridicare,1 cărucior viteză 
standard

2006/42 / CE + SSM Monitorizare 
diagrama de încărcare 90%

Da

SISTEM QLS - setare rapidă a 
limitatorilor de sarcină

Da

ASD - toate dispozitivele electrice și 
hidraulice situate la nivelul bazei 
macaralei

Da

Structura galvanizată la cald, cu dublă 
protecție

Da

Balast de lucru Da

Radiocomanda Autec + Comanda prin 
cablu cu lungimea de 20m

Da

Control radio FHSS Da

Lumini pornire Da

Alarme SSM Da
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DB20

m 10.8 

Sarcina constanta

Sarcina de incarcare

Sarcina constanta
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ț

Ampatament ajustabil

Greutate de transport redusa Structura galvanizata

Caracteristici standard complete si optionale
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DB20

Ÿ Performanta ridicata, design avansat, stil inovator. O macara pentru viitor.
Ÿ Structura de generatie noua
Ÿ Montare hidraulica secventiala usoara
Ÿ Control inteligent al vitezei de ridicare: alegerea automata a vitezei 
de ridicare, in functie de greutatea incarcaturii
Ÿ Flexibilitate de alimentare si gama variata de viteze
Ÿ Avand o greutate redusa, toate elementele de contragreutate sunt 
usor de manevrat
Ÿ Element sprijin si nivelare simplificat

DSS: Doua osii de directie si un ampatament reglabil pentru o manevrabilitate 
totala, cu posibilitatea miscarilor laterale.

 
Program A

400V Trifazic 6 kW
Program B

230 Monofazic 4.5 kW
Program C

230 Monofazic 3 kW

m/min kg m/min kg m/min kg

       5    5                  1600         5    5                 1600        5    5                 1600

    19    19                 1600       14    19               1600        9    19               1600

    24    24                 1100       19    19               1100       13   19               1100

    36     36                 700       24    36                 700       20   30                 700

0►16                    1600 0►16                    1600 0►16                    1600

0►32                    1100 0►32                    1100 0►32                    1100

0►1 rpm 0►1 rpm 0►1 rpm

1.3 kW 1.3 kW 1.3 kW

1
2
2+
3

Doua macarale pe 
un camionT

ra
n

s
p

o
rt
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DB33

Model DB33/HS232

Inaltime maxima brat orizontal /brat 
inclinat

18,5 m / 22,5 m

Lungime brat 24 m

Sarcina maxima pe primul segment 
de brat (spre baza)

2.000 kg

Sarcina la varf / la lungime brat data 1.000 kg la 20m / 750 kg la 24 m

OPTIONAL

HS232X-230V—50 Hz 6 k /SAU 400v 
STANDARD-invertor ridicare, invertor
cărucior 3 viteze, invertor
rotire 2 viteze, micro-viteză

ANEMOMETRU

AUTOBALASTARE

EXTRAVITEZA -3 viteze de rotație +
3 viteze translatie carucior

Pereche de AXE cu anvelope pentru 
mutare in santier

Kit suporturi din otel pentru cale (picioare)

STANDARD

Putere 400V—50 Hz 9 kW

Viteze de lucru

3 viteze standard de 
ridicare,1 cărucior viteză 

standard, rotire progresivă, 
micro-viteză ridicare

2006/42 / CE + SSM Monitorizare 
diagrama de încărcare 90%

Da

SISTEM QLS - setare rapidă a 
limitatorilor de sarcină

Da

ASD - toate dispozitivele electrice și 
hidraulice situate la nivelul bazei 
macaralei

Da

Structura galvanizată la cald, cu dublă 
protecție

Da

Balast de lucru Da

Radiocomanda Autec + Comanda prin 
cablu cu lungimea de 20m

Da

Control radio FHSS Da

Lumini pornire Da

Alarme SSM Da
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DB33
Lungime brat si sarcini
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DB33

Macara ideală: modelată într-un mod magistral pentru a se potrivi nevoilor de lucru.

Înălțime și capacitate de încărcare 
mari, dimensiune compactă de 
transport, amprentă minimă la bază: 
performanță de top.
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DB37

Model DB37

Inaltime maxima brat orizontal /brat 
inclinat

21,6 m / 27 m

Lungime brat 30 m

Sarcina maxima pe primul segment 
de brat (spre baza)

2.300 kg

Sarcina la varf / la lungime brat data 1.000 kg la 28 m / 850 kg la 30 m

OPTIONAL

DB37X -230V—50 Hz 6 kW,Invertor 
ridicare MULTI-VITEZĂ, 2^ AUTO-
SELECȚIE, 3^ VARIOMATIC
invertor cărucior, invertor rotire 2 viteze,
micro-viteză

ANEMOMETRU

AUTOBALASTARE

EXTRAVITEZA -3 viteze de rotație +
3 viteze translatie carucior

Pereche de AXE cu anvelope pentru 
mutare in santier

Kit suporturi din otel pentru cale (picioare)

STANDARD

Putere 
400V—50 Hz 11 kW + 

actionare hidraulica 

Viteze de lucru

Invertor ridicare MULTI-
VITEZĂ, 

2^ AUTO-SELECȚIE, 
3^ VARIOMATIC

invertor cărucior, invertor 
rotire, 2 viteze, micro-viteză

2006/42 / CE + SSM Monitorizare 
diagrama de încărcare 90%

Da

SISTEM QLS - setare rapidă a 
limitatorilor de sarcină

Da

ASD - toate dispozitivele electrice și 
hidraulice situate la nivelul bazei 
macaralei

Da

Structura galvanizată la cald, cu dublă 
protecție

Da

Balast de lucru Da

Radiocomanda Autec + Comanda prin 
cablu cu lungimea de 20m

Da

Control radio FHSS Da

Lumini pornire Da

Alarme SSM Da
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DB37
Lungime brat si sarcini
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DB37
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DB50

Model DB50

Inaltime maxima brat orizontal /brat 
inclinat

23 m / 28,2 m

Lungime brat 32 m

Sarcina maxima pe primul segment 
de brat (spre baza)

2.600 kg

Sarcina la varf / la lungime brat data 1.000 kg la 30 m / 800 kg la 32 m

OPTIONAL

DB50VARIOMATIC,400V—50 Hz 14 kW, 
Inverter ridicare 4 viteze VARIOMATIC,
Inverter cărucior 3 viteze,
Inverter rotire 3 viteze

ANEMOMETRU

AUTOBALASTARE

EXTRAVITEZA -3 viteze de rotație +
3 viteze translatie carucior

Pereche de AXE cu anvelope pentru 
mutare in santier

Kit suporturi din otel pentru cale (picioare)

STANDARD

Putere 
400V—50 Hz 11 kW + 

actionare hidraulica 

Viteze de lucru

3 viteze de ridicare 
standard

invertor cărucior, 
invertor cu 2

viteze, micro-viteză

2006/42 / CE + SSM Monitorizare 
diagrama de încărcare 90%

Da

SISTEM QLS - setare rapidă a 
limitatorilor de sarcină

Da

ASD - toate dispozitivele electrice și 
hidraulice situate la nivelul bazei 
macaralei

Da

Structura galvanizată la cald, cu dublă 
protecție

Da

Balast de lucru Da

Radiocomanda Autec + Comanda prin 
cablu cu lungimea de 20m

Da

Control radio FHSS Da

Lumini pornire Da

Alarme SSM Da
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DB50
Lungime brat si sarcini
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DB50
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Model HS380

Inaltime maxima brat orizontal /brat 
inclinat

21,8 m / 29,1 m

Lungime brat 38 m

Sarcina maxima pe primul segment 
de brat (spre baza)

4.000 kg

Sarcina la varf / la lungime brat data 1.250 kg la 32 m / 1.000 kg la 36 m / 800 kg la 38 m

OPTIONAL

HS380X -230V—50 Hz 6 kW,400V—50 
Hz 11 kW,Invertor ridicare, 3 viteze, 2 ^ 
MULTISPEED
Invertor cărucior, 2 viteze, 
2 ^ MULTISPEED

ANEMOMETRU

AUTOBALASTARE

EXTRAVITEZA -3 viteze de rotație +
3 viteze translatie carucior

Pereche de AXE cu anvelope pentru 
mutare in santier

Kit suporturi din otel pentru cale (picioare)

STANDARD

Putere 400V—50 Hz 15 kW

Viteze de lucru

3 viteze standard de 
ridicare,

decelarator rotire cărucior 2
viteze standard, controlat

electronic

2006/42 / CE + SSM Monitorizare 
diagrama de încărcare 90%

Da

SISTEM QLS - setare rapidă a 
limitatorilor de sarcină

Da

ASD - toate dispozitivele electrice și 
hidraulice situate la nivelul bazei 
macaralei

Da

Structura galvanizată la cald, cu dublă 
protecție

Da

Balast de lucru Da

Radiocomanda Autec + Comanda prin 
cablu cu lungimea de 20m

Da

Control radio FHSS Da

Lumini pornire Da

Alarme SSM Da

HS380
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HS380
Lungime brat si sarcini
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HS380
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DB747

Model DB747

Inaltime maxima brat orizontal /brat 
inclinat

24,6 m / 31,2 m

Lungime brat 45 m

Sarcina maxima pe primul segment 
de brat (spre baza)

5.000 kg

Sarcina la varf / la lungime brat data 1.400 kg la 40 m / 1.100 kg la 45 m

OPTIONAL

DB747V-400V—50 Hz 21 kVA, MAX.5to, 
Invertor ridicare, 4 viteze variomati, 
2 ^ MULTISPEED
Invertor cărucior, invertor 3 viteze 
variomatic

ANEMOMETRU

AUTOBALASTARE

EXTRAVITEZA -3 viteze de rotație +
3 viteze translatie carucior

Pereche de AXE cu anvelope pentru 
mutare in santier

Kit suporturi din otel pentru cale (picioare)

STANDARD

Putere 
400V—50 Hz 17 kVA + 

pliere hidraulica+cadere pe 
4 cabluri

Viteze de lucru

 Inverter 3 viteze standard 
de ridicare Variomatic 

2Multispeed,
decelarator rotire, Inverter 

cărucior 2
viteze standard, controlat

electronic 

2006/42 / CE + SSM Monitorizare 
diagrama de încărcare 90%

Da

SISTEM QLS - setare rapidă a 
limitatorilor de sarcină

Da

ASD - toate dispozitivele electrice și 
hidraulice situate la nivelul bazei 
macaralei

Da

Structura galvanizată la cald, cu dublă 
protecție

Da

Balast de lucru Da

Radiocomanda Autec + Comanda prin 
cablu cu lungimea de 20m

Da

Control radio FHSS Da

Lumini pornire Da

Alarme SSM Da
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DB747

Dalbe DB 747 este o mașină robustă, avansată din punct de vedere tehnologic și fiabilă.

Este o macara auto-montanta de dimensiune completă despre care se poate spune cu adevărat că 
este automată, plasarea și calibrarea sunt simple și rapide datorită soluțiilor dezvoltate special.

Datorită dimensiunilor, capacității de încărcare 
și performanțelor, reprezintă o alternativă la 
macaralele turn de oraș, reducând incidența 
costurilor de transport și asamblare.
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DB747

DB 747 beneficiază de cunoștințele industriale și de proiectare extinse pe care le-am dezvoltat atât 
pentru macaralele turn, cât și pentru cele auto-montante.
Ne-am extras din gama noastră de componente pentru macaralele din seria Sky ® și din brevetele, 
sistemele și modelele noastre pentru macaralele automontante.

De aceea DB 747 afișează performanțe, caracteristici și 
sisteme care o fac o mașină excelentă în domeniul producției 
europene și, prin urmare, la nivel mondial.
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DB747
Lungime brat si sarcini

În configurația de transport, DB 747 
cântărește 25,9 t: 4 t ce pot fi îndepărtate 
cu ușurință datorită a două blocuri 
detașabile de 2 t, reducând greutatea 
totală a macaralei la 21,9 t. Și 
dimensiunile sale sunt potrivite pentru 
transportul obișnuit.
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DB747

36



DB747

Designul și dezvoltarea sunt 
de o importanță primordială 
în munca noastră.
Biroul nostru tehnic este o 
resursă internă și lucrează 
împreună cu departamentele 
de producție: aceasta asigură 
cunoașterea, controlul și 
dezvoltarea completă a 
produsului.

Arhitectura sistemului electric 
DB 747 include cele mai 
avansate soluții tehnologice 
și utilizează comenzi 
integrate PLC.
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