


Schela mobila pentru interior si exterior
Echipamente 
fabricate in 

Italia

Schela mobila tip turn din otel galvanizat rezistent la rugina. 
Este usor de ansamblat si sigura in exploatare. 
Structura este proiectata sa reziste la inaltimi mari de lucru si 
ofera un spatiu generos pentru lucru la fatada cladirii

Inaltimi de lucru: 1.70 pana la 13.70 m
Dimensiuni 2.00x1.20 m (de asemenea disponibile 2.50 x 
1.20 m fara En1004)
Capacitate maxima: 200 kg/m² (2 persoane incluse - 
excluzand platformele si scarile interioare)
Etaj schela: 1.20m, 25 kg
Bare de otel, diametru Ø 45 mm

Toate componentele sunt marcate cu anul fabricatiei si logo-ul Sveden

Structura 
profesionala

* Platforma de lucru din otel sau lemn cu trapa de acces 2.04x1.00 - 37 kg
* Platforma de lucru din aluminiu sau lemn cu trapa de acces 2.04x1.00m - 31kg
* Platforma de lucru din aluminiu cu trapa de acces (la comanda)
* Platforma de lucru din Otel sau lemn pentru baza 1.25x0.56 - 9 kg
* Roti cu frane Ø 200 mm
* Scara de interior dintr-o sectiune 2.0 m - 3.5 kg
* Scara de interior dintr-o sectiune 2.2 - 4.0 kg
* Scara de interior din 2 sectiuni 2.2 / 3.6 m - 7.8 kg
* 4 bare stabilizare schela pentru fiecare platforma
* Kit de siguranta, permite folosirea schelei pentru a lucra pe acoperis
* Sistem rapid de ancorare din aluminiu

Accesorii

Inaltime 
platforma

Inaltime 
totala

Inaltime 
de lucru

Etaj
Bare de 
protectie

Stabilizato
are

Platforma 
de baza Platforma 

de lucru
Balustrad

Scara 
dintr-o 

sectiune

Scara din 
2 sectiuni

0.70 1.70 2.70 1 - - 1 - - -
1.90 2.90 3.90 1 1 - - 1 - - -
3.10 4.10 5.10 2 1 - 1 1 - - 1
4.30 5.30 6.30 3 1 4 1 1 - - 1
5.50 6.50 7.50 4 1 4 1 2 4 1 1
6.70 7.70 8.70 5 1 4 1 2 4 1 1
7.90 8.90 9.90 6 1 4 1 2 4 - 2
9.10 10.10 11.10 7 1 4 1 3 8 2 1

10.30 11.30 12.30 8 1 4 1 3 8 1 2
11.50 12.50 13.50 9 1 4 1 3 8 - 3
12.70 13.70 14.70 10.1 4 - - - - - -
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Schela mobila pentru interior si exterior
Echipamente 
fabricate in 

Italia

Schela mobila tip turn din otel galvanizat rezistent la rugina. 
Este usor de ansamblat si sigura in exploatare. 
Structura este proiectata sa reziste la inaltimi mari de lucru si 
ofera un spatiu generos pentru lucru la fatada cladirii

Inaltimi de lucru: 1.90 pana la 7.60 m
Dimensiuni 1.60x0.80 m
Capacitate maxima: 200 kg/m² (2 persoane incluse - 
excluzand platformele si scarile interioare)
Etaj schela: 1.50m, 24 kg
Bare de otel, diametru Ø 38 mm

Toate componentele sunt marcate cu anul fabricatiei si logo-ul Sveden

Structura 
Dingo

* Platforma de lucru din otel sau lemn cu trapa de acces 1.66x0.65 - 25 kg
* Platforma de lucru din aluminiu sau lemn cu trapa de acces 1.66x0.65m - 20kg
* Platforma de lucru din Otel sau lemn pentru baza 0.88x0.56 - 7.2 kg
* Roti cu frane Ø 150 mm
* Roti fara frane Ø 200 mm
* Roti cu frane Ø 200 mm
* Scara de interior dintr-o sectiune 2.0 m - 3.5 kg
* Scara de interior dintr-o sectiune 2.2 - 4.0 kg
* Scara de interior din 2 sectiuni 2.2 / 3.6 m - 7.8 kg
* 4 bare stabilizare schela pentru fiecare platforma
* Kit de siguranta, permite folosirea schelei pentru a lucra pe acoperis
* Sistem rapid de ancorare din aluminiu

Accesorii

Inaltime 
platforma

Inaltime 
totala

Inaltime 
de lucru

Etaj
Bare de 
protectie

Stabilizato
are

Platforma 
de baza Platforma 

de lucru
Balustrad

Scara 
dintr-o 

sectiune

Scara din 
2 sectiuni

0.90 1.90 2.90 1 - - - 1 - - -
2.10 3.10 4.10 1 1 - - 1 - - -
3.60 4.60 5.60 2 1 4 1 1 - - 1
5.10 6.10 7.10 3 1 4 1 1 4 1 1
6.60 7.60 8.60 4 1 4 1 2 4 0 2



Millenium este o schela mobila tip turn din aluminiu disponibila 
in 2 modele: standard si S cu carlige auto-blocabile certificate 
conform standardelor europene En1004. Podele si bare de 
protectie ranforsate. Inaltimea etajelor poate fi de 2.10 say 0.90 
m pana la o inaltime maxima de 10.18 m. Se poate folosi fara 
ancorare pana la 8 metri inaltime. Daca se atinge limita maxima 
de greutate, schela trebuie ancorata din 4 in 4 metri. Cadrul 
schelei este din tubulatura de Ø 42 mm. Componente mai putine 
si mai usoare pentru a fi mai usor de transportat si se poate 
ansambla fara a utiliza nici un fel de unelte. 
Garantie anti-coroziune timp de 5 ani.

Date tehnice

Dimensiuni modul A (fara baza): 1.60 x 0.80 m
Dimensiuni modul B (cu baza): 1.70 x 1.30 m
Platforma completa de lucru: 1.40 x 0.60 m (13.8 kg)
Kit 4 bare nivelare (optional): 1.6 kg
Stabilizatori: de la 0 la 20 cm
Capacitate: 200 kg/m² (2 persoane incluse)
Podea anti-derapanta
Roti cu frane: ø125 mm
Garantie: 5 ani

Toate componentele sunt marcate cu anul fabricatiei si 
logo-ul Sveden

Millenium 1.95m (Modul A): necesita doar 12 
componente (32 kg), se ansambleaza in cateva minute, 
baza schelei se poate monta la 1.95m ceea ce o face 
ideala pentru utilizarea in spatii interioare (poate trece prin 
usi standard 1.60 x 0.80m) si permite lucrul la o inaltime 
de pana la 3m
Millenium 4.08m (Modul A+B): Adaugand modulul B 
care include o baza mai mare (1.70x1.30m) ajungand la 
un total de 24 componente, 52.5 kg. 
Millenium 6.18m (Module A+B+C): adaugand modulele 
intermediare tip C include inca o platforma de lucru, 
ajungand la 41 de componente (94.5 kg)

Millenium S 6.18m (Module A+B+C), baza 1.70 x 1.30 m

Millenium 1.95m (Modul A) Millenium 4.08m (Modul A+B)Incape cu usurinta pe usiModul A utilizat pe scari
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Millenium



Modul A: 2 cadre de baza (6 trepte fiecare), 1 structura de baza cu carlige auto-
blocabile, 2 bare diagonale, 2 balustrade, 4 roti blocabile ø 125 mm, 1 platforma 
cu trapa de acces.
Modul B: 2 cadre finale (6 trepte fiecare), 2 bare diagonale, 2 balustrade, 2 
extensii de baza, 1 set protectie picioare (doar pentru Millenium S) 4 bare 
stabilizatoare de dimensiuni mari
Modul C: 2 cadre intermediare (7 trepte fiecare), 2 bare diagonale, 1 platforma 
aditionala de lucru cu trapa de acces, inclusiv cu protectie picioare, 2 balustrade 
intermediare, 2 bare protectie (pentru platforma de lucru aditionala), si 4 
stabilizatori standard (doare pentru Millenium)
Jumatate de modul D: 2 cadre intermediare (3 trepte)
Modul E (doar pentru Millenium): 2 cadre intermediare (7 trepte fiecare), 2 bare 
diagonale, 1 platforma de lucru cu trapa de acces inclusiv cu set protectie picioare, 
2 balustrade intermediare si 2 bare de protectie (platforma aditionala de lucru)

Ambalare
Millenium este special proiectat 
pentru a se putea vinde in 
magazinele distribuitorilor si 
magazinelor de profil. Fiecare 
modul este ambalat individual 
aratand in detaliu ce contine.
Distribuitorul poate identifica cu 
usurinta si sa livreze modulele 
corespunzatoare conform 
inaltimii necesare fara nici o 
dificultate, permitand 
inventarierea cu usurinta a 
componentelor.

Platforma
Inaltime 
totala

Inaltime 
de lucru

Nr. 
platfor

me
Baza Module

Stabilizat
ori

Ancoraje Greutate Module
Stabilizat

ori
Ancoraje Greutate

Pentru Millenium S, doar la utilizarea in exterior, se adauga 2 balasturi la inaltimea de 7.08m (A+B+C+D) si 5 balasturi la 8.28m 
(A+B+C+D)
Pentru Millenium este obligatoriu ancorarea de parete din 2 in 2 etaje
Pentru Millenium S nu este obligatorie ancorarea (cu exceptie lucrul la inaltimea de 9.18m)

Millenium se poate extinde pana la inaltimea de 9.18 m. Pornind 
de la inaltimea de 6.18m si continuand cu posibilitatea de a 
extinde cu jumatate din modulul D de la 0.90 la 2.10 m
Cadru cu trepte cu inaltime de 30 cm intre ele permite lucratorilor 
sa ajunga la orice inaltime fara a utiliza scari interioare (in 
conformitate cu reglamentarile UE En1004).
Modulul D se poate monta pe orice alte module pentru a ajunge 
la inaltimi intermediare.

Modul A

Modul B

Modul C 

Jumate de modul D

Modul E

Inaltime (m)
Millenium
Greutate (kg)

Millenium S
Greutate (kg)

Optionale
Module A cu o baza rapida de montare/demontare
Set 4 nivelatori
Platforme aditionale de lucru cu protectie picioare
1 Set protectie (2 balustrade si 2 bare de protectie)
Bare diagonale aditionale (doar pentru utilizarea in 
exterior) Millenium S balast in conformitate cu 
standardele Europene
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Schela profesionala dar si pentru utilizare DIY din otel, vopsita. 
Ideala pentru utilizarea
in interior, trece cu usurinta prin usi standard si coridoare.

Se poate dezasambla complet
4 roti cu franeL Ø100mm
Platforma de lucru: fabricata din cadru de 
otel si placa de lemn.
Capacitate: 110 kg (o pers. inclusa)
Trepte anti-alunecare inaltime 30 cm
Cadru: tubulatura de otel Ø32 mm

Aladin cu platforma 
de lucru, 4 roti cu 
frane Ø100mm
Extensii
A+B

Tip Descriere
Greutate

kg
Inaltime

m
Dimensiuni

m

Schela Baby este ideala pentru lucrari de mentenanta. Poate trece prin usi de
dimensiuni standard si coridoare.

Tip Descriere Componente
Greutate

kg
Inaltime

m
Inaltime

de lucru m
Dimensiuni

m

Extensii intermediare 
pentru a ajunge la 2.80m

Baby 2.80 m (complet)
Kit extensii pentru a 
ajunge la 3.69 m (cu 
schela de 2.80m)

Baby 3.69m (complet)

2 cadre cu roti cu frane, 1 platforma de lucru fara 
trapa de acces, 4 bare laterale, 2 bare protectie 
rosii, 2 bare de protectie mici rosii

2 cadre si 2 bare diagonale

A+B

2 cadre, 2 bare diagonale galvanizate telescopice, 
4 stabilizatoare, 1 platforma de lucru fara trapa de 
acces, 2 bare de protectie

2 cadre cu roti cu frane, 4 cadre, 
2 bare diagonala galvanizate telescopice, 
1 platforma de lucru cu trapa de acces
4 bare laterale, 2 bare de protectie laterale rosii,
2 bare scurte de protectie rosii, 4 bare 
stabilizataore, 2 balustrade

Schala din otel, vopsita, complet 
pliabila.
4 roti cu frane: Ø 100 mm
Platforma de lucru formata din 
cadru de otel si placa de lemn
Capacitate 110 kg (o pers. inclusa)
Trepte anti-alunecare cu inaltime 
de 30 cm
Cadru din tubulatura de otel 
Ø 32 mm

Schela mobila pentru interior si exterior
Echipamente 
fabricate in 

Italia



Scara din fibra de sticla
Echipamente 
fabricate in 

Italia

Scara dubla cu trepte late de 8 cm pe ambele parti, cadru C
(82 x 27 mm)

Nr. trepte
6
8

10
12

m
1.50
2.00
2.50
3.00

m
3.40
3.86
4.32
4.81

kg
10.2
13.6
17.2
20.8

*Platforma este inclusa in nr. de trepte

* Picioare ergonomice din cauciuc anti-alunecare
* Bare de otel pentru prevenirea deschiderii accidentale a scarii
* Trepte ranforsate
* 25 cm inaltime treapta
* Carcasa transport cu ambalaj din plastic 

Optional 
Versiune Vv6 cu profil si trepte din
fibra de sticla
* Kit bare protectie
* Roti
* Balustrade

Nota: Conform cu standardele Europene nu este permisa urcarea pe ultimele 2 trepte fara utilizarea unei platforme sau bare de protectie



Scara din 3 sectiuni cu scara inaltatoare

nr. trepte

3x08

3x10

3x12

3x14

m

2.40

3.00

3.50

4.10

m

2.30

2.90

3.40

4.00

m

5.77

7.45

8.85

10.25

mm

70x30

90x32

90x32

90x32

kg

20.7

32.0

38.0

43.0

* 3x14 nu este in conformitate cu EN131

Este echipata cu stabilizatori 
si roti pentru ridicarea 
extensiei pe perete.
Atunci cand este folosita ca o 
scara, a 3-a sectiune are 
scopul de bara de protectie

Moduri de utilizare a scarii

Latime sectiune baza 49 cm
Latime sectiune intermediara 42 cm
Latime sectiune finala 36 cm

La cerere scara Vv3 formata din 3 sectiuni 
cu profil si trepte din fibra de sticla 

Scara din fibra de sticla
Echipamente 
fabricate in 

Italia

Scara cu 2 sectiuni echipata 
cu stabilizator si roti 

nr trepte

2x08

2x10

2x12

2x14

2x16

m

2.40

3.00

3.50

4.10

4.60

m

2.30

2.90

3.40

4.00

4.50

m

4.05

5.20

6.30

7.15

8.28

mm

70x30

70x30

90x32

90x32

90x32

kg

14.8

17.7

27.0

30.0

34.0

Echipata cu stabilizatori si rotiModuri de utilizare a scarii

Latime sectiune de baza 49 cm
Latime sectiune finala 42 cm

La cerere Vv2 scara formata din 2 sectiuni 
cu profil si trepte din fibra de sticla



Scari din aluminiu
Echipamente 
fabricate in 

Italia

Scara din aluminiu formata din 3 sectiuni cu
scara inaltatoare

Scara din aluminiu formata din 3 
sectiuni cu scara inaltatoare

Echipata cu stabilizatori de baza si roti 

Moduri de utilizare a scarii

Moduri de utilizare a scarii

Latime sectiune baza 48 cm
Latime sectiune finala 42.3 cm

*R = Ranforsat

Este echipata cu stabilizatori si roti 
pentru ridicarea extensiei pe perete.
Atunci cand este folosita ca o scara, 
a 3-a sectiune are scopul de bara de 
protectie

Latime sectiune de baza 48 cm
Latime sectiune intermediara 42.3cm
Latime sectiune finala 36.5 cm

Euro 2

Euro 3


