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STRUCTURA GRUPULUI 

 

Grupul  
IMER Group este o societate italianł ´nfiinˮatł ´n 1962, 

lider european ´n producerea de utilaje ɼi 

echipamente pentru construcˮii. De peste 50 de ani 

ne-am implicat în proiectarea de maɼini ɼi utilaje 

destinate sectorului construcˮiilor, cu obiectivul de a 

le permite profesioniɼtilor de pe ɼantier sł lucreze cu 

produse de calitate superioarł, reducând efortul fizic 

al muncitorului ɼi obˮin©nd prestaˮii mai bune. 

Produsele IMER acoperł toate nevoile ɼantierului: de 

 

 
la producˮie, pozare ɼi transport de ciment ɼi 

beton, la manipularea ´ncłrcłturilor, tłiere, 

materiale ɼi suprafeˮe, la compactarea de teren, 

de la ridicare de persoane la mutare płm©nt. 

Având peste 650 angaja iˮ, astłzi, Grupul are  

5 fabrici  ɼi 5 filial e în strłinłtate . 

Arhitectura młrcii 
IMER Group este ´mpłrˮitł ´n 4 Divi zii de produs , 

fiecare dintre acestea fiind caracterizatł de marca 

proprie: IMER EQUIPMENT (maɼini ɼi utilaje pentru 

ɼantier), IMER ACCESS (platforme aeriene), IMER 

CONCRETE (instalaˮii pentru beton ɼi 

autobetoniere), KATO IMER (maɼini mutare teren). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMER France - WORMS 

Entreprises  

Grupuri Electrogene 

Paris, Franˮa 

IMER Concrete 

Batching Plant Solutions 

Basaldella di Campoformido (Udine), Italia 

KATO IMER 

Maɼini mutat teren  

San Gimignano (Siena), 

Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMER - L&T 

Autobetoniere 

Aksaray, Turchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMER Access 
Platforme de lucru la înłl iˮme 

Pegognaga (Mantova), Italia 
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Sediul I MER Group  

Poggibonsi (Siena), Italia 

IMER Equipment  
Utilaje pentru construcˮ ii  

Rapolano Terme (Siena), Italia 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

     Rapolano Terme (Siena) 

69.000 mp de suprafa łˮ, 

din care 16.000 acoperi iˮ 

 

 

 

IMER Equipment este Divizia Bu ilding Equipment 

a Grupului IMER care produce maɼini ɼi 

echipamente pentru ɼantier. 

 

În cadrul categoriei de Uti laje pentru construcˮii 

existł mai multe linii, fiecare adresatł unei anumite 

specializłri Betoane (betoniere tip pahar), 

Amestecare (maɼini de amestecat compact cu ciclu 

continuu), Ridicare (motostivuitoare, scripeˮi, 

accesorii pentru ridicare), maɼini de tłiat (pentru 

ceramicł, blocuri ɼi lemn), maɼini de tłiat asfalt, 

compactare (vibrocompactoare ɼi compactoare cu 

placł vibrantł), Grupuri Electrogene. Modele 

diferite care corespund caracteristicilor de pe 

diferite ɼantiere la nivel mondial. 

O altł specializare a Diviziei Equipment se referł la 

maɼinile pentru amestecarea cimentului ɼi a 

materialelor pre-amestecate, maɼini pentru 

transportul sub-straturilor tradiˮionale ɼi a 

martori lor care se auto niveleazł. 

Este linia noastrł Protecˮie ɼi Transport. 

Oferta este completatł de un numłr mare de 

accesorii (statoare ɼi rotoare, lłncii, kit pentru 

conducte, compresoare). 

 

Scopul nostru este sł satisfacem 

toate nevoile ɼantierului. 
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VALORILE NOASTRE 
 

Primul pas: de le materie primł la produs 

finit  

In IMER Group acordłm maximul de importantł investiˮiilor ´n procesele productive. 

 

Am fost ´ntotdeauna ɼi vom continua sł fim o societatea 

care produce.  

 
Filosofia noastrł industrialł ˮinteɼte cłtre o integrare verticalł, actualizarea 

utilajelor ɼi ´mbunłtłˮirea fluxurilor prin adoptarea de metode òleanó. 

 

Transformarea tablei, prelucrłrile mecanice, sudarea, vopsirea, asamblarea ɼi 

recepˮia, sunt opera iˮuni care tind sł fie efectuate intern. 

 

 

 

 

 

 
 

Un produs nou în fiecare an 

Sł g©ndim ´ntotdeauna ´nainte, sł anticipłm nevoile ɼantierului, sł propunem 

pieˮei noi intuiˮii c©ɼtigłtoare. 

Povestea IMER Group a fost ´ntotdeauna caracterizatł de inovaˮie, de voinˮa de 

a de a depłɼi ceea ce a fost deja realizat. 

 
Datoritł inovaˮiei continue aplicate maɼinilor noastre, cłutłm cł facem tot mai 

sigurł ɼi eficientł munca pe ɼantier. 

 

ċn fiecare fabricł avem o echipł de proiectanˮi specializaˮi. 

 
IMER Group a înregistrat numeroase brevete la nivel mondial. 

 

 

 

 

 

 

Siguranˮa, de la fabricł la ɼantier 

Dintotdeauna am fost foarte atenˮi la siguranˮa personalului ´n fabricł ɼi la 

siguranˮa operatorului care foloseɼte maɼinile noastre. 

 

Siguranˮa porneɼte de la fabricile noastre ɼi continuł pe ɼantier. 

 
Dorim sł obˮinem o constantł optimizare a condiˮiilor de lucru, folosind 

echipamente ɼi adopt©nd soluˮii tehnice care au drept scop o ´mbunłtłˮire 

continuł a ergonomiei la locul de muncł. 

 

Siguranˮa ´n faza de producˮie este fundamentalł pentru noi, ca ɼi siguranˮa ´n 

faza de utilizare a produselor IMER. Acesta este motivul pentru care, în cadrul 

Grupului posibilitatea de perfecˮionare a produselor noastre din punct de 

vedere al protecˮiei utilizatorului, devine punctul de pornire pentru a cłuta 

´ntotdeauna noi soluˮii inovative. 

SIGURAN˭ Ł 

 

 

 

 

 

 

 

 
MANUFACTURING 

ORIENTED 

INOVARE 



 

 

Sł fim specialiɼti ´n tot ceea ce 

facem 

Abordarea noastrł ´n ceea ce priveɼte producˮia este focalizatł. Fłrł o puternicł 

specializare a gamei nu am putea sł rłspundem continuu nevoilor ɼi solicitłrilor 

clienˮilor noɼtri. 

 
De la turnarea de betoane la tłiere, de la transportul betonului la aplicarea 

gletului, de la ridicarea persoanelor la mutarea de płm©nt. 

Multe linii de produs e diferite unite sub marca IMER Group. 

 

Vrem sł fim specialiɼti pentru fiecare dintre liniile noastre. 

 
Fiecłrui sector specific din domeniul construcˮiilor ´n care ne desfłɼurłm activitatea ´i 

dedicłm resurse cu grad ridicat de specializare din punct de vedere al competenˮelor ɼi 

istoricului profesional . 

 

 

 

 

 

 

 

Se pot recunoaɼte oriunde 

C©nd o maɼinł IMER lucreazł pe un ɼantier este imposibil sł nu o observi. 

Verdele caracteristic Imer, marca noastrł este recunoscutł la nivel global ɼi 

´nregistratł ´n peste 70 de pieˮe, avem caracteristici distinctive care ne permit 

sł fim recunoscuˮi oriunde. 

 

Oriunde existł un ɼantier existł IMER. 

 
Dacł este vorba de ɼantiere mici sau mari, de o construcˮie nouł sau de o 

renovare, de mediu privat sau public, produsele IMER ´ɼi głsesc aplicare 

oriunde existł nevoia de a construi. 

 
O vizibilitate care se exprimł ɼi din punct de vedere tehnologic, printr-o 

puternicł prezenˮł online. 

 

 

 

 

Cunoaɼtem munca, trłim ɼantierele, 

ascultłm clienˮii 

Activitatea noastrł este ´ntotdeauna acolo unde se folosesc maɼinile. ċncepe cu o 

proiectare centratł pe ɼantier ɼi continuł cu suport tehnic la faˮa locului. 

 

Trłim ɼantierele la nivel mondial. 

 
Urmłrim evoluˮia tehnicilor de construcˮie ɼi a materialelor ɼi ´mpłrtłɼim cu utilizatorii 

finali nevoile ɼi problematicile. 

 
Customer care IMER Group furnizeazł propriilor clienˮi, ´n mod continuu, 

informaˮii referitoare la utilizarea produselor ɼi activitłˮile de asistenˮł sunt 

desfłɼurate cu respectarea timpului de lucru ɼi prin modalitłˮi care permit 

eficienˮł pentru activitłˮile de pe ɼantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPECIALIZZAZIONE 

VIZIBILITATE 
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SISTEM DE 

AMESTECARE IMER 
Sistemul de amestecare Imer se 
realizeazł prin  mai multe puncte 
distincte: tipul de cuvł, cu fund larg 
sau dublu fund, geometria specialł a 
paletelor de amestecare ɼi numłrul 
redus de rotaˮii ale cuvei. Materialul 
amestecat, analizat cu sistem de site 
progresive, este un rezultat omogen ɼi 
bine amestecat. 

 

PALETE DE AMESTECARE 

ċNɻURUBATE 
 Paletele de amestecare ́ nɼurubate uɼureazł 
´nlocuirea; cuva este mai rezistentł la riscurile de 
rupere, care este mai mare la nivelul punctele de 
sudare, dacł vorbim despre palete sudate. 

 

PROTEC˭IE TERMICA 
Toate maɼinile cu motor electric sunt 

dotate cu ´ntrerupłtor IP 55 cu bobinł 

de desprindere. Protecˮia termicł 

protejeazł motorul de suprasarcini; 

bobina de desprindere ´mpiedicł 

pornirea involuntarł a maɼinii dupł o 

lipsł de tensiune. 

SIGURAN˭Ł MAXIMŁ 

PENTRU OPERATOR E 
Toate organele ´n miɼcare sunt protejate 
corespunzłtor. 

 

TENSIONARE RAPIDŁ A 

CURELEI  
Tensionarea curelei de transmisie a motorului se realizeazł sigur 
ɼi uɼor. 
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RULMEN I˭ SPECIALI PENTRU 

BASCULARE FEZABILŁ 
Rulmenˮii pentru rotirea braˮului de basculare a cuvei sunt realizaˮ i din 

material special poliamidic, anti fricˮiune, dotate cu gresor. Sunt 

caracterizaˮi de o rezistenˮł crescutł la uzurł ɼi abraziune ɼi garanteazł 

fezabilitate ɼi durata, mai ales pe durata folosirii continue. 

COMENZI EXTERNE óLA ċNDEMąNŁó 
ċntrerupłtorul electric ɼi cablul de alimentare sunt poziˮionate direct ´n zona de 

comandł a basculłrii pentru a fi ´ntotdeauna uɼor de acˮionat. 

 

CUREA CU REZISTEN˭Ł CRESCUTŁ 
 Cureaua de transmisie a motorului este de tip poli -v cu 

rezistenˮł crescutł ɼi amplasatł ´n locaɼul braˮului cuvei, 

adecvat protejatł de carterul de producˮie. 

 

REDUCTOR 
Adoptarea reductorului garanteazł protecˮie contra  
basculłrii accidentale ɼi oferł siguranˮł maximł, elimin©nd  
toate posibilele riscuri tipice ale maɼinilor tradiˮionale. 

   
G 

E 
   

   
F 

 
SUPRAPUNERE PENTRU 
DEPOZITARE 
Toate maɼinile pot sł fie suprapuse 

pentru a ´nlesni operaˮiunile de 

transport ɼi depozitare. 
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Dotłri de serie 
ṉ Motor monofazat  230V/50Hz (toate modelele) ð ´ntrerupłtor IP55 ɼi bobinł de 

desprindere  

ṉ Versiune cu motor cu aprindere Honda GX 160 4 kW / Robin SP 170 4 kW 

(Syntesi 190, 250, 350) ð alimentare cu benzinł 
 

Sistem de transmisie cu curea cu rezistenˮł crescutł ɼi angrenaje din oˮel ´n baie 

de ulei care nu au nevoie de ´ntreˮinere  
 

ṉ Timonł de manipulare 

ṉ Versiune cu cuvł din plastic, disponibilł cu Syntesi 140 

 
SYNTESI 140 

cu DUBLŁ IZOLARE DE SERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntesi 140 HDPE Syntesi 140 

Silenˮiozitate maximł 
Noul sistem de transmisie reduce zgomotul ɼi face 

betonierele SYNTESI deosebit de silenˮioase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
(*) Disponibile în versiunea trifazatł  400V/50Hz la cerere (**) Capacitatea de amestecare variazł ´n funcˮie de tipul de material ɼi de ´nclinarea cuvei(***) Numłrul de bucłˮi ce se pot stivui pe paletet acolo unde este prevłzut 
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Lp pozi iˮe operator in dB(A) 

90  SYNTESI betoniere conven iˮonale  

85 

80 80 

75 

70 

65 

77 

74 

72 

SYNTESI 140 SYNTESI 160 SYNTESI 190* SYNTESI 250* SYNTESI 300* SYNTESI 350* 

SYNTESI 
Linia 

betoniere  

 

Capacitate cuvł/amestecare** litri  138/~100 160/~115 190/~160 235/~190 314/~250 345/~280 

Diametru cuvł mm 610 610 702 702 823 823 

Dimensiuni roˮi Ø mm 200x50 200x50 295x54 370x85 385x90 385x90 

Putere motor el. 230V/50Hz kW 0,3 0,3 1 1 1,4 1,4 

Absorbˮie 230V A 2,2 2,2 5 5 8 8 

Putere motor cu aprindere kW ð ð 4 4 ð 4,2 

LpA poziˮie operator motor el./cu 

aprindere 

dB(A) 72/ð 72/ð 72/85 72/85 72/ð 72/85 

Greutate maɼinł motor el./cu aprindere kg 54/ð 59 106/125 119/143 173/ð 175/186 

Dim.cu motor electric lłˮ./lung./´nłl. mm 800/1330/1220 800/1330/1280 793/1465/1334 840/1465/1476 930/1610/1575 930/1610/1600 

Dim.cu motor cu aprindere lłˮ./lung./´nłl. mm ð ð 793/1790/1334 840/1790/1476 ð 930/1920/1600 

Dim. ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 720/1150/670 720/1150/670 800/1580/1420 800/1580/1440 950/1700/1500 950/1700/1500 

Stivuire max.***  3 (h 2200 mm) 3 (h 2200 mm) 2 (h 2520 mm) 2 (h 2540 mm) 2 (h 2600 mm) 2 (h 2600 mm) 

 



 

 

 

SYNTESI 
Linia  betoniere  

 

 

Utilizłri  
Proiectatł ɼi realizatł pentru a rezolva problemele 

tipice ale betonierelor tradiˮionale. Sistemul de 

transmisie integrat ´n braˮ ɼi sistemul de basculare 

comod, cu ɼurub le fac sł fie silenˮioase, uɼoare, dar 

robuste ɼi fezabile ´n acelaɼi timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediere ɼi depozitare Versiune cu motor cu aprindere  

  
Modelele Syntesi 140 ɼi Syntesi 160 sunt 

livrate deja ambalate în cutii de carton. 

Modelele ce pornesc de la Syntesi 190 

pot sł fie stivuite pentru transportare ɼi 

depozitare. 

Disponibilł ´ncep©nd 

cu modelul Syntesi 190. 

Syntesi 350 

6
7
0
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1105600  Syntesi 140 cu motor monofazat  230V-50Hz kW 0,3 

1105601  Syntesi 140 cu motor monofazat 230V/50Hz Cuvł Plastic HDPE 

1105620  Syntesi 160 cu motor monofazat  230V-50Hz kW 0,3 

DESCRIERE COD 

Linia betoniere  
SYNTESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1105650  Syntesi 190 cu motor mono fazat 230V-50Hz kW 1 

 
1105700  Syntesi 250 cu motor mono fazat 230V-50Hz kW 1 

 
1105750  Syntesi 300 cu motor mono fazat 230V-50Hz kW 1,4 

 
1105800  Syntesi 350 cu motor mono fazat 230V-50Hz kW 1,4 

 
3209650  Curea per Syntesi 140-160 

 
3208791  Curea per Syntesi 190-250 

 
3235727  Curea per Syntesi 300-350 

 

3209624  Tablou electric pentru Syntesi 140-160 

 
3229075  Tablou electric pentru Syntesi 190-250 

 
3229076  Tablou electric pentru Syntesi 300-350 

 
3209809  Roatł pentru Syntesi 140-160 

 
2211100  Roatł pentru Syntesi 190 

 
2211200  Roatł pentru Syntesi 250 

 
2211250  Roatł pentru Syntesi 300-350 
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3209337  ċntrerupłtor monofazat 



 

 

 

MINIBETA 
Betoniere de mici dimensiuni  

 

Dotłri de serie  
 

ṉ Motor monofazat  230V/50Hz 
Moto reductor  cu reductor din aluminiu turnat cu angrenaje în baie de ulei protejat de 
carcasł din plastic cu rezistenˮł mare anti lovire; 

ṉ Disponibilł ´n versiunile cu cuvł din oˮel ɼi cuvł din plastic (HDPE) 

ṉ ċntrerupłtor cu bobinł de tensiune minimł IP 55 ɼi ɼtecher IP 67 

Siguranˮł electricł: izolare dublł, protecˮie contra jeturilor de apł (IP 55), ca ɼi 
suprasarcinł ɼi pornire accidentalł dupł lipsł de tensiune. 

ṉ Palete de amestecare din oˮel 

ṉ Ambalaj de carton 

Utilizłri  
Simplitatea montłrii/demontłrii ɼi un nivel scłzut de 

zgomot de 63 dB(A) o recomandł ´n mod deosebit 

pentru lucru în interior . 

 

 

 

MINIBETA 
cu DUBLŁ IZOLARE DE SERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monta re simplł ɼi rapidł 
Montarea ɼi demontarea MINIBETA este simplł ɼi are 

nevoie doar de 3 minute. Dupł ce nu mai este folositł se 

poate demonta în trei co mponente princi pale ɼi pusł ´n 

din nou în cutie. 

Silen iˮozitate maximł 
Minibeta este foarte silenˮioasł, nivelul de zgomot este 63 

dB(A), ceea ce permite lucru ´n interior fłrł sł deranjeze. 

Siguranˮł electricł 
Dotatł cu dublł izolare, betoniera Minibeta este protejatł 

de jeturile de apł (IP55) ca ɼi de suprasarcinł ɼi pornire 

accidentalł dupł lipsł de tensiune. 

  
(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł, palet inclus 

3206390 Roatł 

Capacitate cuvł litri  134 

Capacitate amestecare litri  ~100 

Diametru cuvł mm 610 

Dim. roˮi Ø mm 250x60 

Putere motor kW 0,3 

Absorbˮie A 2,8 

LpA poziˮie operator dB(A) 63 

Greutate maɼinł kg 55 

Dim. maɼinł lłˮ./lung./´nłl. mm 720/1300/1430 

Dim. ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 670/670/670 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  3 (h 2200 mm) 

 

MINIBETA 

1126606 Minibeta 130 motor monofazat 2P 230V-50Hz kW 0,3 

1126611 Minibeta 130 2P motor monofazat kW 0,3 -Cuvł Plastic HDPE 

   

 
2250719 Cuvł din oˮel 

1188810 Cuvł din plastic HDPE 

3209337 ċntrerupłtor 

monofazat 

COD DESCRIERE 
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Dotłri de serie 

ṉ Motor electric monofazat  230V/50Hz 

ṉ Moto  reductor cu angrenaje din oˮel ɼi tecnopolimer 

Siguranˮł electricł: dublł izolare, protecˮie contra jeturilor de apł (IP 55) ca ɼi  
       contra suprasarcinii ɼi pornirii accidentale dupł lipsł de tensiune.  

ṉ Ambalaj de carton 

ṉ Disponibilł ´n versiune cu cuvł din oˮel ɼi cuvł din plastic HDPE 

Accesorii opˮionale 

ṉ Suport rotativ 

Utilizłri Rollbeta  
Betoniera uɼoarł, compactł ɼi uɼor de transportat, idealł 

pentru ɼantiere mici ɼi renovłri. Caracteristicile constructive îi 

permitł sł fie utilizatł ɼi de profesioniɼti. 

 
 
 

 

 

ROLLBETA 
cu DUBLŁ IZOLARE DE SERIE 

 

  

 
 

1105402 Rollbeta 130 motor monofazat  2P 230V-50Hz kW 0,3 

 

 
 

 

3208129  Roatł 
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Capacitate cuvł litri  134 

Capacitate de amestecare litri  ~100 

Diametru cuvł mm 610 

Dim. roˮi Ø mm 370x60 

Putere motor kW 0,3 

Absorbˮie A 2,3 

LpA poziˮie operator dB(A) 63 

Greutate maɼinł kg 46 

Dim. maɼinł lłˮ./lung./´nłl. mm 660/1170/920 

Dim. ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 670/750/720 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  3 (h 2260 mm) 

(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł, palet inclus 

1105490 Suport Rotativ Rollbeta 

2250719 Cuvł din oˮel 

1188810 Cuvł din plastic HDPE 

3209337 ċntrerupłtor 

monofazat 

1105403 
Rollbeta 130 motor monofazat 2P 230V-50Hz kW 0,37 ð Cuvł 

din 
Plastic HDPE 

COD DESCRIERE 

ROLLBETA 
Betoniere de dimensiuni  mici  

Suport rotativ Rollbeta 

(opˮional) 

ROLLBETA 



 

 

 

 

RIOBETA 140 
Betoniere de mici dimensiuni  

 

Dotłri de serie  

ṉ Motor electric monofazat  230V/50Hz 

ṉ Moto  reductor cu angrenaje din oˮel ɼi tecnopolimer  

Siguranˮł electricł: dublł izolare, protecˮie contra jeturilor de apł (IP 55) 
       ca ɼi contra suprasarcinii ɼi pornirii accidentale dupł o lipsł de tensiune. 

ṉ Ambalaj de carton 

Utilizłri  Riobeta 140  
Betoniera cu volum redus, cu descłrcare mare. Permite 

descłrcarea materialului direct ´n roabł (fłrł sł fie necesar 

sł se foloseascł un suport). Acces uɼor la cuvł în faza de 

´ncłrcare. Se poate manevra ɼi ´n spaˮii restr©nse, cu 

posibilitatea de transport la etaj. Roˮi pline, mai mari care 

asigurł stabilitate ɼi confort pentru operator inclusiv pe 

ɼantiere cu teren denivelat. 

 

RIOBETA 140 
cu DUBLŁ IZOLARE DE SERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł, palet inclus 

2211200 Roatł 
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1105470 Riobeta 140 motor monofazat 2P 230V-50Hz kW 0,3 

2250719 Cuvł din oˮel 

3209337 ċntrerupłtor 

monofazat 

RIOBETA 140 

COD DESCRIERE 

B
e
to

n
 

Capacitate cuvł litri  134 

Capacitate de amestecare litri  ~100 

Diametru cuvł mm 610 

Dim. roˮi Ø mm 370x60 

Putere motor kW 0,3 

Absorbˮie A 2,8 

LpA poziˮie operator dB(A) 63 

Greutate maɼinł kg 52 

Dim. maɼinł lłˮ./lung./´nłl. mm 653/1489/1217 

Dim. ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 720/1100/670 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  3 (h 2200 mm) 
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SISTEM DE 

AMESTECARE 

PLANETAR CU 

REGIM FOR˭ AT 
Sistemul de amestecare planetar permite o reducere 

serioasł a timpului de amestecare a materialului. De 

exemplu: pentru a realiza un amestec din 80 litri  

mortar de ciment cu Mix 120 Plus sunt necesare circa 

40 secunde. 

GAMŁ AMPLŁ DE 

MATERIALE CE SE 

POT AMESTECA 
 Datoritł sistemului de amestecare for aˮt planetar, 
malaxoarele IMER pot sł amestece o gamł largł de 
materiale, de la uscate la umede, cu v©scozitate redusł sau 
mare. Dispozitivul tip ciupercł de acoperire a paletelor 
distribuie materialul ´n cantitate uniformł ´n cadrul cuvei. 

 

GRILAJ CU 

SENZOR DE 

SIGURAN˭Ł 
Pentru siguranˮa operatorului, un dispozitiv 
electric blocheazł rotaˮia paletelor la ridicarea 
grilajului cuvei. Bobina de tensiune minimł 
´mpiedicł pornirea involuntarł a maɼinii dupł o 
lipsł de tensiune. Płrˮile mecanice ´n miɼcare 
sunt protejate contra contactelor accidentale. 

MOTO REDUCTOR 

CU ANGRENAJE 

ÎN BAIE DE ULEI 

ROBUST ɻI 

SILEN˭IOS. NIVEL 

DE ZGOMOT 

REDUS 
Utili zarea motoreductor ului cu angrenaje în baie de ulei 
reduce nivelul zgomotului, aducând un confort ridicat 
pentru operator . 

AMESTECARE 

A B 

C 

D 
E 

F 

G 

A 

C 

B 

D 
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GURŁ DE 
DESCŁRCARE 

  Gurł de descłrcare 

optimizatł pentru o descłrcare uɼoarł 

a materialului. Grilajul protejeazł de 

contactul accidenta cu paletele de 

amestecare. 

PROTEC˭IE 
E TERMICA 

  Toate maɼinile cu motor 

electric sunt dotate cu dispozitive 

de protecˮie contra suprasarcinilor 

ɼi pornire accidentalł dupł lipsł de 

tensiune. 

 
 

PICIOARE REGLABILE 
F IN ÎNŁL I˭ME 

   Datoritł picioarelor ce se 

pot extrage este posibil sł se regleze 

´nłlˮimea de descłrcare doritł, pentru 

a descłrca cu uɼurinˮł produsul ´n 

roabł sau ´n pompa de gletuit . 

A
m

e
s
te

c
a

re
 



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

palet 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dotłri de serie 

ṉ Sf©rɼit de cursł electric de siguranˮł 

ṉ ċntrerupłtor cu bobinł de tensiune minimł IP55 ɼi ɼtecher IP67 

ṉ Mâner de manipulare 

ṉ 2 cuve de serie din material plastic anti lovire ɼi adecvat pentru temperaturi scłzute 

ANTIUZURŁ 

ṉ 1 paletł universalł 

ṉ Ambalaj de carton 

Accesorii opˮionale 
 

ṉ Paletł pentru adeziv 

ṉ Kit 5 cuve ANTIUZURŁ 

 
Utilizłri 
Ideal pentru ɼantiere mici ɼi renovłri. Uɼor, 

compact ɼi silenˮios, adecvat pentru 

profesioniɼti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1193965 Palete pentru adeziv 
 

 

Capacitate cuvł 

 

litri  

 

56 

Randament efectiv litri  47 

Diametru cuvł mm 580 

Nr. rotaˮii palete rpm 55 

Putere motor electric 230V/50Hz kW 0,55 

Absorbˮie A 5 

LpA poziˮie operator dB(A) 59 

Greutate maɼinł (ambalaj) Kg 30 (32) 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. (ambalaj) mm 580/630/795 (590/630/540) 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  3 (h 1690 mm) 

1193968 Kit 5 Cuve per Mix 60 PLUS ð Mix-ALL 

3209337 ċntrerupłtor 

monofazat 

MIX 60 

PLUS 
Malaxor compact  

MIX 60 PLUS 

1193978 
Mix 60 PLUS cu motor monofazat 230V/50Hz kW 0,55 

cu 2 cuve ɼi paletł 

standard 

COD DESCRIERE 



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł 

inclusivpallet 17 

 

 

 

 

 

 

Dotłri de serie 

ṉ Sf©rɼit de cursł electric de siguranˮł 

ṉ ċntrerupłtor cu bobinł de tensiune minimł IP55 ɼi ɼtecher IP67 

ṉ Mâner de manipulare 

ṉ 2 cuve de serie din material plastic anti lovire ɼi adecvat pentru temperaturi scłzute  

ANTIUZURŁ 

ṉ 1 paletł cu trei miɼcłri 

ṉ Ambalaj de carton 

Accesorii opˮionale 
 

ṉ Kit 5 cuve ANTIUZURŁ 

Utilizłri 
Ideal pentru orice tip de mortar, în special mortar tehnic 

ca de exemplu cel pentru refacerea betonului , mortar 

fibroranforsant, razant, adeziv, material de izolare ɼi 

materiale de autonivelare. 

 

Indicat pentru ɼantiere mici ɼi renovłri. Adecvatł pentru 

uz profesional. Uɼor, compact ɼi foarte silenˮioasł. 

 

Amestecare  omogenł fłrł înglobare de bule de aer ɼi  

fłrł cocoloaɼe de material fluid (auto nivelante ). 

 

 

PALETŁ NOUŁ 
CU  3 MIɻCŁRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacitate cuvł litri  56 

Randament efectiv litri  47 

Diametru cuvł mm 580 

Nr. rotaˮii palete rpm 55 

Putere motor electric 230V/50Hz kW 0,55 

Absorbˮie A 5 

LpA poziˮie operator dB(A) 59 

Greutate maɼinł (ambalaj) Kg 30 (32) 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. (ambalaj) mm 580/630/795 (590/630/540) 

Lłˮ./lung./´nłl. max.* 

 

 3 (h 1690 mm) 

MIX -ALL 

Malaxor compact  
MIX-ALL 

1193977 
Mix -ALL motor monofazat 230V/50Hz kW 0,55 cu 2 

cuve ɼi paletł cu 3 

movimenti  

1193968 Kit 5 Cuve pentru Mix 60 PLUS ð Mix-

ALL 

3209337 ċntrerupłtor 

monofazat 

COD DESCRIERE 

A
m

e
s
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c
a
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(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 18 

 

 

 

 

 

 

Dotłri de serie 
Motor monofazat  230V/50Hz - Motoreductor  cu baie 

de ulei ɼi curea de transmisie Poly-V cu randament 

mare 

ṉ Sf©rɼit de cursł electric de siguranˮł 

ċntrerupłtor magnetotermic  cu bobinł de tensiune  
minimł IP55 ɼi ɼtecher IP67 

ṉ Invertor de mers 

ṉ Grilaj cu lamł deschidere sac  

ṉ Mânere ce se pot scoate 

ṉ Cârlige de ridicare 

ṉ Roˮi auxiliare 

Accesorii opˮionale 

ṉ Kit palete din cauciuc 

ṉ Kit roˮi marite 

Utilizłri 
Puternic ɼi versatil, amestecł cele mai dificile 

materiale, atât pre-amestecate c©t ɼi cele tradiˮionale 

datoritł puterii mari, numłrului mare de rotaˮii ɼi 

posibilitłˮii de a inversa sensul de rotaˮie al 

paletelor. 

 

 

 
    Înłl iˮme  de lucru reglabil ł 

(min 1212 mm ð max 1277 mm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Înłl iˮme  de descłrcare reglabil ł 

(min 612 mm ð max 677 mm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gurł de descłrcare 
(Mix 120 Plus vłzutł de jos) Gurł de descłrcare 

basculantł pentru descłrcare uɼoarł a materialului. 

 

Amestecare rapidł ɼi omogenł 
Datoritł amestecłrii planetare cu regim forˮat, 

timpul de amestecare este minim: pentru a 

amesteca circa 80 litri mortar uɼor sunt necesare 

circa 40 secunde. 

Capacitate cuvł litri  120 

Randament efectiv litri  90 

Diametru cuvł mm 745 

Granulometria Max mm 8 

Nr. rotaˮii palete rpm 38 

Putere motor electric 230V/50Hz kW 1.4 

Absorbˮie A 9 

LpA poziˮie operator dB(A) 70 

Greutate maɼinł (ambalaj) Kg 130 (139) 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. mm 745/842/1277-1212 (max-min) 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm  780/870/1000 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  2 (h 2000 mm) 

COD DESCRIERE 

MIX 120 

PLUS 
Malaxor compact  

MIX 120 PLUS 

1194300 Mix 120 PLUS malaxor monofazat 230V/50Hz 1,4 kW 

1107618 Kit Palete rłzuire din cauciuc 

1107617 Kit Roˮi młrite 

2211150 Roatł 

 



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 19 

 

 

 

 

 

 

Dotłri de serie 

ṉ 2 versiuni: Motor electric trifazat 400V/50Hz ð motor cu aprindere  Honda GXV340 8,1 kW 

ṉ Sf©rɼit de cursł electric de siguranˮł 

ṉ ċntrerupłtor magneto-termic cu bobinł de tensiune minimł IP55, ɼtecher IP67 (versiune cu motor 

electric) 

ṉ Grilaj cu lame care rup sacul: permite o vizibilitate mare ɼi protejeazł de contactele accidentale 

ṉ Roˮi pneumatice ɼi ax cu suspensii elastice independente pentru o mobilitate excelentł pe ɼantier 

Utilizłri 
Reprezintł rłspunsul la nevoile de lucru at©t 

pentru materialele pre-amestecate în saci c©t ɼi 

pentru cele în siloz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIX 360 

 

MIX 750 

 

 

1194591  MIX 360 cu motor  trifazat 400V/50Hz kW 3 OMOL 

 

 

1194597    MIX 360 cu motor cu aprindere  Honda kW 6,2 

OMOL 

 

1194637 MIX 750 motor  trifazat kW 4 

 
Sistema di amestecare 
Noua geometrie a paletelor de amestecare 

pentru un amestec rapid ɼi omogen, cu o 

vitezł optimł de descłrcare. Fundul cuvei este 

bine dimensionat pentru a reduce uzura,  

paletele de amestecare sunt dotate cu inserˮii 

din cauciuc pentru curłaˮrea cuvei   

   de amestecare. 

1194636 MIX 750 motor cu aprindere  Honda kW 

8,1 

 

Protecˮia de tip òciupercłó deasupra axei de 

rotaˮie, distribuie materialul ´n mod uniform pe 

toatł zona cuvei. Reductorul de amestecare 

inovativ garanteazł cuplu ɼi ´n amestecurile 

cele mai dure. 
 

  

Capacitate cuvł litri  360 750 

Randament efectiv litri  200 480 

Diametru cuvł mm 952 1300 

Nr. rotaˮii palete - motor electric/cu 

aprindere 

rpm 36/36 35/36 

Putere motor: motor electric/cu aprindere  kW 3/8,1 4/8,1 

Absorbˮie motor electric A 7,2 9 

LpA poziˮie operator motor el. / cu 

aprindere 

dB(A) 70/88 70/88 

ċnłlˮime de descłrcare: max - min. mm 745-445 720-570 

Greutate maɼinł: motor electric/cu 

aprindere 

kg 357/360 720/720 

Dimensiuni con timone la .ˮ/lung./´nłl. mm 1190/2870/1190 1730/2279/1680 

Dimensiuni per trasporto largh./lung./´nłl. mm 1200/1700/1250 1500/2230/1300 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  2 (h 2000 mm) 2 (h 2500 mm) 

 

COD DESCRIERE 

MIX 360  MIX 750  
Malaxoare de capacitate mare 

produttiva  

MIX 360  MIX 750  

A
m

e
s
te

c
a

re
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Dotłri de serie  

ṉ Motor monofazat  230V/50Hz 

ṉ Tablou electric de comandł 

ṉ Cuvł cu grilaj rupere sac 

ṉ Camera de amestecare ce se poate extrage 

ṉ Arbore de amestecare cu palete din oˮel antiuzurł 

ṉ Instalaˮie de apł 

ṉ Furtun de apł de 10 m cu prinderi rapide 

ṉ Pompa de apł 

ṉ Ambalaj de carton 

Accesorii opˮionale 

ṉ Kit malaxor pentru adezivi 

ṉ Kit fluxmetru 

Utilizłri 
Ideal pentru amestecarea rapidł de glet pre-amestecat,  mortar de 

zidłrie, materiale pentru nivelare, martor tradiˮional pre-amestecat 

la sac. ċmpreunł cu o pompł de gletuit poate sł formeze o unitate 

amestecare ɼi pompare. 

 

Dacł este dotat cu kit malaxor pentru adezivi, opˮional, este indicat 

pentru amestecarea adezivilor pentru pozarea de strat izolant ɼi 

faianˮł. 

 

 

 

 

 

 

Înłl iˮme  de lucru reglabil ł 

(950 mm ð 1095 mm ð 1165 mm)  

 

 

Coɼ alimentator  60 l     

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuplu motor pentru excelent ł      

pornire  cu încłrcare maxim ł 

     Îmbinare malaxor brevetat ł 

IMER pentru scoatere u ɼoarł 

 

 

 

 

 

Înłl iˮme  de descłrcare reglabil ł 

(455 mm ð 600 mm ð 670 mm)  
 

Transport u ɼor  

 

 

Robinet de reglare a fluxului  de 

apł pentru o amestecare optimł 

a materialului  

Pompł de apł din inox dotare de serie

SPIN 15 

A 
Malaxor cu ciclu continuu pentru materiale  

premiscelati e colle  



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 21 

 

 

 

ċnłlˮime reglabilł ´n 3 poziˮii 

 
 

3226706 Arbore de amestecare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacitate coɼ alimentator l 60 

Randament efectiv l/min  15 

Rotaˮii malaxor rpm 280 

Putere motor kW 1,4 (monof.) 

Pompł de apł dotłri de serie - Si 

LpA poziˮie operator dB(A) <65 

Greutate (con ambalaj) kg 85 (89) 

Dimensiuni (lłˮ./lung./h)  mm 720/1380/1165-950 (max-min) 

Dimensiuni ambalaj (lłˮ./lung./h)  mm 800/590/830 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  2 (h 1900 mm) 

Motoreductor IMER brevetat cu axe paralele ɼi eficien łˮ crescutł care 

îmbunłtłeˮɼte transmisia motorului. Configurarea cu motor sub cuv ł 

reduce volumul ɼi nu are nevoie de între iˮnere sau înregistrare  

. 

1106102 Spin 15 A - Motor monofazat 230V/50Hz  

1107004 Melc pt adezivi 

1107601 Kit fluxmetru 

COD DESCRIERE 

3226559 Suport anterior malaxor 

3209337 ċntrerupłtor 

monofazat 

3209809 Roatł 

SPIN 15 

A 

8
3
0

 m
m
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Dotłri de serie 

ṉ Motor  trifazat 400V/50Hz o monofazat 230V/50Hz 

ṉ Tablou electric de comandł 

ṉ Cuvł cu grilł pentru rupere sac 

ṉ Camera de amestecare ce se poate extrage 

ṉ Arbore de amestecare cu palete din oˮel antiuzurł 

ṉ Instalaˮie de apł 

ṉ Furtun de apł de 10 m cu prindere rapidł 

ṉ Pompa de apł 

Accesorii opˮionale 

ṉ Kit fluxmetru 

Utilizłri 
Ideal pentru amestecarea rapidł de glet pre-amestecat,  mortar de 

zidłrie, materiale pentru nivelare, martor tradiˮional pre-amestecat 

la sac. ċmpreunł cu o pompł de gletuit poate sł formeze o unitate 

amestecare ɼi pompare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbinare brevetat ł IMER 

pentru extragere u ɼoarł 

 
Cârlige pentru ridicat  

maɼinł 

 
Cârlige pentru aplicare 

dispozitiv alimentare de la siloz 

(op iˮonal ) 

 
Coɼ alimentator  110 l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pompł de apł cu 

aspira iˮe din o eˮl inox ɼi 

instala iˮe din alam ł anti 

oxid  

 

 

 

 

 

 

 
Roˮi pline de  dimensiuni  

mari (370x60 mm) pe ntru 

transport uɼor inclusiv pe 

teren denivelat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motoreductor  IMER brevetat cu  

axe paralele ɼi eficien łˮ crescutł care îmbunłtłeˮɼte transmisia  

motorului. Configurarea cu motor sub cuv ł reduce volumul ɼi nu  

 are nevoie de între iˮnere sau înregistrare . 

SPIN 30 

PLUS 
Malaxor cu ciclu continuu pentru materiale 

premiscelati  
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Tub direc iˮonare material u ɼor de 

înlocuit  
 

 

Tablou  maɼinł trifazat  
Å Led prezenˮł tensiune de re eˮa 

Å Invertor de fazł 

Å Întrerupłtor  magneto-termic 

Å Buton de urgen łˮ 

Senzor de siguranˮł deschidere 

camera de amestecare  
 

 

Tablou  maɼinł monofazat  
Å Led prezenˮł tensiune de re eˮa 

Å Întrerupłtor  magneto-termic 

Å Buton de urgen łˮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pompa de apł cu aspiraˮie cu corp 

de inox ɼi robinet din alamł 

1107514 Kit fluxmetru pentru Spin 30 

PLUS 

1107615 Cascł pentru Spin 30 

PLUS 

2211200 Roatł 

SPIN 30 

PLUS 

1106150 Spin 30 PLUS - Motor trifazat 400V/50Hz cu pompa apa  

1106151 Spin 30 PLUS - Motor monofazat 230V/50Hz cu pompa apa  

COD DESCRIERE 

A
m

e
s
te

c
a

re
 

Capacitate coɼ alimentator l 110 

Randament efectiv l/min  30 

Rotaˮii malaxor rpm 280 

Putere motor kW 2,2 (monof.) / 3 (trif.) 

Pompa apł dotare de serie - Si 

LpA poziˮie operator dB(A) <65 

Greutate (con ambalaj) kg 128 ( ) 

Dimensiuni (lłˮ./lung./h) mm 640/1798/1165 

Dimensiuni ambalaj (lłˮ./lung./h) mm 800/1200/1500 (inclusiv pallet) 
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Dotłri de serie  

ṉ 1 driɼcł electricł 

ṉ unitate de control  

ṉ 1 disc din burete maro pentru tencuialł cu 

granulometrie medie  

ṉ Ochelari de protecˮie 

ṉ Cutie accesorii 

Accesorii opˮionale 

ṉ Disc burete albastru pentru tencuialł cu granulometri e 

finł 

ṉ Disc plastic negru pentru brut  

Utilizłri 
Maɼina de driɼcuit Speedy este idealł pentru prelucrarea tuturor 

tipurilor de zidłrie cu sau fłrł aditivi, pe mortar fin sau brut. Permite o 

´ntindere rapidł a tencuielii, cu posibilitatea ca maɼina sł fie folositł 

pe orice tip de driɼcł ɼi perete. Este indicatł ɼi pentru raɼchetarea ɼi 

´ndepłrtarea de vopsea ɼi pentru a lucra cu zg©rieturile. 

 

 

 

1107109 
Speedy 230V50Hz kW 0,8 - Cu disc burte maro zidłrie 

ugna marrone per 
 granulometrie medi e (Cod. 1107107) 

1107107 Disc burete maro pt zidłrie cu granulometrie media 

1107108 Disc burete albastru pt zidłrie cu granulometria 

fine 

1107106 Disc plastic negru pt brut  

SPEEDY 

COD DESCRIERE 

SPEEDY 
Maɼinł de driscuit 

intonaco  

Putere totalł instalatł kW 0,80 

Alimentare - 230V / 50Hz 

Gra de izolare - IP44 

Greutate maɼinł kg 15 

Greutate driɼcł kg 6 

Dimensiuni lłˮ./lung./h mm 300/300/360 

Rotaˮie disc ´n gol rpm 100 

Diametru suport disc mm 370 

Rezervor apł l 3 

Lungime cablu de conectare maɼinł-driɼcł m 10 

 



 

 

 

 
 

Amestecare  

2
5
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MOTOREDUCTOR 

CU ANGRENAJ ÎN 

BAIE DE ULEI 
Grupul motoreductor  este realizat cu angrenaje de oˮel cu 

dinˮi elicoidali în baie de ulei. Dinˮii elicoidali permit o 

funcˮionare mai sileniˮoasł a reductorului, în vreme ce 

folosirea uleiul pentru lubrifiere asigurł o protecˮie mai mare 

a duratei de viaˮł a maɼinii. 

 

GARANTATE CONTA  

AUTOGENERŁRII 
Fenomenul de autogenerare, produs în lipsa unui curent pe 
durata cobor©rii cu ´ncłrcłturł plinł, tinde sł creascł viteza 
p©nł la compromiterea structurii elevatorului ɼi suportului. 
Toate elevatoarele noastre sunt garantate contra acestui 
fenomen ɼi ´ɼi menˮin ´ntotdeauna viteza de cobor©re ´n 
limitele admisibile. 

PąRGHIE DE POZI˭IONARE 
LUCRU 

          P©rghia de poziˮionare lucru previne 

rotaˮia periculoasł a ´ncłrcłturii care se poate produce 

pe durata urcłrii sau cobor©rii. Acest dispozitiv eliminł 

riscul de mutare necontrolatł a ´ncłrcłturii, reducând 

riscul pentru operator ɼi integritatea structurilor. 

TAMBUR TRANSVERSAL 
B BAREI DE FIXARE 

   Tamburul de ´nfłɼurare a cabului de 

oˮel este amplasat transversal, cu excepˮia celui de 

la BE 200, pe bara de fixare; acest detaliu 

´mbunłtłˮeɼte alunecarea ɼi eliminł acumularea 

periculoasł de funie pe o singurł parte produsł de 

flexiunile elastice ale structurii de suport. 

 

TAMBUR CU DOUŁ SPIRE  

FIXE FUNIE DE O˭EL  
Pentru a garanta o mai bunł fezabilitate ɼi duratł de 
viaˮł a maɼinii, tamburul este construit cu un 
dispozitiv special brevetat care permite funiei metalice 
sł rłm©nł complet desfłɼuratł, cu douł spire 
´ntotdeauna ´nfłɼurate, ´n scopul de a nu forˮa punctul 
de prindere al funiei cu tamburul . 

 

 

 

AMBALAJ RECICLABIL 
Toate elevatoarele sunt ambalate în 

cutii de carton ɼi blocate ´n interior cu 

perne de aer pentru a nu se deteriora 

pe durata transportului . 

RIDICARE 

B 

A 

D 

C 

A 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOZITIV DE SIGURAN˭Ł DE URCARE 
Toate elevatoarele sunt dotate cu dispozitiv de siguranˮł, cu 

acˮionare pozitivł, care opreɼte urcare ´ncłrcłturii ´n punctul de 

´nłlˮime maximł. 

 

DISPOZITIV ARS (ANTI REWINDING SYSTEM) 
Modelele TR 225N ɼi TR 225 VN sunt dotate cu dispozitiv  ARS. Acest sistem 

pârghie/ sf©rɼit de cursł brevetat exclusiv Imer evitł inversarea ´nfłɼurłrii 

funiei pe tambur ɼi garanteazł integritatea maɼinii. 

 

CABLURI ELECTRICE CU MANTA DIN NEOPREN 
Cablurile electrice ɼi cablul consolei tip H07RN-F sunt acoperite cu neopren. 

Acest  tip de cablu este indicat ´n folosirea pe ɼantier deoarece este foarte 

rezistent la solicitłrile mecanice ɼi la agenˮii atmosferici. 

 

PRESTA˭II CONTROLATE ɻI GARANTATE 
Tensiunea electricł pe ɼantier este supusł oscilaˮiilor: acesta este motivul pentru care sarcina max a 

elevatorilor noɼtri este garantł pentru o amplł variaˮie de tensiune, de la 210V la 235V. O variaˮie 

între aceste limite nu produce reducerea sarcinii elevatorului. 

   
D 
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Dotłri de serie 

ṉ ɻtecher IP67 

ṉ Dispunere cłrucior pentru folosire pe cavalet 

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare 

ṉ Comandł directł cu consolł IP65 cu 3 butoane 1,5 m 

ṉ Cleme pe stâlp 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux  

Utilizłri 
Ideal pentru operaˮiuni care nu au nevoie de extinderea ɼasiului. 

Poate ridica materiale p©nł la 150 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

150 kg 

 

19 

m/min  

 

30 m 

     Motoreductor  în baie de ulei  

 

 

 

 

     Sfârɼit de cursł de siguran łˮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Consolł IP65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sarcinł max. kg 150 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł m/min  19 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 30 

Ø funie oˮel mm 5 

Lungime funie m 31 

Putere motor 230V/50Hz kW 0,45 

Nr. rotaˮii motor  rpm 1310 

Absorbˮie A 4,8 

Greutate maɼinł kg 39 

LpA poziˮie operator dB(A) <70 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. mm 330/770/520 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 350/820/500 

ES 150 

N 
Elevatori sarcin ł 150 

kg 

ES 150 N 

1140908 
ES 150 N Sarcinł 150 Kg monofazat 

230V/50Hz 
consolł 3 butoane 1,5 m 

3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 

COD DESCRIERE 



3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 

29 

 

 

 

 

 

 

Dotłri de serie  

ṉ Pârghie pentru poziˮionare lucru 

ṉ ɻtecher IP67 

ṉ Dispunere cłrucior pentru folosire pe cavalet 

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare 

ṉ Comandł directł cu consolł IP65 cu 3 butoane 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux  

ṉ  ɻasiu ce se poate extinde p©nł la 1120 mm 

Accesorii op iˮonale  

ṉ Prindere la schelł 

Utilizłri 
Este ideal pentru ridicarea de sarcini la ´nłlˮimi mari 

deoarece dispune de o vitezł mare de ridicare (30 m/min.). 

sarcina maximł rłm©ne nemodificatł pe toatł extensia 

braˮului, permiˮ©nd ridicarea materialelor voluminoase sau 

grele, fłrł sł existe risc de lovire de structuri. 

Ideal  pentru ɼantiere p ânł la  40 m înłl iˮme . 

 

ɻasiu ce se poate extinde 720 mm - 1120 mm 

 

 

 

 

Motoreductor  în baie de ulei     

 

 

 

 

Sfârɼit de cursł de siguran łˮ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolł IP65     

150 kg 

 

30 

m/min  

 

40 m 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sarcinł max. kg 150 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł m/min  30 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 40 

Ø funie oˮel mm 4 

Lungime funie m 41 

Putere motor 230V/50Hz kW 0,8 

Nr. rotaˮii motor  rpm 1320 

Absorbˮie A 10 

Greutate maɼinł kg 48 

LpA poziˮie operator dB(A) <72 

Dimensiuni lłˮ./lung. închis 

(deschis)/´nłl. 

mm 330/770(1170)/520 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 350/820/550 

Elevator de mare vitezł - sarcinł 

150 kg  

ET 150 

N 

ET 150 N 

1140757 
ET 150 N Sarcinł 150 Kg monofazat 230V-

50Hz 
consolł 3p. m 1,5 

1199170 Prindere la schelł pentru elevator 

COD DESCRIERE 
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Dotłri de serie  

ṉ P©rghie pentru poziˮionare lucru 

ṉ ɻtecher IP67 

ṉ Dispunere cłrucior pentru folosire pe cavalet 

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare ɼi coborâre ARS 

ṉ Conector multipolar pentru schimbare consolł 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux   

ṉ ɻasiu ce se poate extinde p©nł la 1120 mm 

Accesorii opˮionale 

ṉ Prindere de schelł 

ṉ Comandł cu joasł tensiune 24V 30 m 

ṉ Comandł cu joasł tensiune 24V 50 m 

Utilizłri 
Nivelul redus de zgomot creeazł confort la muncł pentru operator ɼi 

evitł poluarea acusticł. TR 225 VN are o vitezł de ridicare mare (38 

m/min.) care permite desfłɼurarea rapidł a lucrłrilor pe ɼantiere la 

´nłlˮimi mari. Ideal  pentru ɼantiere p©nł la 50 m ´nłlˮime. 

ɻasiu ce se poate extinde 720 mm - 1120 mm 

 

 

150 kg 
 
 

38 

m/min  

 

50 m 

 

 

     Motoreductor  în baie de ulei  

 

 

 
     Sfârɼit de cursł de siguran łˮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolł IP65     

 
 

  
 

1191033 Consolł cu comandł j.t. 50 m pentru TR 225 VN 

TR 225 VN 

1140609 
TR 225 VN Sarcinł 150 Kg monofazat 230V-

50Hz 
consolł 3p. 1,5 m 

COD DESCRIERE 

3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 

1199170 Prindere la schelł pt elevator 

TR 225 

VN 
Elevator de mare vitezł - sarcinł 

150 kg  

Sarcinł max. kg 150 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł 

max. 

m/min  38 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 50 

Ø funie oˮel mm 4 

Lungime funie m 51 

Putere motor 230V/50Hz kW 1,3 

Nr. rotaˮii motor rpm 2650 

Absorbˮie A 10,1 

Greutate maɼinł kg 48 

LpA poziˮie operator dB(A) <75 

Dimensiuni lłˮ./lung. ´nchis 

(deschis)/´nłl. 

mm 330/770(1170)/520 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 350/820/550 

 



3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 
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Dotłri de serie  

ṉ P©rghie pentru poziˮionare lucru 

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare 

Comandł directł cu consolł 3 butoane cu buton de  
     urgenˮł ɼi ɼtecher volant IP67 CE de 16 A 

ṉ Tirant superior reglabil 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux  

Accesorii opˮionale 
 

ṉ Cleme pe stâlp 

Utilizłri 
Compact ɼi uɼor, BE 200 se poate transporta ɼi aplica foarte uɼor. 

Versatil ´n instalare datoritł varietłˮii de prinderi disponibile. 

Configurarea de serie prevede un ɼasiu cu un tirant superior reglabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 kg 
 
 

20 m/min  
 
 

30 m 
 

 

 

 

Sfârɼit de cursł de siguran łˮ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolł IP65     

Versiune standard  
cu tirant superior reglabil  

  

1140830 
BE 200 Sarcinł 200 kg monofazat 

230V/50Hz, 
consolł 3  butoane 1 m 

1199107 Cleme pentru prindere la st©lp sarcinł 200 

Kg. 

Sarcinł max. kg 200 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł m/min  20 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 30 

Ð funie oˮel mm 5 

Lungime funie m 31 

Putere motor 230V/50Hz kW 0,75 

Nr. rotaˮii motor rpm 1380 

Absorbˮie (A) 7,5 

Greutate maɼinł kg 30 

LpA poziˮie operator dB(A) <74 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 250/820/35
0 

 

COD DESCRIERE 

Elevatori sarcin ł 200 

kg 

BE 200 

BE 200 
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Dotłri de serie  

ṉ P©rghie poziˮionare lucru 

ṉ ɻtecher IP67 

ṉ Dispunere cłrucior pentru folosire pe cavalet 

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare 

ṉ Comandł directł cu consolł IP65 cu 3 butoane 1,5 m 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux  

Accesorii op iˮonale  

ṉ Prindere de schelł 

Utilizłri 
Ideal pentru operaˮiuni care nu au nevoie de extinderea ɼasiului. 

 

 

 
Motoreductor  în baie de ulei  

 

 

 
200 kg 

Sfârɼit de cursł de siguran łˮ 

 
 

19 m/min  
 
 

30 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Consolł IP65 

 

 

 

COD DESCRIERE 
ET 200N 

ET 

200N 
Elevatori sarcin ł 200 

kg 

1140806 
ET 200 N 200 Kg monofazat 230V/50Hz consolł 

3 p. 1,5 

m 

1199170 Prindere pe schelł pt elevator 

3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 

Sarcinł max. kg 200 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł m/min  19 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 30 

Ø funie oˮel mm 5 

Lungime funie m 31 

Putere motor 230V/50Hz kW 0,75 

Nr. rotaˮii motor rpm 1380 

Absorbˮie A 7,2 

Greutate maɼinł kg 42 

LpA poziˮie operator dB(A) <70 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. mm 330/770/520 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 350/820/500 

 



3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 
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Dotłri de serie  

ṉ P©rghie poziˮionare lucru 

ṉ ɻtecher IP67 

ṉ Dispunere cłrucior pentru folosire pe cavalet 

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare 

ṉ Comandł directł cu consolł IP65 cu 3 butoane 1,5 m 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux  

ṉ ɻasiu ce se poate extinde p©nł la 1120 mm 

Accesorii opˮionale 

ṉ Prindere de schelł 

Utilizłri 
ETR 200N are un braˮ ce se poate extinde de la 720 mm la 1120 

mm. Sarcina maximł rłm©ne nemodificatł pe toatł extensia, fłrł 

risc de lovire de structuri. Nivelul redus de zgomot aduce un 

confort de muncł pentru operator ɼi reduce poluarea acusticł. 

 

ɻasiu ce se poate extinde 720 mm - 1120 mm 

 

 

 

 
 

 

Motoreductor  în baie de ulei          
200 kg 

 

19 m/min  

 

Sfârɼit de cursł de siguran łˮ         

30 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Consolł IP65 

 

 

 

 

 
 

Sarcinł max. kg 200 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł m/min  19 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 30 

Ø funie oˮel mm 5 

Lungime funie m 31 

Putere motor  230V/50Hz kW 0,75 

Nr. rotaˮii motor  rpm 1380 

Absorbˮie A 7,2 

Greutate maɼinł kg 45 

LpA poziˮie operator dB(A) <70 

Dimensiuni lłˮ./lung. închis 

(deschis)/´nłl. 

mm 330/770(1170)/520 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 350/820/500 

Elevatori cu ɼasiu telescopic - sarcinł 200 

kg 

ETR 200N 

ETR 200N 

1140631 
ETR 200 N Sarcinł 200 Kg monofazat 230V-

50Hz 
consolł 3 p. 1,5 m 

1199170 Prindere de schelł pt elevator 

COD DESCRIERE 
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1199170 Prindere de schelł pentru 

elevatore 
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Dotłri de serie  

ṉ P©rghie pentru poziˮionare lucru 

ṉ ɻtecher IP67 

ṉ Dispunere cłrucior pentru folosire pe cavalet 

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux  

ṉ ɻasiu ce se poate extinde p©nł la 1120 mm 

Accesorii opˮionale 

ṉ Prindere de schelł 

ṉ Consolł IP65 cu 3 butoane 1,5 m 

ṉ Consolł IP65 cu 3 butoane 5 m 

ṉ Consolł IP65 cu 3 butoane 30 m - joasł tensiune 

Utilizłri 
Nivelul redus de zgomot aduce un confort de muncł 

pentru operator ɼi reduce poluarea acusticł. 

 

 

 

 

 

 

 

ɻasiu ce se poate extinde 720 mm - 1120 mm 
 

 

 
 

     Motoreductor  în baie de ulei  

 

200 kg 
 
 

19 

m/min  

 

     Sfârɼit de cursł de 

siguran łˮ 

 
 

30 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1191008 Consolł m 1,5 cu 3 butoane 

 
1191032 Consolł cu comandł j.t. 30 m 

 

 

 
1140614 TR 225 N Sarcinł 200 Kg monofazat 230V-50Hz 

COD DESCRIERE 

 

1191007 Consolł m 5 cu 3 butoane 
TR 225N 

 

3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 

TR 

225N 
Elevatori cu ɼasiu telescopic  - sarcinł 200 

kg 

Sarcinł max. kg 200 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł 

min./max. 

m/min  19 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 30 

Ð funie oˮel mm 5 

Lungime funie m 31 

Putere motor 230V/50Hz kW 0,75 

Nr. rotaˮii motor rpm 1380 

Absorbˮie A 7.2 

Greutate maɼinł kg 46 

LpA poziˮie operator dB(A) <70 

Dimensiuni lłˮ./lung. ´nchis 

(deschis)/´nłl. 

mm 330/770(1170)/520 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 350/820/500 
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Dotłri de serie 

ṉ Motor electric monofazat  230V/50Hz 

ṉ Comandł directł cu consolł IP65 cu 3 butoane 5 m 

ṉ Fleɼł care se învârte 

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux  

Accesorii opˮionale 

ṉ Prindere de schelł 

ṉ Pivot adaptor  

 

 

 

 

 

 

 
Pivot adaptor pentru ancorare fleɼł care se 

învârte AP 60/120/150 

Utilizłri 
Simplificł operaˮiunile de montaj ɼi oferł soluˮii tehnice unice faˮł de 

elevatorii tradiˮionali. Pe durata folosirii, dupł ce troliul a fost amplasat 

pe picioarele structurii, este suficient sł se mute fleɼa ´n poziˮia doritł. 

Fleɼa asigurł o rezistenˮł crescutł contra agenˮilor atmosferici ɼi este 

versatilł: dotatł cu prindere rapidł de adaptoare pentru diferite tipuri 

de schele ɼi de p©rghie poziˮionare lucru, poate sł fie aplicatł, prin 

prinderea opˮionalł de schelł, inclusiv la jumłtatea structurii. 

 

 

 

 

 

 
Sarcinł max. kg 150 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł 

min./max. 

m/min  30 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 40 

Ø funie oˮel mm 4 

Lungime funie m 81 

Putere motor 230V/50Hz kW 0,8 

Nr. rotaˮii motor  rpm 1350 

Absorbˮie A 7,1 

Greutate maɼinł esclusa bandiera kg 50 

LpA poziˮie operator dB(A) <72 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. mm 355/570/330 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 410/540/350 

150 

kg  

30 

m/min  

40 

m 

Troliu pentru schele - sarcinł 

150 kg  

AP 150 

3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 

AP 150 

1140497 
AP 150 Sarcinł 150 Kg monofazat 230V-

50Hz 
comandł 5 

m 

1190180 
Prindere de schelł pentru troliu pentru AP 60 - Ap 

120 - 
AP 150 

COD DESCRIERE 
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1140496  



3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 
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Dotłri de serie 

ṉ P©rghie pentru poziˮionare lucru 

ṉ ɻtecher IP67 

ṉ Pregłtire pentru toate suporturile IMER (cu excepˮia cavaletelor) 

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare 

ṉ Comandł directł cu consolł IP65 cu 3 butoane 1 m 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux  

Accesorii opˮionale 

ṉ Prindere de schelł 

 
Utilizłri 
Configurarea specialł a maɼinii permite o instalare uɼoarł datoritł 

unei mai bune distribuiri a greutłˮii pentru operator. Punctul de 

´ncłrcare ´nłlˮat specificł intrarea ´n cadrul ferestrelor. Airone 200 N 

are un braˮ extensibil p©nł la 1100 mm (3 poziˮii). Sarcina maximł 

rłm©ne nemodificatł pe toatł extensia braˮului, permiˮ©nd ridicarea 

de materiale voluminoase sau grele, fłrł riscul de lovire de structuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 kg 
 
 

19 m/min  
 
 

30 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140642  
Airone 200 N Sarcinł 200 Kg monofazat 230V-50Hz consolł 

3p. 1 m 

 

 

 

1199170 Prindere la schelł pentru elevator 

 

Consolł IP65 cu 3 butoane 

COD DESCRIERE 
AIRONE 200 N 

AIRONE 200 

N 
Elevatori cu bra  ˮtelescopic - sarcinł 200 

kg 

Sarcinł max. kg 200 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł m/min  19 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 30 

Ð funie oˮel mm 5 

Lungime funie m 31 

Putere motor 230V/50Hz kW 0,75 

Nr. rotaˮii motor rpm 1380 

Absorbˮie A 7,5 

Greutate maɼinł kg 45 

LpA poziˮie operator dB(A) 72 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. mm 350/820/550 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 330/850(1100)/625 
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Dotłri de serie  

ṉ P©rghie pentru poziˮionare lucru 

ṉ ɻtecher IP67 

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare 

ṉ Comandł directł cu consolł IP65 cu 3 butoane 1 m 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux  

Accesorii opˮionale 

ṉ Proptea pentru  Airone 300 New 

ṉ Recipient balast pentru  Airone 300 New 

 
Utilizłri 
Configurarea specialł a maɼinii permite o instalare uɼoarł datoritł unei 

mai bune distribuiri a greutłˮii pentru operator. Punctul de ´ncłrcare 

´nłlˮat simplificł intrarea ´n cadrul ferestrelor. Airone 300 New are un 

braˮ extensibil p©nł la 1100 mm (3 poziˮii). Sarcina maximł rłmâne 

nemodificatł pe toatł extensia braˮului, permiˮ©nd ridicarea de 

materiale voluminoase sau grele, fłrł riscul de lovire de structuri. 

 

 

 

 

 

300 kg 
 
 

19 m/min  
 
 

30 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suport  cu coloanł pentru Airone 300 
New 
Airone 300 New dispune de un suport cu coloanł  

op iˮonal specific pentru elevatori cu sarcinł max. 300 

kg. 

 

 

 
1140649  

 

 

 

Airone 300 NEW Sarcinł 300 Kg 

monofazat 230V-50Hz consolł 3p. m 1 

 

Sarcinł max. kg 300 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł m/min  19 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 30 

Ø funie oˮel mm 5 

Lungime funie m 31 

Putere motor 230V/50Hz kW 1,1 

Nr. rotaˮii motor  rpm 1320 

Absorbˮie A 10 

Greutate maɼinł kg 55 

LpA poziˮie operator dB(A) 72 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. mm 350/820/550 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 330/850(1100)/625 

Elevatori cu bra  ˮtelescopic  - sarcinł 300 

kg 

AIRONE 300 NEW 

1199121 
Proptea pentru AIRONE 300 fłrł recipient 

contenitore  
balast 

1199122 Recipient balast AIRONE 300 

 

3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 

AIRONE 300 New 

COD DESCRIERE 
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Dotłri de serie 

ṉ Motor electric monofazat  230V/50Hz 

ṉ ɻtecher IP67 

ṉ ɻasiu cu 4 roˮi din aluminiu  

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare 

ṉ Comandł directł cu consolł 3 butoane 1,5 m 

ṉ Fr©nł de staˮionare 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux  

Accesori i 

ṉ Cavalet da kg 300 

 

 

 

 

 

 
300 kg 

 

19 

m/min  

 

30 m 

Utilizłri 
Garanteazł fezabilitate maximł ɼi duratł. Grupul motoreductor  este realizat 
cu angrenaje din oˮel cu dinˮi elicoidali în baie de ulei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Motoreductor  în baie de ulei  

 

 

 
     Sfârɼit de cursł de siguran łˮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Consolł IP65 

 

 

 

 

 

 

 

  
ET 300 N 

COD DESCRIERE 

ET 300 

N 
Elevatori cu cavalet - sarcinł 300 

kg 

1140960 
ET 300 N Sarcinł 300 Kg monofazat 230V-

50Hz 
consolł 3p. 1,5m 

3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 

1191230 Cavalet universal de Kg 300 

Sarcinł max. kg 300 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł m/min  19 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 30 

Ð funie oˮel mm 5 

Lungime funie m 31 

Putere motor kW 1,1 

Nr. rotaˮii motor rpm 1320 

Absorbˮie motor A 10 

Greutate maɼinł + consolł kg 50 

LpA poziˮie operator dB(A) <75 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. mm 330/780/380 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 350/820/440 
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Dotłri de serie  

ṉ Motor electric monofazat  230V/50Hz 

ṉ ɻtecher IP67 

ṉ  ɻasiu cu 4 roˮi din oˮel 

ṉ Dispozitiv de siguranˮł urcare 

ṉ Comandł directł cu consolł IP65 cu 3 butoane 1,5 m  

ṉ Fr©nł de staˮionare 

ṉ Motor  autofrânant cu deviator de flux  

Accesorii 

ṉ Cavalet da kg 500 

Utilizłri 
Datoritł structurii robuste ɼi motorizłrii puternice, este 

adaptat pentru folosire intensivł pe ɼantier. 

 

Motoriz are MONOFAZATŁ 
 

 

 

 

500 kg 
 
 

 

Motoreductor  în baie de ulei        

 

 

 
Sfârɼit de cursł de siguran łˮ     

 

 

 

 

 

 

 

 
Consolł IP65       

17 m/min  

 

42 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

1157150  
G 500 Sarcinł 500 Kg monofazat 230V-50Hz consolł 

3p. 1,5m 

 

 

3231738 Consolł IP65 cu 3 butoane 

1191240 Cavalet de Kg 500 

COD DESCRIERE 
G 500 

Elevatori cu cavalet - sarcinł 500 

kg 

G 

500 

R
id

ic
a

re
 

Sarcinł max. kg 500 

Vitezł medie ridicare ´ncłrcłturł plinł m/min  17 

ċnłlˮime max. utilł de lucru m 42 

Ø funie oˮel mm 6 

Lungime funie m 43 

Putere motor kW 1,5 

Nr. rotaˮii motor rpm 1300 

Absorbˮie motor A 12 

Greutate maɼinł + consolł kg 71 

LpA poziˮie operator dB(A) <72 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. mm 382/800/410 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 400/820/440 
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Prindere de schelł pentru  elevator  
Pentru o mai bunł distribuˮie a solicitłrilor pe schelł produse de 

folosirea elevatorului. Dotat cu placł pregłtitł pentru blocarea 

pârghiei p©rghie poziˮionare lucru. 

Proptea reglabilł de interior (2,45m la 3,3 m)  
Pentru utilizarea elevatorilor în medii închise sau unde nu sunt 

schele externe; ́ nłlˮime reglabilł de la un min. de 2,45 m la un max. 

de 3,3 m. 

540 mm 

Sarcinł max: 200 kg 
(150 kg cu elevator ɼasiu est. fleɼł prelungire) 

Greutate : 18 kg 

Sarcinł max: 200 kg 
(150 kg cu elevator ɼasiu est. fleɼł prelungire) 

Greutate : 44 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1199170 Prindere de schelł pentru elevator 
 

1190180 Prindere de schelł pe troliu  pt AP 60 - Ap 120 - AP 150 

1199102  Proptea reglabilł de m 2,45 - 3,30 per interni 
 

 

1199134  Kit transformare proptea int-est cu balast 
 

  

Proptea pentru ferestre  
Utilł pentru ɼantiere sau renovłri cu puˮin spaˮiu de manevrł. 

Instalare simplł ɼi rapidł fłrł sł fie necesare scule de montare 

Sarcinł max: 200 kg 

Greutate : 44 kg 

Mâner pentru elevator  
Util pentru transportul pe ɼantier a elevatorului, se aplicł seriilor 

TR-ET-E-ETR. 

Greutate : 0,65 kg 

 

 

 

38,5 mm 

116 mm 

 

1199185 Mâner pentru Elevatori seria TR-ET-ETR 
 

 

 

 

 

Accesori i pentru  RIO 100 

 
 

 

1199105 Proptea fereastrł 

lateralł 

1191102  Prindere de stâlp Rio 100 0,80 m 
 

 

1191106  Prindere de stâlp Rio 100 1,50 m 

COD DESCRIERE 

COD DESCRIERE COD DESCRIERE 

COD DESCRIERE 

ACCESORII pentru ELEVATORI 

Max 640 

mm 

COD DESCRIERE 

2
4
5

0
 m

m
 - 3

3
0
0
 

m
m

 

1
9
5

0
 m

m
 

1
3
0

0
 m

m
 

1
1
7
 m

m
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Proptea de exterior pentru  elevatori  cu sarcinł max.  

200 kg  
Pentru instalarea de elevatori în aer liber în lipsa unor puncte de sprijin 

deasupra; format din proptea de interior demontabilł ɼi kit de 

transformare cu recipient pentru balast. Dimensiuni recipient pentru 

balast: P460xL2500xH415 mm 

Sarcinł max: 200 kg 
(150 kg cu elevator ɼasiu est. fleɼł prelungire) 

Greutate : 

85 kg 

Fleɼł de prelungire 
Å Pentru proptea /prindere de schelł cu p©rghie poziˮionare lucru (Cod. 1199150) 

Å Pentru prindere cleme cu p©rghie poziˮionare lucru (Cod. 1199155) 

Pentru ridicarea de materiale voluminoase cu elevatori cu ɼasiu fix, 

permite creɼterea cu 360 mm a distanˮei ´ncłrcłturii, cu sarcinł redusł la 

150 kg; pentru a creɼte distanˮa ´ncłrcłturii cu elevatori cu ɼasiu ce se 

poate extinde deschis p©nł la 1.480 mm, cu sarcinł redusł la 150 kg. 

Sarcinł max: 150 kg 

Greutate : 13 kg 

Sarcinł max: 150 kg 

Greutate : 7 kg 
 

 

1199155  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
360 mm 223 mm 

 

  

1199121 Proptea pentru  AIRONE 300 fłrł recipient pentru 

balast 
 

1199122 Recipient balast AIRONE 300 

1199150 Fleɼł pentru proptea de interior  
 

 

1199155 Fleɼł pentru prindere cleme 

 
  

 

Cavalete de 300 kg ɼi 500 kg  
Pentru toˮi elevatorii IMER, cu excepˮia Airone 200N ɼi Airone 300N. 

Sarcinł max: 300 kg / 500 kg 

 

 
 

1191230  * Cavalet universal de 300  kg (A + B + C + F) 

1191240  * Cavalet de 500 kg (A + B + C + F) 

1199210  ** Recipient pentru balast 150 Kg (D) 

1199220  ** Recipient pentru balast 250 Kg (D) 

1199230  ** Placł oprire picior  (E) 

 

Componente individuale pentru  cavalete  

1191242  Cavalet anterior  300 kg (B) 

1191243  Cavalet Posterior 300 kg (C) 

1191245  Cavalet anterior  500 kg (B) 

1191244  Cavalet Posterior kg 500 kg (C) 

1191261  Cutie accesorii N 

1191253  Traversł  300 kg N (A) 

1191256  Traversł 500 kg N (A) 

1191247  Conectare baze (F) 

1199215  Fr©nł elevator  500 kg 

 

 
(*) Fiecare cavalet conˮine 2 tampoane amortizoare ɼi conectare bazł (**) Accesorii obligatorii pentru  per cavalet 

pentru respectarea cerinˮelor de siguranˮł CE. Pentru fiecare cavalet sunt necesare 2 recipiente pentru balast 

COD DESCRIERE 

COD DESCRIERE COD DESCRIERE 

ACCESORII pentru ELEVATORI 

A 
B 

C 

D 
D 

F 

F 

E 

1199150  2
6
3

0
 m

m
 

5
1
5
 m

m
 

5
9
0
 m

m
 

R
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a
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ACCESORII pentru ELEVATORI 
 

 

 

Greutate : 

8 kg 

Cłrucior pentru elevator  Cârlig cu trei prinderi de ɼasiu 

Sarcinł max: 60 kg 

Greutate : 3 kg 
 

 

 

 

 

 

 
COD DESCRIERE  COD DESCRIERE 

1191041  Cłrucior cu fr©nł pentru elevatori serie ES-ET-ETR 
 

1190905 Cârlig cu 3 prinderi de ɼasiu 

1191052  Cłrucior cu fr©nł pentru elevator BE200 
  

1191053  Cłrucior cu fr©nł pentru elevator BE200 X Europea 
  

1191054  Cłrucior cu fr©nł pentru elevator BE200 X Beta 
  

1191046  Cłrucior cu fr©nł TR 225 Beta 
  

1191051  Cłrucior cu fr©nł TR 225 Europea 
  

Suport głleatł cu douł locaɼuri Suport głleatł cu patru locaɼuri 

Sarcinł max: 70 kg 

Greutate : 4 kg 

Sarcinł max: 150 kg 

Greutate : 8 kg 
 

 

 

 

 

 

 
810 mm 

820 mm 

1190901  Suport głleatł (2 locaɼuri) fłrł głleˮi 1190900  Suport głleatł (4 locaɼuri) fłrł głleˮi 
  

Benł  trapezoidale  45/90/120  litri  Cleme pe stâlp  

Sarcinł max: 150/200/300 kg 

Greutate : 12/15/19 kg 

Sarcinł max: 200 kg 

Greutate : 25 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1191280  Benł trapezoidale de 45 L 
 

1191285  Benł trapezoidale de 90 L 
 

1191290 Benł trapezoidale de 120 L 

 

1199107 Cleme pentru prindere de stâlp sarcinł 200 Kg 

COD DESCRIERE 

COD DESCRIERE COD DESCRIERE 

COD DESCRIERE 

4
5
0
 m

m
 

4
5
0
 m

m
 

4
3
0
 m

m
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Ridicare  

4
3
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PLAN DE LUCRU DIN 

O˭EL INOXIDABIL SAU 

ALUMINIU EXTRUDAT 

ANODIZAT  
Maɼinile COMBI 200VA, 250VA au planul realizat din 

aluminiu extrudat anodizat. Maɼina C350 iPower are 

planul de tłiere realizat din oˮel inoxidabil. Planul de lucru 

este de obicei partea cea mai des supusł uzurii ɼi 

coroziunii deoarece este ´n contact constant cu apa ɼi 

materiale abrazive. Oˮelul inoxidabil ɼi aluminiul  

anodizat eliminł complet riscul ɼi garanteazł o rezistenˮł 

crescutł la uzurł. Orificiile ɼi ɼłnˮuleˮele de pe aluminiu 

pe planul de tłiere ´nlesnesc scurgerea apei ´n cuvł ɼi 

eliminł efectul de ventuzł al materialului . 

TŁIERE LA 45° 
Toate maɼinile au posibilitatea de a efectua 
o tłiere la 45Á. Pe linia  Combi ɼi C350 
iPower bara de alunecare poate sł fie 
´nclinatł  la bordurł în câteva secunde, la 
maɼinile M400 Smart  ɼi Masonry 750  se 
 poate aplica pe planul de tłiere un suport 
la 45°

 
POMPA ELECTRICŁ DE APŁ 

B  
   Fierłstraiele IMER sunt dotate cu 

pompł electricł care asigurł fluxul continuu de 

apł cłtre discul de tłiere. Fluxul de apł este 

reglat prin intermediul robinetului special care 

permite rłcirea corectł a discului optimiz©nd 

tłierea. 

 

CUVŁ DE RECUPERARE A APEI 
Cuva de recuperare a apei este realizatł din plastic pentru a nu exista coroziune. 

De asemenea, cuva, datoritł materialului uɼor folosit, poate sł fie ´ndepłrtatł cu 

uɼurinˮł de pe maɼinł pentru curłˮenie. La modelele Combi 200VA, Combi 250VA, 

C350 iPower, M400 Smart, Masonry 750 golirea poate sł fie efectuatł fłrł 

´ndepłrtarea cuvei de pe maɼinł. 

PRECIZIE MAXIMŁ DE 
TŁIERE  

 

Pentru a garanta  precizia maximł a tłierii, bara de 

alunecare  este realizatł din profil de aluminiu sau 

oˮel ´n funcˮie de model. Elementele de alunecare 

FIERŁSTRAIE 

C 
E 

B    

D 

 

A 

F 

A 

   
C 

 

 

 

 

 

 
PIANO IN ALLUMINIO  

 

 

 

 

 

 
PIANO DIN O E˭L INOX 
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ale capului de tłiere sunt formate din roˮi montate pe 

rulmenˮi de tip sferł etanɼi. Acest sistem conferł o 

alunecare sporitł ɼi maximł precizie de tłiere.  
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VERSATILITATE 
Toate maɼinile din gama Combi 

începând cu modelul 200 au 

posibilitatea de tłiere verticalł, 

pentru a efectua tłiere fłrł 

întrerupere. 

 

 

 

 

 

 

MANIPULARE UɻOARŁ 
F  

   Toate fierłstraiele Imer sunt 

dotate, ´n funcˮie de modele, cu diferite 

dispozitive pentru a uɼura manipularea ɼi 

transportul maɼinii: m©ner, roˮi, ghidaj pentru 

motostivuitor ɼi puncte de prindere pentru 

apucare de sus.  

   
E 

AMBALARE 
Pentru a reduce riscul de 

daune produse pe durata 

transportului ɼi pentru a ´nlesni 

operaˮiunile de manipulare ɼi 

depozitare, toate maɼinile sunt 

livrate cu ambalaj din carton. 

F
ie

rł
s
tr

a

ie
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COMBI 200 VA 
Fierłstraie cu apł pentru ceramica - disc Ø 

200 mm  

 

 

 
Dotłri de serie 

 
 

Motor electric monofazat  230V/50Hz, 1,5 kW cu protecˮie 

termicł ɼi bobinł de tensiune minimł 
 

 ċntrerupłtor IP 55 

 ɻtecher IP 67 

 Bordurł ´mpłrˮitł ´n milimetri 

 Disc Ø 200 mm PREMIUM pentru gresie de porˮelan - coroana 

continua 

 Goniometru cu suprafaˮł de sprijin amplł 

 Plan de tłiere din aluminiu extrudat anodizat  240 mm 

 Cuvł din plastic anti lovire pentru colectarea ɼi recuperarea 

apei 

 Cavalet 

Accesorii opˮionale ɼi discuri recomandate  
 

 

 Plan de tłiere lateral 

 Disc Ø 200 mm PREMIUM pentru gresie porˮelanatł - coroanł 

continua 

 Disc Ø 200 mm FLEX pentru ceramicł - coroanł continua 

 
Utilizłri 
Este un mic fierłstrłu portabil pentru ceramicł cu putere 

mare. Uɼor, compact ɼi uɼor de manevrat este ideal pentru 

faianˮari. Oferł o capacitate mare de tłiere ɼi i se pot adługa 

diferite tipuri de discuri, ´n funcˮie de materialul de tłiat. Este 

posibil sł se efectueze tłieri verticale (90°) faˮł de planul de 

sprijin sau tłieri ´n poziˮie ´nclinatł, cuprinsł ´ntre 90° ɼi 45° 

(in orice poziˮie este menˮinutł poziˮia de reglare a 

adâncimii). Planul de tłiere lateral opˮional permite 

extinderea tłierii cu 240 mm, menˮin©nd stabilitatea datoritł 

bridei ´nɼurubate pe cavalet.  

 

 

 

 

 

 

 
1188086 Plan de tłiere suplimentar pentru Combi 200 VA 

 
 

Capacitate mare de tłiere Bordurł fixł 

 

  
Transmisie directł Tłiere la 45° 

 

 

(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł, palet inclus 

 
1188080 Combi 200 VA motor 230 V 50 Hz 1 kW 

COD DESCRIERE 

COMBI 200 VA 

 

Diametru disc/orificiu  ø mm 200/25.4 

Lung. tłiere cu (ɼi fłrł) cobor©re de sus mm 600(500) 

Ad©ncime de tłiere 90Á 1 trecere/a 2-a 

trecere 

mm 43/55 

Dimensiuni plan de tłiere mm 700x420 

Putere motor 230V/50Hz/Absorbˮie kW/A 1,5/9,4 

Rotaˮii motor rpm 2800 

Pompa apł - IP67, sarcinł13 l/min 

Capacitate cuvł recuperare apł l 28 

Dimensiuni maɼinł mm 490/900/480 

Dimensiuni ambalaj mm 500/950/530 

Dimensiuni cavalet mm 480/1060/750 

Greutate maɼinł (ambalatł) kg 33,6 (38) 

Greutate cavalet kg 8,6 

Greutate plan opˮional (ambalat) kg 2,34 (4,1) 

Greutate bridł plan lateral kg 0,7 

LpA poziˮie operator dB(A) 86 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  3 (h 1750 mm) 
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Fierłstraie cu apł pentru ceramicł - disc Ø 

250 mm  

COMBI 250 VA 
 

 

Dotłri de serie 
Motor electric monofazat  230V/50Hz, 1,5 kW cu protecˮie termicł 

ɼi bobinł de tensiune minimł 

 ċntrerupłtor IP 55 

 ɻtecher IP 67 

 Bordurł ´mpłrˮitł ´n milimetri 

 Disc Ø 250 mm PREMIUM pentru gresie porˮelanatł - coroanł continua 

 Goniometru cu suprafaˮł de sprijin amplł 

 Plan de tłiere din aluminiu extrudat anodizat 

 Cuvł din plastic anti lovire pentru colectarea ɼi recuperarea apei 

 Cavalet cu douł roˮi din cauciuc 

Accesorii opˮionale ɼi discuri recomandate  

 Plan de tłiere lateral 

 Disc Ø 250 mm PREMIUM pentru gresie porˮelanatł - coroanł continua 

 Disc Ø 250 mm FLEX pentru ceramicł - coroanł continua 

 
Utilizłri 
Este ideal pentru tłierea de ceramicł, materiale din piatrł ɼi plłci.  

Uɼor, compact asigurł precizie maximł de tłiere datoritł 

structurii ergonomice ɼi accesoriilor din dotare. Oferł o 

capacitate mare de tłiere ɼi i se pot adługa diferite tipuri de 

discuri, ´n funcˮie de materialul de tłiat. Este posibil sł se 

efectueze tłieri verticale (90Á) faˮł de planul de sprijin sau tłieri 

´n poziˮie ´nclinatł, cuprinsł ´ntre 90Á ɼi 45Á (in orice poziˮie este 

menˮinutł poziˮia de reglare a ad©ncimii). Planul de tłiere lateral 

opˮional permite extinderea tłierii, menˮin©nd stabilitatea 

datoritł bridei ´nɼurubate pe cavalet. 

 

 

 

 

 

 

 
1188166 Plan de tłiere suplimentar pentru Combi 250 VA 

 

 

  

Capacitate mare de tłiere Plan lateral opˮional 

 

  
 

 

(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł, palet inclus 

Tłiere la a 45° Bordurł fixł 

COMBI 250 VA 

 

1188160 Combi 250 VA motor monofazat 230V-50Hz kW 1,5 

COD DESCRIERE 

 

Diametru disc/orificiu  ø mm 250/25,4 

Lungime tłiere mm 785/660 (cu/fłrł coborâre de sus) 

Ad©ncime tłiere 1 trecere mm 66 

Ad©ncime tłiere 2 treceri mm 105 

Dimensiuni piano di tłiere mm 500x850 

Putere motor 230V/50Hz/Absorbˮie kW/A 1,5 / 9,4 

Rotaˮii motor  rpm 2800 

Pompa apł - IP67, sarcinł13 l/min 

Capacitate cuvł recuperare apł l 36 

Dimensiuni maɼinł mm 565/1050/480 

Dimensiuni ambalaj mm 610/1090/525 

Dimensiuni cavalet mm 545/1060/750 

Greutate maɼinł (ambalatł) kg 38 (43) 

Greutate cavalet kg 8,8 

Greutate plan opˮional (ambalat) kg 2,6 (4,5) 

Greutate bridł plan lateral l 0,7 

LpA poziˮie operator dB(A) 86 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  3 (h 1750 mm) 

 



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 48 

 

 

COMBI 250-1000 VA 
Fierłstraie cu apł pentru ceramicł - disc Ø 

250 mm  

 

 

 

 

Dotłri de serie 
 

 

Motor electric monofazat  230V/50Hz, 1,5 kW cu protecˮie 

termicł ɼi bobinł de tensiune minimł 
 

 ċntrerupłtor IP 55 

 ɻtecher IP 67 

 Pointer laser 

 Bordurł ´mpłrˮitł ´n milimetri 

 Disc Ø 250 mm PREMIUM pentru gresie porˮelanatł - coroanł 

continua 

 Goniometru cu suprafaˮł de sprijin amplł 

 Plan de tłiere din aluminiu extrudat anodizat 

 Cuvł din plastic anti lovire pentru colectarea ɼi recuperarea apei 

 Cavalet cu douł roˮi din cauciuc 

Accesorii opˮionale ɼi discuri recomandate  

 Plan de tłiere lateral 

 Disc Ø 250 mm PREMIUM pentru gresie porˮelanatł - coroanł 

continua 

 Disc Ø 250 mm FLEX pentru ceramicł - coroanł continua 

Utilizłri 
Pentru o  tłiere de calitate inclusiv pe plłcile de dimensiuni mari: 300x600 

mm, 900x900 mm ɼi peste. Lungime max. de tłiere: 1000 mm. 

Oferł o capacitate mare de tłiere ɼi se pot folosi tipuri diferite de discuri,  

ɼi i se pot adługa diferite tipuri de discuri, ´n funcˮie de materialul de 

tłiat. Este posibil sł se efectueze tłieri verticale (90Á) faˮł de planul de 

sprijin sau tłieri ´n poziˮie ´nclinatł, cuprinsł ´ntre 90Á ɼi 45Á (in orice 

poziˮie este menˮinutł poziˮia de reglare a ad©ncimii). 

Planul de tłiere lateral permite opˮional permite extinderea tłierii,  

menˮin©nd stabilitatea datoritł bridei ´nɼurubate pe cavalet. Maɼina 

poate sł aibł montate p©nł la 2 planuri de laterale ɼi este livratł în cutie 

cu cavalet inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1188177 Plan de tłiere suplimentar pentru Combi 250-1000 

  
Pointer de serie

Tastł OFF integratł ´n m©ner 

 

Tłiere la  a 45° Goniometru de serie  

1188170 
Combi 250 -1000 VA motor monaf azat 230V-50Hz 

kW 1,5 

COD DESCRIERE 

1188178 
bordurł fixł pentru Combi 200VA / 250VA / 

250- 
1000VA 

COMBI 250-1000 

VA 

doar 40 

kg 
senza cavalet 

IDEAL PENTRU 
PLŁCI DE 

DIMENSIUNI MARI  

 



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diametru disc/orificiu  ø mm 250/25,4 

Lungime tłiere longitudinalł/cu coborâre de sus mm 930/1030 

Ad©ncime tłiere 1 trecere mm 66 

Ad©ncime tłiere 2 treceri mm 105 

Dimensiuni piano di tłiere mm 500x1115 

Putere motor 230V/50Hz/Absorbˮie kW/A 1,5 / 9,4 

rotaˮii motor rpm 2800 

Pompa apł - IP 67, sarcinł 13 l/min  

Capacitate cuvł recuperare apł l 40 

Dimensiuni maɼinł mm 636/1420/619 

Dimensiuni ambalaj mm 669/1454/654 

Dimensiuni cavalet mm 545/1060/750 

Greutate maɼinł (ambalatł) kg 53 (65) 

Greutate cavalet kg 16 

Greutate plan opˮional ɼi bridł (ambalate) kg 6,2 (6,7) 

LpA poziˮie operator dB(A) 86 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  3 (h 2190 mm) 

 



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 50 

 

 

COMBI 250-1500 VA 
Fierłstraie cu apł pentru ceramicł - disc Ø 

250 mm  

 

 

 

 

Dotłri de serie 
 

 

Motor electric monofazat  230V/50Hz, 1,5 kW cu protecˮie 

termicł ɼi bobinł de tensiune minimł 
 

 ċntrerupłtor IP 55 

 ɻtecher IP 67 

 Pointer laser 

 Bordurł ´mpłrˮitł ´n milimetri 

 Disc Ø 250 mm PREMIUM pentru gresie porˮelanatł - coroanł 

continua 

 Goniometru cu suprafaˮł de sprijin amplł 

 Plan de tłiere din aluminiu extrudat anodizat 

 Cuvł din plastic anti lovire pentru colectarea ɼi recuperarea apei 

 Cavalet cu douł roˮi din cauciuc 

 Plan de tłiere lateral 

Accesorii opˮionale ɼi discuri recomandate  

 Al doilea plan de tłiere lateral 

 Dispozitiv de blocare plłci 

 Disc Ø 250 mm PREMIUM pentru gresie porˮelanatł - coroanł 

continua 

 Disc Ø 250 mm FLEX pentru ceramicł - coroanł continua 

Utilizłri 
Pentru o tłiere de calitate inclusiv pe plłci cu format mare: 300x600 mm, 

900x900 mm ɼi peste. Lungime max. di tłiere la: 1500 mm. 

Oferł o capacitate mare de tłiere ɼi se pot folosi tipuri diferite de discuri,  ´n 

funcˮie de materialul de tłiat. Este posibil sł se efectueze tłieri verticale 

(90°) faˮł de planul de sprijin sau tłieri ´n poziˮie ´nclinatł, cuprinsł ´ntre 90Á 

ɼi 45Á (in orice poziˮie este menˮinutł poziˮia de reglare a ad©ncimii). 

Planul de tłiere lateral opˮional permite extinderea tłierii,  menˮin©nd 

stabilitatea datoritł bridei ´nɼurubate pe cavalet. Maɼina poate sł aibł 

montate p©nł la 2 planuri laterale ɼi este expediatł ´n cutie cu cavalet inclus. 

 

 

 

doar 47 kg 
fłrł cavalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1188179 plan de tłiere suplimentar pentru Combi 250-1500 

 
 

 

 

 
Diametru disc/orificiu  

ø mm 
 

250/25,4 

Lungime tłiere longitudinale/ cu coborâre de sus mm 1430/1530 

Adâncime tłiere 1 trecere mm 66 

Adâncime tłiere 2 treceri  mm 105 

Dimensiuni piano di tłiere la mm 500x1615 

Putere motor 230V/50Hz/Absorbˮie kW/A 1,5 / 9,4 

Rotaˮii motor  rpm 2800 

Pompa apa - IP 67, sarcinł 13 l/min  

Capacitate cuvł recuperare apł l 55 

Dimensiuni maɼinł mm 636/1920/619 

Dimensiuni ambalaj mm 669/1954/654 

Dimensiuni cavalet mm 545/1560/750 

Greutate maɼinł (ambalatł) kg 75 (91) 

Greutate cavalet kg 17 

Greutate plan opˮional ɼi bridł 

(ambalate) 

kg 8,0 (8,6) 

LpA poziˮie operator dB(A) 86 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  3 (h 2190 mm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M©ner pentru tłieri lungi 

 

 
Buton OFF integrat în mâner 

 

1188178 
Bordurł fixł pentru Combi 200VA / 250VA / 250-

1000- 
1500VA 

COD DESCRIERE 

1188159 Kit Blocare piesł  

COMBI 250-1500 VA 

1188175 
Combi 250 -1500 VA motor monofazat 230V-50Hz 

kW 1,5 

F
ie

rł
s
tr

a

ie
 

 



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 51 

 

 

 
Tłiere la  45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Goniometru de 

serie 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pointer laser de 

serie 



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 50 

 

 

C350 IPOWER 
Fierłstraie cu apł cu cap de tłiere culisant ð disc Ø 

350 

C350 IPOWER 

 

 

 

 

Dotłri de serie  

 Motor electric monofazat  230V/50Hz, 2,5kW 

 ċntrerupłtor IP55 cu bobinł de tensiune minimł 

 ɻtecher IP67 

 Pointer laser 

 Disc Ø 350 mm FLEX pentru cłrłmidł/cłrłmizi/ ciment - 

sectoare 

 Goniometru cu dimensiuni mari 

 Plan de tłiere din oˮel inoxidabil 

 Cuvł din plastic anti lovire pentru colectarea ɼi recuperarea 

apei 

 M©ner ɼi roˮi pentru manipulare manualł ɼi descłrcare 

 Picioare ce se pot îndoi 

Accesorii opˮionale ɼi discuri recomandate  

Utilizłri  
Fierłstrłu cu putere mare, pentru tłiere de materiale din piatrł, bolˮari ɼi ciment. 

Este maɼina idealł pentru un ɼantier de construcˮii dar ɼi pentru faianˮari. 

faianˮarului ´i permite sł taie plłci p©nł la 1200 mm lungime cu intrarea discului 

de sus, ´n timp ce pe ɼantierul de construcˮii maɼina poate sł fie folositł pentru a 

tłia ´n doi paɼi p©nł la 250 mm ´nłlˮime. Permite efectuarea unei tłieri la 45° fłrł 

sł fie necesare scule sau accesorii opˮionale, doar prin simpla înclinare a capului 

de tłiere ɼi a bordurii . 

 

 
 

1188932 Plan suplimentar pentru C350iPower 

 

 
1107608 Echipament montare curea C350 iPower 

 Kit roˮi młrite 

 Disc Ð 350 mm FLEX pentru ceramicł ð coroanł continua 

 Disc Ø 350 mm PREMIUM pentru gresie porˮelanatł ð coroanł 

continua 

 Disc Ð 350 mm FLEX pentru cłrłmizi/bolˮari/ciment ð 

sectoare  

 Disc Ø 350 mm PREMIUM pentru granit/pietra  ð sectoare ð s. 

laser 

 

LUNGIME TŁIERE 120 cm 

1188930 C350 iPower 230v50Hz kW2,5 

1188939 Bordurł fixł pentru 350iPower 

COD DESCRIERE 

Diametru disc/orificiu  ø 
mm 

350/25,4 

Lungime max. tłiere (cu intrare de sus) mm 1050 (1200) 

Prof. max. tłiere in 1 / 2 treceri mm 120/250 

Dimensiune piano di tłiere mm 1390x696 

ċnłlˮime plan de lucru mm 785 

Putere motor electric 230V/50Hz kW 2,5 

Rotaˮii motor  rpm 2800 

Absorbˮie 230V/50Hz A 13,5 

Capacitate cuvł recuperare apł l 40 

Dimensiuni maɼinł lł/ˮlung/ ´nłl cap cobor©t (capa ridicat) mm 760/1746/1410(1535) 

Dimensiuni ambalaj larg/lung/alt  mm 746/1770/1080 

Greutate maɼinł (ambalatł) mm 113 (133) 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  2 (h 2400 mm) 



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 51 

 

 

 

 

1107616 Kit Roˮi Marite 



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 52 

 

 

Fierłstraie cu apł pentru blocuri - disc Ø 350 o 

400 mm  

M400 

SMART 

 

 

 

 

Dotłri de serie 

 Motor  electric 230V/50Hz a transmisie directł, 2,2 kW 

 ɻtecher IP67 

 Disc Ø 400 mm universale-sectoare 

 Cuvł din plastic anti lovire pentru colectarea ɼi recuperarea 

apei 

 M©ner ɼi roˮi pentru manipulare manuale ɼi ´ncłrcare 

 Picioare ce se pot îndoi 

 Carter de protecˮie braˮ 

 Sistem de reglare ɼi blocare braˮ exclusiv IMER 

 Plan de tłiere din lemn 

 Sistema antibasculare cłrucior 

 Goniometru di cu dimensiuni mari 

Accesorii opˮionale ɼi discuri recomandate  
 

 

 Plan înclinat pentru tłiere la 45° 

 Kit roˮi młrite 

 Disc Ø 350 mm FLEX pentru ceramicł ð coroanł continua 

 Disc Ø 350 mm FLEX pentru cłrłmizi/bolˮari/ciment ð sectoare  ð s. 

laser 

 Disc Ø 350 mm PREMIUM pentru granit /pi atra ð sectoare ð s. 

laser 

 Disc Ø 400 mm pentru cłrłmizi/bolˮari/ciment 

Utilizłri 
M400 Smart este proiectatł pentru tłierea de bolˮari, materiale di piatrł. 

Datoritł posibilitłˮii de schimbare a discului de tłiere (Ø 350 o 400 mm), are 

multiple utilizłri pe ɼantierul de construcˮii. Capul de tłiere basculant permite o 

vitezł mai mare ´n executarea tłierilor, ´n special c©nd sunt caneluri, profiluri, 

płtrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diametru disc/orificiu ø 

mm 
350-400/25,4 

Lungime max. tłiere la mm 500 

Adâncime max. di tłiere la, disc ø 350 1/2 

treceri 

mm 107/204 

Adâncime max. di tłiere la, disc ø 400 1/2 

treceri 

mm 129/250 

Dimensiuni piano di tłiere la mm 510x410 

M400 SMART 

1188970 
M400 SMART 350 / 400 mm motor 

monofazat 
230V50Hz kW 2,2 

1107616 Kit Roˮi Młrite 

1187640 Suport tłiere 45Á M400 Smart 

COD DESCRIERE 
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(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 53 

 

 

ċnłlˮime plan de lucru mm 847 

Putere motor electric 230V/50Hz kW 2.2 

Rotaˮii motor  rpm 2.800 

Absorbˮie 230V/50Hz A 12 

Capacitate cuvł recuperare apł l 40 

Dimensiuni maɼinł lł/ˮlung/ ´nłl cap coborât (cap coborât) mm 722/1186/1293(1390) 

Dimensiuni ambalaj larg/lung/alt  mm 732/1196/895 

Greutate maɼinł (ambalatł) kg 77 (97) 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  2 (h 2000 mm) 



52 

 

 

MASONRY 750 
Fierłstraie cu apł pentru blocuri de mari dimensiuni - disc Ø 

750 mm  

 

 

 

 

Dotłri de serie 

 Motor  electric trifazat 400V/50Hz, 5,5 kW o monofazat 230V/50Hz, 2,2 kW 

 ɻtecher IP 67 

 Cuvł din plastic anti lovire pentru colectarea ɼi recuperarea apei 

 Ghidaj pentru fork-lift ɼi puncte de prindere pentru ridicare  

 4 Roˮi (2 orientabile cu fr©nł) 

 Buton reglare ´nłlˮime tłiere  

 Blocare cłrucior pentru transport 

 M©ner ´mpingere cłrucior 

 Protecˮie lateralł ´mpotriva stropilor  

Accesorii opˮionale ɼi discuri recomandate  

 Goniometru 

 Protecˮii laterale disc 

 Plan suplimentar 

 Suport de tłiere la 45° 

 Disc Ø 750 mm PREMIUM pentru bolˮari/ciment ð sectoare  

 Disc Ø 750 mm PREMIUM Poroterm/pi atra ð sectoare 

Utilizłri 
Pentru tłiere de materiale de mari dimensiuni ca de exemplu cłrłmizi 

structurale, blocuri de ciment ɼi acoperiri de piatrł. Structura robustł a  

Masonry 750 ɼi puterea motorului asigurł un randament excelent. 

Versiunea monofazatł este o maɼinł extrem de eficientł ɼi versatilł, care 

poate lucra ɼi acolo unde nu existł curent  400V/50Hz. Cinematica de 

tłiere combinatł cu miɼcarea de cobor©re ɼi miɼcarea orizontalł a 

cłruciorului port piesł permite o vitezł mai mare ɼi precizie ´n execuˮia 

tłierilor pe materiale de dimensiuni mari sau speciale aɼa cum sunt 

canelurile ɼi profilurile. Pornirea ´n doi timpi ´n versiunea trifazatł (pornire 

ɼi mers) garanteazł fezabilitate ɼi duratł. Maɼina este dotatł cu buton de 

urgenˮł cu revenire. 

 

ÎNŁL I˭ME TŁIERE LA 30 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1169275 Kit protecˮie disc 

 

Plan suplimentar pentru  Masonry 750 (pentru 

utilizare disc de 500 mm) 

 

 
1188870 Suport tłiere la 45° 

1188856 
Masonry 750 trifazat cu motor 400V/50Hz kW 5,5 

(cu ɼtecher 4/5 

poli) 
1188857 

Masonry 750 monofazat cu motor 230V/50Hz 

kW 2,2 

COD DESCRIERE 

 

1187622 Goniometru 

MASONRY 750 

1188875  

Diametru disc/orificiu  ø 
mm 

750/25,4 

Lungime di tłiere lama cobor©tł/ ridicatł mm 500/560 

ċnłlˮime max tłiere mm 300 

ċnłlˮime plan de lucru mm 675 

Putere motor electric 230V/50Hz / Absorbˮie kW/A 2,2/13,3 

Putere motor electric 400V/50Hz / Absorbˮie kW/A 5,5/12,8 

Rotaˮii motor 230V/50Hz (disc) rpm 1440(1010) 

Rotaˮii motor 400V/50Hz (disc) rpm 1430(1430) 

Dimensiuni maɼinł lłˮ./lung./´nłl. mm 850/1550/1600 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 840/1450/1600 

Capacitate cuvł l 80 

Greutate maɼinł pentru transport kg 202 

LpA poziˮie operator dB(A) 95 



(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł inclusiv 

pallet 53 
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Dotłri de serie 

 Motor electric monofazat  230V/50Hz (2,5 kW) sau trifazat 400V/Hz (3 

kW) 
 

   

 
Utilizłri 
Are multiple ´ntrebuinˮłri c©nd trebuie sł se taie t©mplłrie din lemn pe 
ɼantierul de construcˮii.  ċnłlˮimea de tłiere est reglabilł (H110VR) 

   

 ċntrerupłtor IP55 

 ɻtecher IP 67 

 Buton de urgenˮł 

 ċnłlˮime de tłiere reglabilł (H110VR) 

 Disc de oˮel cu plachetł Widia Ø 315 mm x 3,2 Z= 28 dinˮi cu limitator 

 Goniometru 

 Dispozitiv ´mpingere piesł 

 Plan suplimentar posterior de încastrat 

 Puncte de prindere pentru ridicare  

 Cui despicat pentru blocare arbore disc 

 Protecˮie mobilł lama, in policarbonat trasparent  

Accesorii opˮionale 

 Kit roˮi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɼi puterea instalatł (motoare monofazat ɼi trifazat) permit sł se lucreze 

cu sc©nduri, panouri pentru ɼantier ɼi t©mplłrie structuralł din lemn sau 

ɼipci. Transmisia se face prin douł curele trapezoidale pentru atingerea 

unei ´nłlˮime de tłiere de max. 110 mm fłrł sł se transfere discului 

vibraˮii de la motor . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de tłiere mare 
Plan de tłiere mare ɼi plan suplimentar posterior 

(pentru piesele lungi) care se monteazł prin ´ncastrare 

fłrł sł fie necesar vreun suport 

H110VF H110VR 

F
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Diametru lama/orificiu  ø mm 315/25,4 315/25,4 

Grosime tłiere lama mm 3,2 3,2 

Ad©ncime de tłiere mm 110 da 0 a 110 

Dimensiune plan de tłiere mm 700x900 700x900 

Dimensiune plan de tłiere suplimentar mm 500x740 500x740 

Putere motor 230V 50Hz / 400V 50Hz kW 2,5/3 2,5/3 

Rotaˮii disc rpm 3200 3200 

Dimensiuni maɼinł lłˮ./lung./´nłl. mm 720/1640/1000 720/1640/1000 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 840/1040/950 840/1040/950 

Greutate maɼinł kg 85 85 

LpA poziˮie operator dB(A) 91 91 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  3 (h 2100 mm) 3 (h 2100 mm) 

 

COD DESCRIERE 

1188480  H 110 VF cu motor monofazat 230V50HZ kW 2,5 

1188481  H 110 VF cu motor trifazat 400V50HZkW 3 

1188483  H 110 VR cu motor monofazat 230V50HZ kW 2,5 

1188484  H 110 VR cu motor trifazat 400V50HZ kW 3 

 
1187635  

 
Kit roˮi 

 
3223132  

 
Protecˮie lama 

3223131  Curea 

1193964  Disc oˮel Widia Ð 300 mm x 3,2 Z = 48 

1193960  Disc oˮel Widia Ð 350 mm x 3,2 Z = 54 

1193790  Disc oˮel Widia Ø 315 mm x 2,2 Z = 28 con limitator  - PER H110 
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H110VR H110VF 
Fierłstraie per legno - disc Ø 

315 mm  
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Discur i Diamantat e SERIA 3000 (pe ntru  fierłstraie) 
 

 

1193848  Disc Ø 200 mm FLEX pentru ceramicł - coroanł continua 

 

 

 

1193781  Disc Ø 200 mm PREMIUM pentru gresie porˮelanatł - coroanł continua 

 

 

 

1193852  Disc Ø 250 mm FLEX pentru ceramicł - coroanł continua 

 

 

 

1193783  Disc Ø 250 mm PREMIUM pentru gresie porˮelanatł - coroanł continua 

 

 

1193801  Disc Ø 250 mm FLEX pentru cłrłmizi/bolˮari /ciment ð sectoare - s. laser 

 

 

 

1193804  Disc Ø 250 mm PREMIUM pentru granit/ piatrł ð sectoare - s. laser 

 

 

1193856  Disc Ø 350 mm FLEX pentru ceramicł - coroanł continua 

 

 

 

1193785  Disc Ø 350 mm PREMIUM pentru gresie porˮelanatł - coroanł continua 

 

 

1193824  Disc Ø 350 mm PREMIUM pentru granit/ piatrł ð  pe sectoare - s. laser 

 

 

 

1193894  Disc Ø 350 mm FLEX pentru cłrłmizi/bolˮari /ciment ð sectoare 

 

 

 

1193908  Disc Ø 400 mm PREMIUM pentru granit/ piatrł ð sectoare 

 

 

 

1193835  Disc Ø 500 mm PREMIUM pentru granit/ piatrł/ ciment ð pe sectoare  

 

 

1193939  Disc Ø 700 mm PREMIUM pentru cłrłmizi/bolˮari /ciment ð pe sectoare 

 

 

 

1193913  Disc Ø 750 mm PREMIUM pentru bolˮari /ciment ð pe sectoare 

 

 

1193941  Disc Ø 750 mm PREMIUM pentru Poroterm / pi atra ð pe sectoare

COD DESCRIERE 
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SISTEM DE BLOCARE/ DEBLOCARE RAPIDŁ A 

VOLANULUI  
Sistem de blocare/deblocare rapidł a volanului care permite menˮinerea adâncimii 

de tłiere stabilitł. 

FRąNŁ DE STA˭IONARE 

AUTOMATŁ 
Sistem de frânare legat de ridicarea discului 

Acˮioneazł ´n funcˮie de ´nłlˮimea maɼinii. 

 

  

BREVETAT TAT BREVE

T 

TŁIETOARE ASFALT 

A 
   

B 
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SISTEM DUBLU 
C ANTIVIBRA I˭E 

   Amortizarea vibraˮiilor discului de  

tłiere ɼi ale motorului din dispozitive anti vibrare 

fixate pe placa motorului ɼi sub suportul 

m©nerului. Ergonomie superioarł ɼi conform 

pentru operator. 

ECART REDUS 
Cu maɼina ridicatł complet este posibil sł 

se apropie axele roˮilor (ecart redus). 

Echilibrarea perfectł obˮinutł permite 

miɼcarea cu uɼurinˮł a maɼinii cu efort minim. 

TRANSMISIE PRIN CUREA DE 

TIP POLY-V 
Sistem rapid pentru reluarea tensiunii curelei prin 
intermediul ´ntinzłtorului de curea. 

 

   
 

 

GHIDAJ TŁIERE 
Bastonul de ghidaj tłiere este fixat pe 

douł puncte pentru o mai bunł stabilitate 

ɼi precizie la tłiere. 

CÂRLIG DE RIDICARE 
Amplasat sub rezervorul de apł 
pentru transportul maɼini. 

INDICATOR ADÂNCIME DEI 

TŁIERE 

 

   
 

 

 

 

REZERVOR (30 LITRI) 
Rezervor apł din polietilenł, de 
capacitate mare (30 litri) fixat cu 

ɻASIU ROBUST 
ɻasiu din oˮel tubular cu nervuri de ´ntłrire 
pentru o robusteˮe crescutł a structurii.  

CARTER DISC 
M UɻOR DE ÎNDEPŁRTAT 

sistem de prindere rapid. Este  precizia de teiere este menˮinutł ´n orice     Carter disc uɼor de ´ndepłrtat pentru înlocuirea

uɼoarł at©t poziˮionarea c©t ɼi 

extragerea rezervorului. 

condiˮii de lucru. 
 rapida a discului de  tłiere ɼi cu protecˮie contra lovirii 

a racordului de apł. 

   

   
I 

   
L 

   
E 

   
G 
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Dotłri de serie  

ṉ Motor cu aprindere  a benzina Honda GX 390 8,7 kW 
ṉ Motor  Diesel Yanmar L100N, 7,4 kW 
ṉ Rezervor apł ce se poate extrage 30 l 
ṉ Racordare la apł 
ṉ Ghidon reglabil cu sistem integrat antivibraˮie 

 Sistem de reglare a ad©ncimii de tłiere 
ṉ Carter disc ce se poate deschide pentru curłˮare ɼi 

´ntreˮinere 

 Disc de tłiere de Ø 450 mm pentru asfalt  

 

Utilizłri  
Uɼoare, compacte ɼi uɼor de manevrat, pentru mici 

intervenˮii de reparare ɼi ´ntreˮinere pavaj industrial sau 

rutier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putere motor 
Honda GX390 

kW 
8,7 

Yanmar L100N 7,4 

Rotaˮii max motor  la gol rpm 3850 

Pornire  - manualł 

Avansare - manualł 

Diametru disc/orificiu mm 450/25,4 

Adâncime max de tłiere  mm 165 

Rotaˮii max disc rpm 2900 

Vitezł perifericł max disc m/sec 68 

LpA poziˮie operator dB(A) 91 

Greutate maɼinł 
Honda GX390 

kg 
130 

Yanmar L100N 148 

Greutate maɼinł ambalatł 
Honda GX390 

kg 
140 

Yanmar L100N 158 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. cu disc montat  ɼi baston ridicat mm 610x1347x1226 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 670x1205x1224 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  2 (h 2400 mm) 

(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł, palet inclus 

COD DESCRIERE 

TERRA 450 
Tłietoare  

1193733 
Terra 450 cu motor benzina Honda GX 390 kW 8,7 por. Manualł 

Cu filtru 

1193739 Terra 450 cu motor diesel Yanmar L100 kW 7,4 por. Manualł 

1193917 Disc Ø 450 mm PREMIUM pentru ciment 

1193918 Disc Ø 450 mm PREMIUM pentru asflat 

TERRA 450 
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Dotłri de serie 

ṉ Motor cu aprindere  a benzina Honda GX 390 8,7 kW 
ṉ Motor  Diesel Yanmar L100N, 7,4 kW 
ṉ Rezervor de apł ce poate extrage 30 l 
ṉ Racordare la apł 
ṉ Ghidon reglabil cu sistem integrat anti vibraˮie 

 Sistem de reglare a ad©ncimii de tłiere 
ṉ Carter disc ce se poate deschide pentru curłˮare ɼi ´ntreˮinere 

 Disc di tłiere de Ø 500 mm pentru asfalt  

 

Utilizłri  
pentru tłiere de suprafeˮe mari de beton ɼi asfalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putere motor 
Honda GX390 

kW 
8,7 

Yanmar L100N 7,4 

Rotaˮii max motor  la gol rpm 3850 

Pornire  - Manualł 

Avansare  - Manualł  

Diametru disc/orificiu mm 500/25,4 

Adâncime max de tłiere mm 190 

Rotaˮii max disc rpm 2900 

Vitezł periferica max disc m/sec 75 

LpA poziˮie operator dB(A) 91 

Greutate maɼinł 
Honda GX390 

kg 
130 

Yanmar L100N 148 

Greutate maɼinł ambalatł 
Honda GX390 

kg 
140 

Yanmar L100N 158 

Dimensiuni lłˮ./lung./´nłl. cu disc montat  ɼi baston 
ridicat 

mm 610x1376x1235 

Dimensiuni ambalaj lłˮ./lung./´nłl. mm 670x1205x1224 

Lłˮ./lung./´nłl. max.*  2 (h 2400 mm) 

(*) Numłr bucłˮi ce se pot stivui ɼi ´nłlˮime totalł, palet inclus 

1193732 
Terra 500 cu motor benzina Honda GX 390 kW 8,7 porn. Manual 

cu filtru cyclone 

1193740 Terra 500 cu motor diesel Yanmar L100 kW 7,4 por. Manual 

1193921 Disc Ø 500 mm PREMIUM pentru ciment 

1193920 Disc Ø 500 mm PREMIUM pentru asfalt 

TERRA 500 

COD DESCRIERE 

TERRA 500 
Tłietoare

ti  

T
a
g

lia
s
fa

lt
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GRUP FRIC˭IUNE 

A PLACŁ VIBRATOARE MTX 
  Grup de fricˮiune inovativ, realizat cu  

 
GAMŁ AMPLŁ DE 
MATERIALE CE SE POT 

B                    COMPACTA   
Gama mare de modele permite compactarea  

materiale performante ce pot absorbi vibraˮiile 

produse de fricˮiune ɼi cresc rezistenˮa la uzurł. 

Sistemul de descłrcare fłrł pulberi generate de 

abraziune ́ mbunłtłˮeɼte performanˮa grupului de 

fricˮiune, reduc©nd riscul de alunecare. 

Pe modelele MTR 40F-50 ɼi MT 55-60 riscul de 

alunecare se reduce datoritł fricˮiunii centrifuge cu 4 

elemente cu suprafaˮł de contact de 360°. 

 

 

SISTEM òVASó 

ABSORB˭IE VIBRA I˭I 
Plłcile vibratoare din seria MTX, vibratorul pneumatic 
din seria MVC ɼi plłcile vibrante reversibile de la 
modelul  MVH 120GH VAS-120 la modelul MVH 508 
DSZ-530 sunt dotate cu dispozitiv care reduce mult  

vibraˮiile transmise operatorului pe durata folosiri i 

maɼinii (VAS). 

REZISTEN˭Ł MAXIMŁ A  
E PLŁCII 

   Placa ɼi piciorul compactor sunt piesele cu 

cel mai mare grad de uzurł datoritł contactului 

continuu cu materiale deosebit de abrazive. Din acest 

motiv compactoare IMER sunt dotate cu plłci din fontł 

sau oˮel cu grad ridicat de rezistenˮł. 

 

 

de materiale diferite: tranɼee ɼi maluri, material 

argilos, materiale granuloase ɼi puˮin coerente, 

nisip, m©l ɼi asfalt.  

SISTEM DE PROTEC˭IE A  

TRANSMISIEI 
Cureaua ɼi organele de transmise sunt protejate de mizerie 
ɼi resturi de carterul din plastic sau tablł. Aceste protecˮii 
pot fi demontate uɼor pentru operaˮiuni de ´ntreˮinere 
ordinarł. 

FOR˭Ł MAXIMŁ DE  
D IMPACT 

   Datoritł formei deosebite, formatł 

dintr -o singurł piesł realizatł cu un proces 

brevetat Mikasa, ɼi echilibrłrii perfecte a 

corpului maɼinii, plłcile vibratoare MT ɼi MTX 

garanteazł o forˮł de impact mare. 

 
 

MOTORIZŁRI 
Modelele MVC 98D VAS-120, 

MVH 150D-160, MVH 207DSC-250, 

MVH 308DSZ-350, MVH 408DSZ-410, 

MVH 508DSZ-530 ɼi MRH 700DSCA-700 sunt dotate cu 

motoare Diesel cu consum redus ɼi fiabilitate crescutł, 

recomandate ´n special pentru folosite intensł ɼi continuł. 

COMPACTARE 
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FIABILITATE MAXIMŁ 
Angrenajele de oˮel (placł vibratoare) ɼi 

masa vibrantł cu rotor excentric (plłci) 

sunt montate pe rulmenˮi din oˮel cu 

rezistenˮł crescutł pentru a creɼte 

durata.  Scufundarea în ulei reduce 

´ntreˮinerea ɼi prelungeɼte durata de 

viaˮł a maɼinilor. 

CONFORT ɻI SIGURAN Ł˭ 
H PENTRU OPERATOR 

   Plłcile vibratoare ɼi błtłtorul pneumatic sunt 

dotate cu diferite dispozitive pentru a ´nlesni manipularea ɼi 

pentru a garanta confort ɼi siguranˮł operatorului pe durata 

activitłˮii: centrul de greutate jos ɼi echilibrarea greutłˮii 

(plłci vibratoare), diverse puncte pentru transport ɼi ridicare 

manualł ɼi mecanicł, 

mâner cu roll bar din materiale rigid (MTX, MT 55-60) sau 

care se poate înclina (compactoare cu placł vibrantł), barł 

de ghidaj reglabilł ´n ´nłlˮime (plłci vibrante reversibile). 

Poziˮia rotorului (anterior sau la centru)  pe plłci ´nlesneɼte 

manevrele ɼi reduce efortul pentru operator. 

   
G 

AMBALAJ 
Pentru a reduce riscurile de daune 

pe durata transportului ɼi pentru a 

uɼura operaˮiunile de manipulare ɼi 

depozitare, toate maɼinile sunt 

ambalate pe palet de lemn. 


