
 

 

 

 

 

 

Echipare standard: BIR 750 / ID 
 

Betonierele semi-automate sunt proiectate 

Motor electric trifazic 400V / 50Hz 
Motor diesel Hatz sau Kohler cu pornire electrica 
Roti pneumatice 
Rezervor apa cu indicator de nivel 

pentru santiere de dimensiuni mari. 
Cu ajutorul lopetii de incarcare putem obtine 
17 m³/h de beton. 

 

 
 

Betoniera BIR 750 / ID 

Capacitate totala 750 l 

Capacitate neta 500 l 

Productivitate beton 17.0 m³/h 

Capacitate rezervor apa 130 l 

Motor   Lombardini Kohler Electric trifazic 

Putere motor 28.5 cp 5.6 kW 

Roti pneumatice 2 

Greutate utilaj 1700 kg 

Dimensiuni L/l/h (mm) 2950x2000x3000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Optional lopata incarcare 
Motor electric: 1.85 kW 
Viteza tractiune: 0.72 m/sec. 
Capacitate tractiune: 257 kg 
Cablu de otel: 12 m 

Distribuitor local 

Betoniera semi-automata 
Utilaj 

fabricat 
in Italia 


