
MINICAGE RG13100KEO

Generator de curent profesional
stationar 

Made in Italy

Date tehnice

Model MINICAGE G13100KEO

Putere PRP 400V 13,4 kVA / 10,7 kW

Putere LPT 400V 14,9 kVA / 11,9 kW

Voltaj 400/230 V

Frecventa 50 Hz

Factor de putere 0,9

Motor Kohler KD 477/2

Putere motor 21,4 cp

Turatie motor 3.000 RPM

Demaraj Electric (cu baterie)

Racire Aer

Carburant Diesel

Capacitate rezervor 39 l

Autonomie (la 75% putere) 12 ore

Nivel zgomot la 7 metri 79 dBA

Greutate 226 kg

Dimensiuni L x l x h (mm) 1.150 x 580 x 940

Caracteristici:
Design și caracteristici funcționale
Tipul de instalare: staționar
Clasa de protecție Ip23
Protecția la suprasarcină
Tipul alternatorului: sincron fara perii
Motor in 4 timpi, 2 cilindri, capacitate 
cilindrica 954 cm³
Consum de combustibil 3,25 l / h

Panou control cu:
1x priza 230V 16A; 
1x priza 400V 32A; 
Întrerupător termic, 
Întrerupător circuit; 
Multimetru digital V + Hz + A + h, 
Întrerupător ON/OFF;
Buton oprire de urgență;
Protecție presiune scăzută a uleiului;
Protecție la temperatură ridicată; 
Baterie.

Optional:
Posibilitatea instalării automatizării 
(panou ATS)

Distribuitor local
Italia Star Com Due S.R.L.

Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
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