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CAPSPRAY 105

Seria Capspray este cel mai aproape 
de o perie de vopsea alimentată cu 

turbină. 
Dispunând de singura turbină în 6 

trepte de pe piață, aceste 
pulverizatoare de vopsea HVLP sunt 
proiectate pentru a combina puterea 
și agilitatea extremă cu capacitatea 

de a se mișca liber pe șantier. 
Echipament ideal pentru vopsit 

ornamente, mobilier, metal 
și multe altele.

Atomizare puternică
Eficiență ridicată de transfer
Filtrare duală a aerului 
Prefiltru
Cutie de instrumente încorporată
Suport pentru recipient incorporat
Pompă de transfer.
Led de avertizare pentru filtru murdar
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*Manifold filter for 440i and Impact 400.*Manifold filter for Advantage 400. 
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Echipare standard: 
Pulverizator HVLP CAPSPRAY 105 
Pistol Maxum II HVLP
Set de duze nr. 4 (1,8 mm)
Furtun airless 9 m

CAPSPRAY 105

Pulverizator HVLP

SPECIFICATII CAPSPRAY 105

Voltaj 230 V / 50 Hz

Amperaj 9.0 A

Putere 1.8 kW

Presiunea max. 21 000 RPM (0.55 bar)

Greutate 15 kg

Cablu de alimentare 3 m

Capacitate rezervor material 1 l

Debit material 0.35 l/min

FILTRAREA DUBLĂ A AERULUI

TURBINA HVLP IN CINCI ETAPE 

LED AVERTIZARE
PENTRU FILTRU MURDAR

PRE-FILTRU

ATOMIZARE
PUTERNICA

CUTIE DE ACCESORII INCORPATA

Proiectele mai mari care implică acoperiri mai grele necesită puterea în 5 etape și fiabilitatea pe termen lung 
a pulverizatorului Capspray 105, un pulverizator HVLP solid, dar remarcabil de ușor, capabil să atomizeze 
latex gros, vopsele pe bază de solvenți, emailuri sau lacuri. Acesta este pulverizatorul folosit de profesioniști!

Puterea legendară oferă cea mai 
bună atomizare pentru un finisaj 
superior

Prelungiți durata de viață a 
turbinei dvs. și mențineți 
performanța maximă cu filtre 
curate

Pentru a facilita portabilitatea

SUPORT PISTOL SI RECIPIENT 
MATERIAL INCORPORATE

Atât pe partea aerului de atomizare, cât 
și pe partea aerului de răcire.

Sistemul de pulverizare are productivitatea 
unui airless folosind o duza 413

Aerul de atomizare are prefiltru si filtru de aer 
de tip auto; aerul de răcire a turbinei este de 
asemenea filtrat
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