
4

21

3

1,50 m x 1,20 m
Dimensiuni interne cabina
1,35 m x 1,00 m

Capacitate 1.000 Kg

Dimensiuni interne cabina
2,00 m x 1,40 m 

Dimensiuni interne cabina
3,16 m x 1,00 m 

Bob Lift 

ELSA PM-M 10

Dimensiuni interne cabina

Capacitate 1.000 Kg

Capacitate 800 Kg Capacitate 800 Kg
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Bob Lift 

3

CONFIGURATII DISPONIBILE

1

2

1000 Kg

1000 Kg

800 Kg

1510

1
5
8

0

1650

1
7
6

0
2
0

1
0

2170
1

7
0

0

4

3300

800 Kg

O SINGURA UNITATE 
PENTRU 4 TIPURI DE 

CABINE 

ELSA PM-M 10
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Bob Lift 

Dati
tecnici

Technical
Data

Données
Techniques

Date tehnice

Tecnicos
M 10  (doar materiale)

monofase
M10 (doar materiale)

trifaseCapacità di
carico

Capacity Charge Nominale
800 - 1000 kg 800 - 1000 kg

Velocità di
sollevamento

Lifting speed Vitesse de lévage Viteza de ridicare 10,6 m/min 20 m/min

Massima
altezza

ancorata

Max anchored
height

Hauter max avec
ancrages

160 m 160 m

Dimensioni
interne cesta

Platform
dimensions

Dimensions du
plancher

Dimensiune
cabina

1. 1,35 x 1,00 m
2. 1,50 x 1,20 m
3. 2,00 x 1,40 m
4. 3,16 x 1,00 m 

Tensione
alimentazione

Input
power range

Tension
d'alimentation

220/230 V
50/60 Hz

230/400 V–50 Hz
275/480 V - 60 Hz

Interruttore
protezione linea

Protection switch
Interrupteur

de protection
Intrerupator

   de protectie
16 A 16 A

Potenza
servizio
continuo

Power of the
motors

Puissance des
moteurs

1 x 2,2 kW 1 x 5,5 kW

Minima potenza
di linea

consigliata

Minimum line
power suggested

Min. puissance
de ligne consillée

Putere min. necesara 3 kW 8 kW

Peso unità base Base unit weight
Poids unité

de base
Greutate

unitate de baza

1, 2 - 550 Kg
3, 4 - 740 Kg

Griglia
antischiacciame

nto

Anti-crushing
grille

Grille anti-
écrasement √ √

Ingrassatore
automatico
cremagliera

Rack automatic
greasing pump

Graisseur 
atomatique de

cremaillere
√ √

Dati
tecnici

Technical
Data

Données
Techniques

PM 10 
monofase

PM 10
trifase

Capacità di carico Capacity Charge Nominale Capacitate maxima
800 - 1000 kg

(3, 4 - 1, 2 )
800 - 1000 kg

Velocità di
sollevamento

Lifting speed Vitesse de lévage 10,6 m/min 12 m/min

Massima altezza
ancorata

Max anchored
height

Hauter max avec
ancrages

Inaltime max.

 ancorat
160 m 160 m

Dimensioni
interne cesta

Platform
dimensions

Dimensions du
plancher

Tensione
alimentazione

Input
power range

Tension
d'alimentation

220/230 V
50/60 Hz

230/400 V- 50Hz
275/480 V - 60Hz

Interruttore
protezione linea

Protection switch
Interrupteur

de protection
16 A 16 A

Potenza servizio
continuo

Power of the
motors

Puissance des
moteurs

Putere motoare 1 x 2,2 kW 1 x 4 kW

Minima potenza
di linea consigliata

Minimum line
power suggested

Min. puissance
de ligne consillée

3 kW 6 kW

Peso unità base Base unit weight
Poids unité

de base

Griglia
antischiacciamento

Anti-crushing grille
Grille anti-

écrasement √ √
Ingrassatore
automatico
cremagliera

Rack automatic
greasing pump

Graisseur 
automatique de

cremaillere
√ √

Date tehnice PM (Persoane/Materiale)

 –

Date tehnice   DOAR MATERIALE

Date tehnice

Capacitate maxima

Viteza de ridicare

Inaltime max.

 ancorat

Dimensiune
cabina

Tensiune de 

 alimentare

Tensiune de 

 alimentare

Intrerupator
   de protectie

Putere motoare

Greutate

unitate de baza

Putere min. 
  necesara

Grilaj baza 
anti accidentari

Grilaj baza 
anti accidentari

1. 1,35 x 1,00 m
2. 1,50 x 1,20 m
3. 2,00 x 1,40 m
4. 3,16 x 1,00 m 

1. 1,35 x 1,00 m
2. 1,50 x 1,20 m
3. 2,00 x 1,40 m
4. 3,16 x 1,00 m 

1. 1,35 x 1,00 m
2. 1,50 x 1,20 m
3. 2,00 x 1,40 m
4. 3,16 x 1,00 m 

1, 2 - 550 Kg
3, 4 - 740 Kg

1, 2 - 550 Kg
3, 4 - 740 Kg

1, 2 - 550 Kg
3, 4 - 740 Kg

(3, 4 - 1, 2 )

(3, 4 - 1, 2 )(3, 4 - 1, 2 )

 cremaliera automata
Pompa gresare

 cremaliera automata
Pompa gresare

ELSA PM-M 10
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Bob Lift 

Picior baza (cric) reglabil pe 4 nivele

    Kit de stabilizare
            cu roti

Configuratii acces

48 kg

 

 Exemplu mod functionare

*Pentru masinile cu instalatii pentru inaltimi mai mari de 50 m, baza trebuie asezata pe sol

ELSA PM-M 10
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