
Lift pentru marfa si persoane

ELSA H20-50

Viteză de ridicare

Înălțime max. ancorat

Putere motoare

Tensiune 
de alimentare

Întrerupător 
de protecție

Putere min. necesară

Pompă automată de 
lubrifiere cremalieră

Disponibil și în varianta 
cu două cabine

2.000Kg, 2.700Kg, 3.200Kg, 
3.600Kg, 4.000Kg, 5.000Kg.

2,20 x 1,50 m - h 2,40 m
3,60 x 1,50 m - h 2,40 m
4,00 x 1,50 m - h 2,40 m
5,00 x 1,50 m - h 2,40 m

30 A / 120 A

25kW-75kW

230/400 V-50 Hz
275/480 V-60 Hz 3Ph
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Dimensiuni 

Capacitate încărcare

Electromecanic - 25/30 m/min

De la 2 X 7.5 kW la 2 X 26kW
Variabilă în funcție de viteza cerută 

√

200 m

PLC si INVERTER 25-60/90 m/min
(în funcție de sarcină)

DISPONIBIL 

ȘI LA 

ÎNCHIRIERE
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Lift pentru marfa si persoane

ELSA H20-50

Coloana

500 mm 
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72 kg

175 kg

SECȚIUNE PĂTRATĂ

2 CREMALIERE
2 RACKS
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Compatibil cu:
ELSA PM-M 20
ELSA PM-M 50
ELSA P46

PENTRU DOUA CABINE

PENTRU O CABINA

1 CREMALIERA

Dispozitiv de siguranta pentru
controlul vitezei cu oprire progresiva
2 tipologii de dispozitive în funcție

de viteza mașinii și capacitatea maximă
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