
Motopompa termoplastica
Fabricat in Japonia

PGH-50-BAG

Motopompa termoplastica PGH-50-BAG

Diametru aspirare 15 mm

Inaltime pompare 26 m

Debit apa 560 l/min. / 33,6 mc/h

Adancime aspirare 8 m

Granulometrie max. Max. 2 mm

Motor Honda GX120

Capacitate motor 122 cc

Putere motor 2,9 cp, 4300 rpm

Combustibil Benzina

Rezervor 2 l

Autonomie 2 h

Demaraj motor la sfoara

Greutate 23 kg

Dimensiuni Lxlxh (mm) 510 x 418 x 418

Distribuitor local

Caracteristici:
Debit apa 560 l/min.
Inaltime pompare 26 m
Motor Koshin 2,9 cp

Utilizare:
– Pompă centrifugă termoplastică.
– Pompă Hidels autoamorsantă, 
motor pe benzină în 4 timpi răcit cu 
aer de la HONDA.
– 2,1 kW/ 2,9 CP, capacitate 560 
L/min, capacitate max. 26 m.
– Pentru apă sărată și substanțe 
chimice.
– PET (polietilen tereftalat) pentru carcasa pompei, 
rotorul și carcasa volutei.
– EPDM și carbon ceramic pentru etanșarea mecanică.
– Toate șuruburile și șaibele sunt fabricate din oțel 
inoxidabil.
– Susținut de motoare puternice și durabile.

Kit livrare: 
1 Filtru
3 coliere furtun
1 coliere furtun
2 racorduri furtun
3 coliere
1 unealtă electrică
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