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Granulometrie

Pompa submersibila PXJ-400-BAB

Diametru aspirare 50 mm

Inaltime pompare 10,5 m

Debit apa 195 l/min. / 11,7 mc/h

Granulometrie max. Max. 6 mm

Motor electric 220 V / 50 Hz

Putere motor 600 W

Amperaj 2,8 A

Greutate 12,5 kg

Fabricat in Japonia

Distribuitor local

Caracteristici:
Debit apa 195 l/min.
Inaltime pompare 10,5 m
Motor electric 600W

Utilizare:
Carcasă din oțel inoxidabil și rezistentă la rugină
Amplasare ușoară în spații înguste, cum ar fi puțuri sau puțuri, 
cu carcasă subțire
Este destinat apei cu particule de până la 6 mm.

Descriere:
Pompa submersibilă Koshin, fabricată în Japonia, este 
special concepută pentru apă cu particule de până la 
6 mm. 
Datorită carcasei sale din oțel inoxidabil, poate elimina 
eficient apa reziduală până la un nivel de 3 mm. 
Designul său subțire îl face ușor de instalat în spații 
limitate, cum ar fi gurile de vizitare sau puțurile. 
Diametrul conexiunii este de 50 mm (1 1/2″). 
Cu o capacitate totală de înălțime de 10,5 m și un debit 
de 195 L/min, pompa submersibilă PXJ-400 este o 
alegere fiabilă pentru toate nevoile de drenaj.

Kit livrare: 
1 Cuplaj furtun
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Pompa submersibila, motor electric
 pentru drenaj ape reziduale - seria DEWATERING
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