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COMPRESOR MOTOR MOBIL

MDVN 37K 
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CUPRINS SUBIECTE

1) Date de identificare _
2) Date tehnice _
3) Uz i consultare manual _
4) _
5) inii, precum i func ia sa_

5.1) asiu i axe _
5.2) _
5.3) Motor _
5.4) Unitate compresie _
5.5) Rezervor separare ulei _
5.6) Cuplaj flexibil i clopot _
5.7) Instrumente i dispozitive de control _
5.8) Sistem cablare i func ia sa _

5.8.1) Dispozitive de siguran _
5.9) Instalare oleo- i func ia sa _

5.9.1) Circuit lubrifiere _
5.9.2) Circuit pneumatic _

5.9.3) _
6) Manipulare i parcare ma _

6.1) Instruc iuni de ridicare _
6.2) instruc iuni de remorcare _
6.3) instruc iuni de transport _
6.4) instruc iuni de parcare _

7) Instruc iuni pentru utilizarea ma inii _
7.1) Înainte de pornirea ma inii. Verifica i nivelurile uleiului compresor i motor _
7.2) Pornire _
7.3) în timpul stadiului de lucru _
7.4) Oprire _
7.5) inii _

8) Setare i ajustare ma _
8.1) Verificare i setare viteze motor _
8.2) Verificare i setare _
8.3) Verificare i setare _
8.4) _

9) Program între inere _
9.1) _
9.2) _
9.3) _
9.4) _

10) Între _
10.1) verificare are filtru absorb ie aer _
10.2) verificare baterie _
10.3) verificare presiune pneu _
10.4) are radiator r _
10.5) Verificare _
10.6) Scurgere rezervor carburant _
10.7) Verificare dispozitiv frânare _
10.8) verificare _
10.9) Înlocuire filtru ulei compresor _
10.10) Înlocuire ulei compresor _
10.11) Verificare i înlocuire element separare ulei _

11) Probleme : cauze i remedii _
12) _
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-- 1) DATE DE IDENTIFICARE --

În continuare a de identificare a 
ma inii.

MODEL: MDVN 37 K

NR. ÎNREGISTRARE:

MAS (Kg): 700

DEBIT DE AER (litri pe minut) * : 3600

PRESIUNE DE LUCRU (bari): 5

AN DE FABRICA IE:

dB(A) ** : < 98

(*) standardele ISO 1217 (±5%).

(**) directiva EECno 2000/14

ATEN IE:

Utilizarea de piese de schimb ROTAIR care nu sunt originale va duce la anularea 
iei.

La solicitarea de asisten
.
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-- 2) DATE TEHNICE --
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-- 3) SCOPUL ACESTUI MANUAL -

Proprietarul, utilizatorul i tehnicianul de între
aten n scopul pentru care a fost 

Este esen ial ca toate informa iile con
inii în cele mai sigure condi ii.

Acest manual descrie complet:
- informa iile referitoare la desen, ridicarea i parcarea ma inii;
- standardele generale inere,

atât comune cât i speciale;
- mijloacele de identificare i comanda de piese de schimb.

NB: Instruc iunile pentru utilizarea corect
.

inii în conformitate cu instruc iunile cuprinse 
în acest manual, vor asigura via inii, i va permite, de asemenea, 

.
i de 

ional cât i de personalul de între inere.
iunile speciale de între inere, în special, 

.

copie de la ROTAIR, citând detaliile datelor de identificare ale ma
a de pe ma .

solicitarea unui nou manual.
Mai multe informa ii sau instruc iuni de utilizare sau cu privire la orice alte 

interven ii necesare la ma
datele de identificare ale ma inii.

i pentru alimentarea
cu aer comprimat în condi

" i va exonera 
ine pe deplin utilizatorului.

� "
utilizarea, între inerea ii.
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toate normele de prevenire a 
accidentelor descrise prin prezenta sunt urmate, de asemenea, în conformitate cu normele 
de siguran a cum este indicat în legisla .

Constructorul î
ma ie.

Ma :
1) - Bro i între inere;
2) - Bro i între inere;
3) � Declara ii ma inii cu R.E.S. al directivei CEE 89/392;
4) - Certificat de conformitate a rezervorului separator de ulei;
5) - Certificat de omologare pentru circula i

solicitat în contractul de vânzare);
6) � Bro iuni pentru axul i bara de trac iune;
7) - Certificat de conformitate a supapelor de siguran
8) - Certificat de garan ie motor;
9) - Certificat de garan ie compresor.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-- 4 --

Compresorul ac ionat de motor MDVN este o ma care a generat o cantitate 

area tuturor acestor instrumente, 
accesorii i unelte care au o func ie " ", cum ar fi ciocane demolare, ciocane
perforare, vibratoare, ma .

Fiecare instrument are un consum de aer comprimat
Cel mai bun raport între compresor i instrument este atunci când consumul de aer 

e te 85% din aerul generat de compresor (de 
asemenea, trebuie avut în vedere faptul
instrument, va cre te propor ional cu uzura instrumentului).

Un raport corect compresor- ina func
mod eficient i va garanta performan e maxime.

mare, aceasta va pune în pericol func ionarea 
inii, iar performan

comprimat.

mediului între -10 i +40 C.

CONTRAINDICA II

ine urme de ulei i, prin urmare, 
nu este potrivit pentru utilizarea în acele sisteme care nece

, etc...).

PRECAU II
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 a i viteza 
i în contact direct cu jetul de aer.

În cazul în care ma
transportarea gazului evacuat în exterior prin intermediul unei conducte (se 

el inoxidabil, cu un diametru de cel pu in 60 mm ), 

murdar, cald ma ina prime
i curat.

total interzis i ma
amestecuri corozive sau explozive de gaz.

re 
apament ies întotdeauna pe partea ferita i nu în direc ia pere ilor sau altor 

obstacole, care pot afecta evacuarea i dispersia acestor gaze de e apament.

iuni de demolare, de foraj sau de sablare sau 
orice alte opera

distan area ma inii de zona de lucru,
evitându-se astfel blocarea ambelor filtre de aspira ie montate pe aparat i a radiatorului de 

i lichidelor frigorifice. În acest caz, de asemenea, operatorul trebuie 
ioneze ma ina î .

Ma i, prin 

excesiv i va împiedica ventila u func
compresorului.

inând cont de lungimea lor i volumul de aer care trebuie 
aplicat; în cazul în care diametrul evii este prea mic sau prea mare, fluxul de aer este 

i performan .

orice dispozitiv ata fie echipate cu un robinet pozi
conectat la instrument; acest robinet trebuie 
conductelor la aparat 
robinetului de pe ma

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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-- 5) --

motorizat cu urub injec i silen ios.  
i transmite 

zi ionate coaxial între cele 
.

-- 5.1) ASIU I AXE --

i metal electro-sudat, i este de tip 
a la 

coroziune .
În te panoul de control, care este protejat de un capac de 

policarbonat transparent i care permite presiunii aerului comprimat i valorilor temperaturii 
e, 

fiecare dintre care va indica anomalii ale elementului ma inii la care este conectat.
ine greutatea utilajului. Ea are, de 

compune din elemente articulate, care permit ata
trac iune.

de 
înmatriculare, sistem de frânare .

Sistemul de frânare include frâna de parcare i sistemul de frânare iner ial. 
Ambele ac ii- .

-- 5.2) --

or 
i, prin urmare, permite un acces convenabil la 

principalele elemente ale ma inii. Întreaga ma
fonic absorbant i ignifug.

i compresorului 
-o parte 

i
i nedeteriorate.

.
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-- 5.3) MOTOR --

paragraful 2 (Date tehnice).
Consulta i instruc iunile de utilizare i de între inere i manualul furnizat de 

ie.

-- 5.4) UNITATE DE COMPRESIE --

Aceasta este fabricat în întregime în fabrica ROTAIR dintr-un corp 
urub cu sec

.
iuni de cap care con

i axiale  create de comprimarea aerului.
O serie de canale, în interiorul cilindrului 

ia lubrifiantului serve
i pentru a men ine un strat de ulei între rotoare i pere ii cilindrilor 

interni, promovând astfel rezisten a la compresie
.

Aerul comprimat furnizat de acest compresor este ii, iar compresia 
apare axial.

O unitate "regulatoare"
în func ie de cantitatea de aer consumat. Un 

a aerului aspirat.

-- 5.5) REZERVOR SEPARARE ULEI --

-un container sub presiune, sale de 
construc ie, este scutit de la inspec i este livrat cu un certificat de 

i inspec
.

toarele elemente: valva de siguran pentru suprapresiune, 

e te 100 C i
a ma inii.

-- 5.6) I CLOPOT --

Motorul i compresorul sunt interconectate printr-un clopot care 
i arborele compresorului.

Un bloc comun de mari dimensiuni cu piese din cauciuc  distan ate transmite 
putere într-un mod lin i silen .

Compresorul motor astfel asamblat este fixat pe cadru cu patru suporturi 
flexibile (blocuri silen ioase), care absorb complet vibra
ventilator este canelat la arborele motor pe partea opus
de i mari te fluidele i elementele ma inii.
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INSTRUMENT 
DESCRIPTION

1) Manometer
2) Hour meter
3) Start push-button
4) OFF/ON key

-- 5.7) DISPOZITIVE I INSTRUMENTAR CONTROL (FIG.1 --

Aspectul panoului de control, în apropiere robinetelor de ie ire a aerului, a fost 
special conceput în a
persoane.

control.

Figura 1 .

1 2
4

3

Fig. 1

nivel control

Lumina de avertizare 
obstruc ie filtru de aer

de avertizare bujii 

Lumina de avertizare 
pentru presiunea 
uleiului de motor

Lumina de avertizare 
alternator



ROTAIR S.p.A.

12

-- 5.8 SISTEM CABLARE I FUNC IA ACESTUIA --
Acest compresor cu motor este echipat cu un sistem de cablare 12V cu curent continuu: schema 

(tabel 1):

Tabel 1

1a Starter motor 4b 7c Mas
1b aprindere 4c Combustibil solenoid ( ) 8a Bujii
1c Alimentare magnet 5a 8b Alimentare bujie
2a Alimentare 5b 8c Combustibil solenoid (tragere)
2b Mas 5c
2c Alimentare solenoid 6a Presiune ulei motor (NC)
3a Alternator 6b (1,5bari)
3b 6c Senzor înfundare filtru aer
3c Solenoid 7a Mas
4a

(3,5bari)
7b Plutitor rezervor combustibil

compania de produc ie; Sistemul de pe ma de caracteristici 
electrice i mecanice adecvate i cu rezisten i chimici. Siguran ele auto 

.

ATEN IE: Toate opera
tre personal specializat.

1) FUNC IE SISTEM CABLARE
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1.1) Prin rotirea cheii în blocul de pornire (partea 4 fig. 1) la dreapta în pozi ia �ON�, panoul 
este alimentat :

Lumin

sau nu  (lumina avertizare on).

a alternatorului.

Lumina de avertizare pentru bujii incandescente

ie iar atunci când motorul a fost 
.

e
te automat. În acest 

i compresorul motor de la buton (partea 3 fig 1).

1.2) Motorul de pornire este ac ionat de buton, care va porni motorul diesel.

ATEN IE: i  imediat butonul.

2) Prin întoarcerea tastei de blocare a pornirii (4) spre stânga în pozi ia "OFF" presiunea
din rezervor 3-3,5 bari.

3-3,5bari motorul se opre te automat.
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2) La ma inile aprobate pentru utilizarea pe drum, sistemul electric este completat de
cabluri de iluminat (tabelul 2). În tabel, sunt date conexiunile cablurilor din interiorul
soclului 7-poli 
este conectat direct la aparatul de remorcare prin intermediul unui cablu prelungitor

-motor.

ATEN IE: Asigura i- inii de tractare este
compatibil cu sistemul de lumini al motorului compresor (12V d.c.).

Tabel 2
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-- 5.8.1) DISPOZITIVE DE SIGURAN --

ina de la toate defec iunile care ar putea provoca 
daune grave, în cazul în care nu sunt eliminate cu promptitudine.

6b : Acest dispozitiv previne pornirea ma inii
când presiunea din interiorul rezervorului separator de ulei nu a sub 1,5 Bari. 

dintr-un manometru care taie alimentarea la  motorul de pornire.

6a : Dispozitivul de contact N.C., care intervine în caz de 
- electrovalva ulei 

uleiului de motor se aprinde, indicând anomalia.

5a Contact termic rezervor separare ulei: Dispozitivul de contact N.O.
rezervorul separator de ulei la temperaturi de peste 100 C. Acesta de-

. Lumina de 
.

5b Termocontact pe compresor: Dispozitivul de contact N.O., care intervine în caz de 
-

.

5c Termocontact pe capul motorului: Dispozitivul de contact N.O. care intervine în 
. Acesta de-

motorul. .

F1 Bujie siguran :         Dispozitiv de protec ie împotriva curen ilor cu anomalii, care ar 

Capacitatea acestei siguran e este de 40A.

F2 Siguran  Dispozitiv de protec ie împotriva curentului cu anomalie, care 

siguran 16A..

- 5.9) INSTALA IE OLEO- (Fig. 3) --
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-- 5-9-1) SISTEM LUBRIFIERE COMPRESOR --

Sistemul include rezervorul separatorului de ulei (Z), supapa termostat (U)
pe care sunt montate la intrare, filtrul de ulei (V) (M).

A 4
uleiului (Z) func ,

.
La pornirea ma de compresor, face ca uleiul din 

este pozi
sau par e (M), mai ales:

- la temperaturi sub 65 c, i uleiul din
circula (M).

FIG. 3
Î 65 C,

(M).
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Când temperatura uleiului ajunge la 75 C, (U9
complet i de atunci tot uleiul în circula ie trece prin radiator (M).

De la radiator (M) uleiul este injectat în compresor (O).
Filtrul (V) "bypass" care permite circula ia uleiului chiar 

.
nlocuirea filtrului la intervale regulate, a a cum este indicat în programul de 

între inere.
i filtrat ajunge astfel la compresor (O) i prin intermediul diferitelor 

re, etc.) care sunt, prin 
i lubrifiate. De la compresor (O), uleiul amestecat cu aer comprimat este 

.
Am men

i se 

care sunt pozi i sup
.

-- 5-9-2) SISTEMUL PNEUMATIC (Fig. 3) --

Sistemul include: filtrul de aspira ie (A), regulatorul de aspirare (B), compresor 
(O), rezervor (Z) i elementul separator de ulei (Y), supa i clapeta 
de re inere (L), robinetul (R) i supapa  solenoid de 

.
blu (A) ajunge la regulatorul de 

aspira
rezervorul separator de ulei. În cazul în care aerul este separat de ulei. Acest proces de 
separare apare în primul rând prin rotire centrif i în etapa a doua prin utilizarea 
filtrului separator de ulei (Y).

at de ulei, este transportat prin supapa de presiune 

robinetele de evacuare a aerului (R) sunt în pozi .
Totu i unelte 

excesiv aer comprimat, i ca 5-5.1 bari.
De fapt, condi in de 5 bari, poate cauza 

c a
aerului i uleiului, au ca rezultat un consum excesiv de lubrifiant.

Supapa solenoid (P), la oprirea ma inii, se deschide automat, eliberând u or în 
.

(L) func ie 
, împiedicând întoarcerea în unitatea de aer comprimat a aerului provenind din canale 

sau instrumente legate de ma .

-- 5-9-3) (Fig. 3) --
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viteza motorului diesel conform aerului comprimat admis i este 

ie (E), arc contrast (H).

Cu motorul pornit i robinetul (R) complet deschis, viteza motorului este la maxim i
regulatorul de aspira ie este complet deschis.
Prin închiderea u

cre terea în consecin .
La închiderea robinetului (R), câ i se deschide 

ionând 
asupra pistonului de control al accelera iei (E) i sub supapa regulatoare de aspira ie 
(B).

a de contrast a 
arcului (H), i prin intermediul unui sistem de pârghii, motorul este în mod propor ional 
încetinit.

ional, reducând astfel 
trecerea aerului de aspira ie. Prin urmare, cu robinetul (R), închis 

ie 
(B) a regulatorului ajunge în pozi ia de închidere aproa .

i serve te pentru a compensa orice 
scurgere în  interiorul circuitului.

control.

i se va închide în totalitate atunci când valoarea presiunii scade sub aprox. 1 
.

i supapa regulatoare de aspira ie ajunge în pozi ia complet deschis.
Î e

.
Evita oca stres excesiv pe filtrul 

separator de ulei i daune grave.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

-- 6) PARCARE I MANIPULARE MA --
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-- 6.1) INSTRUC IUNI DE RIDICARE (Fig. 4) --

urin de ridicare 
.

a) Verifica

vehicul, pozi iona i stabilizatorii laterali anti-basculare.
b) a i furca i cablul (fig. 4) la cârligul mijloacelor de ridicare. c)
Ridica i unitatea u or i lin.
d) Evita i balansarea ma inii în timpul mi .

Utilizatorul ma
de elevare descris mai sus, - ediat atunci când nu mai 
este sigur. Nu sunt permise alte sisteme de prindere i de ridicare, cu excep ia 
celor montate pe ma .

FIG.4

-- 6.2) INSTRUC IUNI DE TRACTARE (Fig. 5) --
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inile potrivite pentru circula i, prin 
urmare, complete cu certificat obi nuit de omologare.

urma i aceste instruc iuni:
a) Asigura i-

cu dispozitivul de remorcare montat pe vehiculul tractor. Asigura i-
cu sau mai mare cu cea a compresorului cu motor 

ce trebuie remorcat.
b) Verifica i presiunea pneurilor;
c) regla

vehiculului tractor; acest lucru este posibil prin intermediul articula iilor barei de remorcare, 
iune c urubul buclei este pozi ionat cât mai 

orizontal posibil (Fig. a
5a).

d) Strânge i articula iile folosind
pârghiile aferente, asigurându-

ii articula iilor. 
Introduce i dopurile de siguran .

e) Ata a i remorca la vehiculul,
de siguran .

f) . b
g) Pozi iona i piciorul, sau roata de

asigurându- i,
.

h) Conecta i sistemul de iluminat b
introducând mufa a compresorului cu motor c  în 
fi i verifica i ca 
toate indicatoarele luminoase (pozi ie, direc ie, 

- iune.
În cazul în care ma ina este 

mar arier.
Verifica i regulat frânele i ajusta .

FIG. 5

Pentru men i a frânei consulta i
torului ata at.

-- 6.3) INSTRUC IUNI DE TRANSPORT (Fig. 6) --
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care cu 
ajutorul

a vehiculului 
de transport i previne alunecarea acestei 

.
Pentru un transport sigur proceda

:       
1. Pozi iona i unitatea cu bara de trac iune

.
2. Pozi iona i bara de trac iune ca în figura 6
3. ura i corzi în jurul barei de trac iune i

strânge i folosind vinciurile furnizate cu
vehiculul.

4. Pozi iona
fixându-le la placa vehiculului, astfel încât

te (fig.  6).  Folosi i penele
de dimensiuni atât în ceea ce prive te

imea cât imea.
5. .

FIG. 6

-- 6-4) INSTRUC IUNI DE PARCARE (Fig. 7)
--

Înainte de a deconecta aparatul de la camion sau de pe cârligul de ridicare, 
regla imea piciorului de sprijin (fig. 7 part B) sau a ro ii pivotant, astfel încât 

ionat în plan orizontal.
În caz de teren înclinat, pozi iona i penele (partea A) din dotarea aparatului, fie în fa a fie în 
spatele ro .
Ac iona i frana de parcare pe ma  (partea C).
Operarea ma inii ata .

FIG. 7

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-- 7) INSTRUC IUNI PENTRU FOLOSIREA MA INII --
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-- 7) INSTRUC IUNI PENTRU UTILIZAREA MA INII --

Nu este necesar personal de specialitate pentru operarea acestui compresor, cu 
toate acestea, este esen

iunile i sfaturile oferite.
Este necesar a se folosi personal specializat doar pentru opera iuni speciale de 

între inere, precum i cele cu know-how-ul tehnic necesar, a
serviciul de asisten .

-- 7.1) ÎNAINTE DE PORNIREA MA INII --

Înainte de punerea în func iune a ma inii proceda i cu aten ie în conformitate cu instruc iunile 
de mai jos:

-7.1.1) Asigura i- ina este la nivel; folosind piciorul de sprijin sau roata; o
înclina ie mai mare de ;

-7.1.2) Verifica firele electrice sunt conectate la bornele bateriei; atunci
când se fac conexiuni asigura i-
motorul demaror este conectat cu polul pozitiv (+) al bateriei, iar firul de 

v (-) al bateriei;

-7.1.3) Verifica i nivelul uleiului de motor; consulta i instruc iunile cuprinse în
manualul de utilizare i  între inere în ceea ce prive te tipul i cantitatea de

ie ma ;

-7.1.4) Verifica
ând 

lubrifiantului în circula .

-7.1.5)
urubul setat înainte de a începe. Pentru a face 

acest lucru, scoate i filtrul de aer i împinge i  în jos placa regulatoare în timp ce 
turna i ulei.

- Înainte de de urubarea capacului
de umplere (fig. 8 partea A), în care

asigura i-
este sub presiune (manometrul 

- Scoate i capacul a i tija de
indicator de nivel

-În uruba i la loc capacul de
umplere i apoi reextrage i-l pentru

este între
Fig. 8
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(nivelul minim i maxim) .
-

.
- Folosi i numai tipurile de ulei indicate la aliniatul 2 (Date tehnice).

-7.1.5 Verifica (Fig.9).

ATEN IE: Capacul
radiatorului (partea T) nu 

cât timp

motorul este fierbinte,
deoarece acest lucru ar 

de lichid care ar putea 
provoca arsuri grave.

Orice completare se face prin 
i

antigel, în procentele men ionate pe
recipient.

Folosi i combustibil cu caracteristici 
echivalente cu cele indicate în 

FIG. 9

-7.1.7) Verifica i cu aten
combustibil în interiorul ma .

-7.1.6) verificare combustibil În
rezervor.
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-- 7.2) PORNIRE --

Proceda i dup iile de la capitolul 5.7

1) Închide i complet robinetele de livrare a aerului
2) Pune i comutatorul (4) pe pozi ia ON, care porni alternatorul de pre- i
indicatorii de presiune ulei.
3) A tepta te.
4) i butonul de start (3), te motorul. e

, nu insista i pentru a preveni riscul de avariere a demarorului, repeta i
opera iunile de la punctele 3,4,5.

IMPORTANT: - Elibera
. - Evita i opera iunile extinse de pornire, cu durata mai mare

de 10 secunde.
- În cazul unor condi ii dificile de start, repeta i opera iunea cu

o serie de opera iuni scurte, de pornire la intervale.

5)
de secunde; manometrul va indica un nivel de presiune între 2-3 bari, în timp ce indicatorul 

În cazul în care unul sau mai mul i indicatori vor fi în continuare porni -6 secunde, 
opri i imediat aparatul pentru a g si cauza.

automat în modul de lucru: accelera i
motorul, deschide i robinetul de aspira ie 
valori maxime de calibrare
6) Apoi conecta i conductele de livrare a aerului comprimat la instrumentele conexe.
7) Deschide i treptat robinetele.

-- 7.3) PE DURATA STADIULUI DE LUCRU-

1) Ma .
2) Prizele de aspira
obstruc .
3) Verifica i nivelul de combustibil.

-- 7.4) OPRIRE --

1) Închide i complet robinetele de livrare (R).

2) Pozi iona i comutatorul (4) pe OFF; compresorul motorizat va ac iona pentru a depresuriza
manometrul a presiunii ajunge la o valoare de 3,5 bari înainte de oprire.

LED-urile de control vor lumina intermitent în timpul etapei de depresurizare
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-- 7.5) INII --

1) inii în condi a i i înlocui i filtrul de aer

este indicat în paragraful (10.4)

2) Verifica nu au existat scurgeri de combustibil sau ulei în timpul opera iunilor. În
i cauza.

3) Depozita i ma ina într- .

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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-- 8) SETARE I AJUSTARE MA --

-- 8.1) VERIFICAREA RPM --

rpm .
Nu .
Orice modificare a sigiliului i varia ia consecvent

ie, atât pentru piesele de motor i pentru 
compresoare.

Orice controale i setarea tura iei maxime 
i completate 

man oane de protec ie.

Proceda :

1) Porni i ma 7.2 .
2) ine i robinetele închise i verifica

i cu setarea presiunii urmând instruc la aliniatul 8.2 .
3) Deschide
paragraful 1.
4) Asigura i-
ajutorul fig.11:
4.1) asigura i-

ie în 
te 

pistonul (C) a revenit în
totalitate 

maneta (P) i nu se dovede te a fi 
i i cre te i

for a de trac iune a arcului (M) în 

:

D V M

C P A

FIG.11

4.2) Opri i ma ina, elibera i piuli a (D) i strânge i mânerul (V), 
- -5 ori. Apoi cupla i repeta i opera iunile de 

la punctele 1-2-3-4.
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terea poten ialului de tragere a arcului (M) a a cum este descris 
i func ionarea 

supapa de reglare presiune 
(fig. 16, pagina 26) :

Demonta i a i diferitele componente, verificând cu aten

a supapei.
pe componente, este 

nlocui i piesele deteriorate sau supapa.

cu instruc iunile de la aliniatul 8.2 .
5) i valoarea

rpm folosind vitezometrul. Compara i citirea cu indica ia de la paragraful 2: O varia ie de ±
3-4% .

6)
rota in 150 rpm mai 
pu -se 
probabil dispozitivelor de alimentare prin injec ie fiind insuficient de eficiente (filtru de 
combustibil, injectoare, pompe de alimentare, pompa de injec ie, etc).

Este recomandabil ca toate interven iile la dispozitivul de injec ie (injectoare, 

compania de produc ie, în special în cazul în care ma ie.

-- 8.1.2) VERIFICAREA RPM MINIME ALE MOTORULUI--

1) Porni i aparatul conform instruc iunilor de la punctul 7.2 .
2) i robinetele de livrare aer complet închise.
3) Verifica pe indicatorul de pe panoul de control corespunde cu

i-o în conformitate cu indica iile de la punctul
8.2 .
4) Utilizarea dispozitivului vitezometru de refrac ie, citi i tura
c iile de peste 5% din valoare nu sunt permise.



ROTAIR S.p.A.

28

 

reglarea tura iei minime proceda i
(fig. 12):

4.1) Folosind o cheie de 13 mm 
i piuli a de blocare (D) i

folosi i o urubelni
strânge urubul de reglare (V) 
(pentru a cre te rota iile), sau 
pentru a-
tura iile), fixându-le din nou 
folosind piuli a de blocare (D).
4.2) Porni i ma ina prin repetarea 
tuturor opera iunilor a a cum este 
indicat la punctele 1 - 2 - 3 - 4

 A B
Se ob
este indicat în paragraful 2. FIG.12

-- 8.2) VERIFICAREA I SETAREA VALORII MAXIME FINALE (Fig. 13) --

inii. Cu 
motorul rulând la minim 

la punctul 2. În cazul 
unei varia ii de peste ± 5% proceda i la

:

1) i ma ina în func iune cu
robinetele închise.
2) i piuli a de blocare (2)  fig. (13)
3) Strânge i urubul de reglare (1), pentru
a cre te presiunea.

i urubul de reglare (1), pentru a
reduce presiunea.
4) Fixa i din nou contrapiuli a (2).
5) Deschide i u or robinetul de livrare aer
timp de 3-4 secunde pentru a accelera
motorul, apoi închide i din nou. Repeta i

iune de 2 - 3 ori pentru 
pozi ionarea supapei.

FIG. 13

6) Citi i presiunea pe manometru 
indicat la punctele 2 - 3 - 4,
1.
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AVERTIZARE:

calibrare a supapelor maxime i minime de presiune, asigura i-
eficient i de încredere.

-- 8.3) SETARE (Fig. 14) --

circula de uleiul.

VERIFICARE I SETARE:

1) Porni i ma ina în modul descris în paragraful (7.2).
2)
a robinetului de aer; motorul va ajunge la tura ntre 4.5-5

manometrul.

În cazul în care apare o presiune 

continua
(fig. 14):

3 Elibera i piuli a de blocare (1) .
4 Strânge i urubul de reglare (2), 
pentru a ridica presiunea la 

.
5 i urubul de reglare (2)

1 pentru a reduce presiunea la 

6 Strânge i piuli a de blocare (1) 
2 i închide i robinetele.

7 Încet redeschide i robinetul de 
aer i apoi închide i-l din nou 
repetând opera iunile de mai multe 

.

Fig. 14
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-- 8.4) (Fig. 15) --

pe rezervorul separatorului de ulei i
func .

i, prin urmare, nu pot fi 
modificate sau falsificate pentru orice motiv.

Eficien :

1. Porni i ma ina în modul descris în paragraful (7.2).
2. Cu robinetele închise i motorul func ionând la un nivel minim, ridica i tiftul în

i elibera
.

A

FIG. 15

AVERTIZARE: ii de verificare 
este amestecat cu particule de ulei 
operatorului i interiorul ma .

ie 
.

Noile supape de siguran fie de acela i tip ca i originalul i trebuie 
.

poate face ca rezervorul separator de 

SPA, inii.
ROTAIR i
neconforme.
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-- 9) PROGRAM ÎNTRE INERE --

iunile periodice necesare a fi întreprinse în 
ma i care sunt esen iale pentru a asigura func
via .

ÎNTRE INERE OBI

i include toate 
acele opera iuni periodice de între inere programate, cum ar fi controlul nivelului de ulei, 
filtre de aer, realimentare, opera are 
scurgere de lubrifiant sau combustibil în interiorul ma inii.

iunilor referitoare la partea compresorului, în 
ordinea frecven consulta i
instruc iunile din MANUALUL DE UTILIZARE I ÎNTRE INERE, furnizate de compania de 
construc ii motoare cu ma ina.

-- 9.1) --

-- 9.1.1) ZILNICE I ÎNAINTE DE PORNIREA MA INII --

- Verifica i nivelul de ulei de compresor (paragraful 7.1.4).
- Verificarea nivelului de ulei de motor (consulta ).
- Verifica i pentru orice scurgere de lubrifiant sau combustibil.
- Realimentare (7.1.6).
- Verifica (în cazul ma cite cu lichid) (7.1.5).

-- 9.1.2) ZILNIC I CU MOTORUL ÎN FUNC IUNE --

- Verifica i toate luminile indicatoare pozi ionate pe panoul de control (7.2, 7.3).
- Verifica i nivelul maxim de presiune (8.2).
- Verifica i nivelul minim de presiune (8.3).

-- 9.2) --

- Verifica i filtrul compresorului de aer (10.1).
- Verifica i filtrul de aer al motorului (consulta ).
- Verifica i nivelul electrolitului din baterie (10.2).
- Verifica i presiunea în anvelope (10.3).

AVERTIZARE: În cazul în care compresorul func -un mediu foarte 
at sau înlocuit mai des decât se 

.
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-- 9.3) TRIMESTRIAL --

- Verificare tensiune curea ( 10.12)
- Verifica i tura ia minima (8.1 i 8.2).
- verificare eficien (8.4).
- (10.4).
- Verifica i duza de recuperare a uleiului (10.5).
- Scurgere rezervor combustibil (10.6).
- Verificarea eficien ei sistemului de frânare (10.7).
- Verificare (10.8).

-- 9.4) ANUAL SAU CONFORM FRECVEN EI PLANIFICATE -

În ceea ce prive te motorul consulta i manualul de utilizare i între .

50 ORE: Înlocuire filtru ulei compresor.
Înlocuire ulei compresor.
Verificare întindere curea ( 10.12)

La fiecare 500 ORE: Înlocuire filtru aer compresor (10.1).
Înlocuire filtru ulei compresor (10.9).

AVERTIZARE: Înlocuirea filtrului de aer al compresorului poate fi, de asemenea 
ie de cantitatea de praf din mediul de lucru.

La fiecare 1500 ORE: Înlocuire ulei compresor (10.10).

La fiecare 2000 ORE: Înlocuire element separare ulei (10.11.2).

La fiecare 3000 ORE:
de asisten .

AVERTIZARE: în timpul diferitelor opera iuni de între se 
examineze cu aten ie tubulatura de cauciuc i

echivalente. conforme cu standardele SAE 100 R1.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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-- 10) ÎNTRE --

-- 10.1) VERIFICARE FILTRU AER (Fig. 16) --

fiecare 100 de ore de 
lucru, cu toate acestea 

func n medii cu 
mult praf, poate fi necesar 
chiar zilnic.

cartu e filtrante (prima i a 
2-

ei
(fig. 16, partea 1) i se
extrage cartu ul din etapa
1 partea 3.

Fig. 16

ului etapei a 2-a, partea 5, 
extrage i-o, de asemenea, de urubând piuli a partea 4.

Aceste cartu e de filtrare, piesele 3 ate de câteva ori folosind 
.

Totu i, trebuie schimbate la fiecare 500 de ore de func ionare.

-- 10.2) VERIFICARE BATERIE --

- Desface i capacele elementelor i verifica i nivelul lichidului de electrolit. Completa i cu
.

-- 10.3) VERIFICARE PRESIUNE CAUCIUC --

- Consulta i paragraful 2 pentru valoarea 2 a presiunii anvelopelor.
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-- 10.4) --

care trebuie men ie poate trece cu 
u urin le sale tip fagure.

isc de 
ilor mecanice ale compresorului, punând în pericol în mod 

serios func ia i durata acestuia. Prin urmare, este recomandat
regulat .

-- 10.5) VERIFICARE -

Aceasta opera iune
(fig. 20):

De uruba i conexiunea 
(Z) a
rezervorului.

În interiorul conexiunii
(Z) (U);
asigura i-
nu este înfundat (sufla i
cu un jet de aer
comprimat).

Reasambla i.

FIG. 17

AVERTIZARE: Pe parcursul func

porne te de la conexiunea (Z), spre capul compresorului.
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-- 10.7) VERIFICARE DISPOZITIV DE FRÂNARE --

În ceea ce prive iune consulta i manualul de utilizare i
între ire- - i
care face parte din documenta .

-- 10.8) VERIFICARE --

Folosi i.

-- 10.9) ÎNLOCUIRE FILTRU ULEI COMPRESOR (Fig. 19 --

Utiliza i o cheie de lan evi pentru a 
de uruba filtrul ce va fi înlocuit (partea
A ).

Gresa i garnitura noului filtru, care 
doar 

manual.
Porni i ma ina i asigura i- A

i ma ina i
verifica i starea acesteia 
este pozi .

FIG. 19

AVERTIZARE: Filtrul vechi este impregnat cu ulei mineral poluat tor. 
.
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-- 10.10) ÎNLOCUIRE COMPRESOR ULEI (Fig. 20) --

inând 
cont de condi iile de operare ale aparatului (condi ii de praf, temperaturi ridicate, etc.), i, în 

in o 
.

uleiul (paragraful 10.9).

Efectua iune cât 
ma

: (fig. 20)

1) Asigura i- o
presiune în rezervor;
2) De uruba i capacul de umplere a
rezervorului (partea B);
3) Desface i capacul de golire
(partea A) i amplasat un

de sub el;
4) De uruba i i înlocui i cartu ul
filtrului de ulei (fig. 19, partea A);
5) Când uleiul s-a scurs complet,
în uruba i la loc capacul (partea

A

Fig 20

A) asigurându-
dispozitivului la nivelul corect, a ile i
caracteristicile indicate la punctul 2)
6) Închide i dispozitivul (fig. 8 partea A) ma inii

i ma apoi opri i. Verifica i din nou nivelul
i completa .

AVERTIZARE: -o cutie i expediat la
centrele specializate, autorizate în colectarea de produse poluante. Acesta nu 
treb .
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10.11) ELEMENT SEPARARE ULEI (Fig. 21) --

-- 10.11.1) VERIFICARE ELEMENT SEPARARE ULEI --

.
Frecven

inerea, indicate în acest 
manual.

Ulei insuficient în rezervor, nerespectarea indica iilor de frecven
lubrifiantului sau de utilizare a ma toate pot duce la 

a filtrului separator.
la punctul 

10.5) i asigurându-
(fig. 21).

Pentru a afla gradul de blocaj al filtrului separator de ulei proceda
- Instala i un indicator în partea de sus a separatorului de ulei i verifica
este eficient.
- Porni i ma ina i pozi iona i comutatorul pe "LUCRU" (vezi paragraful 7.2)
- Deschide i par
presiunea de lucru.
- Citi i presiunea pe manometrul pozi ionat în partea de sus a separatorului de ulei i compara i cele

blocat at .

-- 10.11.2) INSTRUC IUNI PENTRU ÎNLOCUIREA ELEMENTULUI DE SEPARARE ULEI -

1. Opera
de ulei.

2. Deconecta i toate conductele de la conexiunile pozi ionate pe flan a de închidere a bazinului de
separare, marcându- asamblare.

3. i uruburile (fig. 21, partea A) i flan a (B).
4. Extrage i elementul de filtrare (D) (C) i (E).
5. Asambla i noul sigiliu (E) .

Asigura i- la sigiliu o inser i
.

6. Introduce i noul element separator, pozi ionându- .
7. Asambla i al doilea sigiliu (C) cu acelea i precau ii ca mai sus.
8. Reasambla i flan a (B) în pozi ia de preasamblare.
9. Strânge i uruburile (A), cu un cuplu de strângere de 80 Nm.
10.Reconecta i toate evile la fitingurile aferente.
11. Porni i ma ina asigurându- o scurgere între capac i rezervor.
12. i ma ioneze timp de 10-15 minute, cu robinetele închise i porni i pozi ionat pe
"LUCRU".
13. Opri i ma ina cu rezervorul depresurizat la 0 bari, verifica i din nou strângerea urubului (A).
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ANOMALIE

Motorul nu reu e te 

CAUZE

.

ale bateriei,
sunt fie oxidate .

.

.

Aer în conducta de 
combustibil.

.

Demaror defect.
Defecte injector.

SOLU II

i sau 
înlocui
necesar.

a i-le i strânge i-le.

Umple i rezervorul.

Solicita i interven ia serviciului 
de asisten i al 

;

Afla i de unde provine 
infiltrarea  verificând cu 
aten ie toate conductele.

Solicita i interven ia serviciului 
de asisten i al 
constructorului auto.

Acestea sunt situate pe:
- capul cilindrului
motorului;
- ie ire aer comprimat;
- rezervor separator ulei.
Deta a i firul electric de pe

cel defect, apoi înlocui i-l. 
al 

unui panou de control cu 

Solicita i interven ia serviciului 
de asisten i al 

.
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ANOMALIE CAUZE SOLU II

La deschiderea robinetelor 
motorul nu reu e
accelereze.

*****************************

Motorul accelereaz , dar nu 
iese aer din robinete

*****************************

.

*****************************

Supapa de reglare a presiunii 
.

*****************************

Demonta i i verifica i atent 
arcul 
cazul în care defectul nu 
poate fi reparat valva trebuie 

iona i-l
i seta

conformitate cu instruc iunile 
de la punctul

*****************************

Demonta i i verifica

mi te. Verifica
este în condi ii bune. În cazul 
în care defectul nu poate fi 
reparat, înlocui i-l. 
Repozi iona i-l i seta i

conformitate cu instruc iunile 
de la paragraful 8.3.

*****************************
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ANOMALIE CAUZE SOLU II

Ma ina se opre te brusc i
o

a teptare de câteva minute.

*****************************

Motorul nu reu e
la tura
compresorului i nu reu e
func ioneze.

Una dintre probele termale 
ANOMALIE i prin 

urmare, opre te ma ina.

*****************************

Arcul pistonului accelerator 

întins.

Rota ii insuficiente motor.

Prin deconectarea lor pe rând, 

oprirea. În cazul în care se 
dovede te a fi cea pozi
pe motor, verifica i nivelul 
uleiului de motor, tensiunea si 
starea curelei alternatorului. 

i
.

În cazul în care se dovede te a 
fi sonda pozi
compresor verifica i nivelul de 
ulei din rezervor i completa i

verifica i
a i radiatorul; înlocui i filtrul 

de ulei al compresorului.
În cazul în care se 
dovede te a fi sonda 
pozi iona
separatorului de ulei, 
verifica i filtrul separator de 
ulei în conformitate cu 
instruc iunile de la par. 
10.11, i înlocui
cum este necesar.

Verifica i tensiunea arcului 

pistonului accelerator
(par. 8.1).

Verifica i sistemul de injec ie 

Goli i rezervorul de combustibil
(par. 10.6).
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ANOMALIE CAUZE SOLU II

.

Prea mult ulei în rezervor.

Regla i-l în conformitate cu 
instruc iunile de la par. 8.3.

Restabili i nivelul corect (par.
7.1.4).

Scurgeri ulei de la robinete.

*****************************

Ma ie 
ne-

.

Filtru separator ulei defect

*****************************

Pozi iona i ma ina astfel încât
.

Vezi par. 10.5.

Vezi par. 10.11.

*****************************




