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1. INTRODUCERE

Acest manual este adresat utilizatorului şi operatorului care va fi responsabil de
funcţionarea sigură, eficientă şi fără probleme a echipamentului. Citiţi şi înţelegeţi
acest manual şi respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă menţionate în
capitolele Măsuri de precauţie generale şi Funcţionare. Păstraţi acest manual la
îndemână pentru a-l consulta frecvent şi pentru a-l transmite noilor operatori sau
proprietari. Echipamentul este echipat cu dispozitive speciale de siguranţă şi sisteme
de siguranţă, care au fost testate. Compania SILLA nu poate fi trasă la răspundere
pentru modificările sau procedurile neautorizate, înlocuirile şi/sau toate celelalte
modificări care schimbă utilizarea pentru care a fost proiectat şi fabricat
echipamentul.

Garanţie: Produsele mecanice şi electrice ale echipamentului, care nu sunt articole
obişnuite de service, au o garanţie de un an începând cu data vânzării. Garanţia nu
acoperă articolele obişnuite de service, cum ar fi uneltele, curelele de transmisie,
lichidele şi uleiurile. Produsele defecte sau care nu funcţionează corespunzător vor fi
înlocuite de Personalul Tehnic al Producătorului echipamentului, după ce s-a dovedit
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că produsul chiar este defect. Garanţia nu acoperă produsele în caz de modificare, 
abuz, utilizare incorectă, utilizare necorespunzătoare, neglijenţă sau întreţinere 
necorespunzătoare (întreţinere de rutină şi extraordinară), aşa cum se arată în 
prezentul Manual de instrucţiuni. Această garanţie este valabilă pe teritoriul 
Comunităţii Europene. Consumatorul este titularul drepturilor în conformitate cu 
legile naţionale aplicabile care vizează vânzarea de consumabile, iar această garanţie 
face ca aceste drepturi să nu fie prejudiciate. 

2. MARCARE

Pe echipament se va lipi o etichetă cu următoarele date de identificare a
echipamentului:

- Numele şi adresa producătorului şi/sau ale reprezentantului legal în Europa;

- Tipul echipamentului;

- Numărul de serie sau nr. piesei;

- Anul de fabricare;

- Greutatea echipamentului.

- Randament maxim;

- Produs gata amestecat, în litri;

- Capacitate de încărcare.

Pentru asistenţă şi informaţii sau piese de schimb, apelaţi la: 

Italia Star Com Due SRL

Autostrada Bucuresti-Pitesti Km. 13.2, Chiajna, Jud. Ilfov

Tel: 021 433 03 27

e-mail: info@italiastar.ro

Reproducerea (sub orice formă sau în orice mod, inclusiv înregistrare şi 
fotocopiere) în întregime şi/sau în parte este interzisă fără autorizaţia 
scrisă a Companiei SILLA. În cazul în care acest Manual de Instrucţiuni 
este pierdut sau distrus, solicitaţi Companiei SILLA un exemplar complet. 

Atenţie! Măsurile de precauţie şi instrucţiunile trebuie respectate cu stricteţe. 
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3. MĂSURI DE PRECAUŢIE GENERALE

Funcţionarea în siguranţă a echipamentului este garantată numai pentru funcţiile
enumerate în acest manual de instrucţiuni.

SILLA nu poate accepta nicio responsabilitate în cazul în care 
echipamentul este utilizat pentru scopuri diferite decât cele enumerate în 
acest manual sau pentru cele care nu respectă instrucţiunile de utilizare. 

SILLA nu poate accepta nicio responsabilitate în ceea ce priveşte siguranţa, 
responsabilitatea şi performanţele echipamentului în cazul în care nu se respectă 
măsurile de precauţie şi instrucţiunile din acest manual de instrucţiuni, în special 
privind: utilizarea pe şantier şi pe şosea (numai pentru autovehiculele omologate), 
întreţinerea şi demontarea. 

Funcţionarea în siguranţă este garantată numai pentru funcţiile enumerate în acest 
manual de instrucţiuni. 

SILLA nu poate accepta nicio responsabilitate în cazul în care echipamentul este 
utilizat pentru scopuri diferite decât cele enumerate în acest manual sau pentru cele 
care nu respectă instrucţiunile de utilizare. 

Pentru toate reparaţiile, vă rugăm să consultaţi Serviciul Post-vânzare autorizat de 
furnizorul echipamentului. Utilizatorul echipamentului este singurul responsabil 
pentru buna şi sigura funcţionare a acestuia în cazul în care echipamentul nu a fost 
reparat sau întreţinut de personalul specializat sau autorizat. Pentru întreţinerea şi 
reparaţiile speciale, folosiţi numai piese de schimb originale. 

Toate aceste operaţiuni trebuie efectuate într-o locaţie adecvată, cu echipamentul 
OPRIT, având grijă să scoateţi cheia de contact din panou pentru a evita pornirea 
necorespunzătoare (de către alte persoane) şi cu frâna de mână trasă. 

Toţi operatorii care folosesc echipamentul trebuie instruiţi cu privire la utilizarea 
corectă a acestuia, la dispozitivele de avertizare, comportamentul şi acţiunile de 
întreţinere pentru utilizarea corectă a echipamentului, asigurându-se fie siguranţa 
personală, fie cea a altora. 

Echipamentul este livrat chiar de către operator. Verificaţi şi întreţineţi aceste 
dispozitive de protecţie şi echipamentul în conformitate cu graficul de întreţinere. 
Operatorul va fi precaut în utilizarea echipamentului atunci când tamburul şi cupa se 
mişcă şi când îşi apropie mâinile de el şi în special: 

NU PORNIŢI NICIODATĂ ECHIPAMENTUL FĂRĂ SCUTURILE DE PROTECŢIE! 

NU SCOATEŢI ŞI NU DESCHIDEŢI NICIODATĂ SCUTURILE DE PROTECŢIE ÎN TIMP CE 
ECHIPAMENTUL FUNCŢIONEAZĂ! 

Asiguraţi o lumină bună în zona de lucru şi în jurul echipamentului pentru a evita 
zonele umbrite, orbirea periculoasă şi efectele stroboscopice. Înainte de a începe 
orice operaţiune, verificaţi zona de lucru pentru a identifica orice persoane 
neautorizate sau obstacole. 

Operatorul va purta îmbrăcăminte corespunzătoare: mănuşi de lucru, cască de 
protecţie, încălţăminte de protecţie şi protecţie respiratorie. Nu purtaţi bijuterii sau 
haine care pot fi prinse sau care distrag atenţia de la funcţionarea echipamentului. 
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Urmaţi instrucţiunile de siguranţă, în special: Opriţi echipamentul înainte de a-l deschide sau de 
a-l curăţa; asiguraţi-vă că nimeni nu îl poate porni accidental; Utilizaţi echipamentul de protecţie 
(mănuşi de lucru, căşti pentru urechi, încălţăminte de protecţie, protecţie respiratorie) în timpul 
utilizării, asamblării şi întreţinerii echipamentului; Fiţi atent în apropierea tuturor pieselor 
mobile. - Înainte de a începe orice operaţiune şi de a porni echipamentul, VERIFICAŢI: - zona de 
lucru (5 metri în jurul echipamentului) pentru a identifica orice persoană sau obstacol. 

Respectaţi instrucţiunile de siguranţă din capitolul MĂSURI DE PRECAUŢIE PRIVIND 
SIGURANŢA! 

4. CARACTERISTICI

4.1 Descrierea echipamentului

Autobetonierele pentru şantiere de construcţie sunt proiectate, 
fabricate, testate şi vândute de compania Silla. Aceste 
echipamente sunt concepute pentru încărcarea agregatelor, 
amestecarea şi transportul betonului pe şantierele de construcţii. 

Caracteristica principală a acestor echipamente este că sunt foarte simple, puternice 
şi sigure. Particularitatea cadrului articulat şi tracţiunea integrală permanentă îi 
permit să funcţioneze pe toate tipurile de terenuri, asigurând siguranţa şi fiabilitatea 
în timp. Braţul de încărcare automată cu cupă de ridicare şi tambur de amestecare 
fac ca echipamentul să fie fiabil. O verificare rapidă dimineaţa vă va oferi un tovarăş 
de muncă fidel şi sigur toată ziua. Scaunul şoferului permite o vizibilitate excelentă în 
orice poziţie, iar operatorul deţine controlul complet al comenzilor şi al panoului 
central de diagnosticare. 

4.2 Dimensiuni exterioare: 

AVERTISMENT | Măsurătorile aproximative, în special cele de înălţime, pot varia în 
funcţie de roata montată. 
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Atenţie !!!! Betonul dozat la 350 kg/m3 (consistenţă plastică S2) volum de beton poate varia în funcţie 
de granulaţia locală, dimensiunea granulelor, porozitate şi procentajul şi umiditatea nisipului. 

4.3 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ Limite de utilizare, spaţiu, viaţă. 

Echipamentul a fost proiectat şi construit pentru utilizare pe şantiere în aer liber în funcţie de condiţiile 
climatice cu referire la paragraful (4.2) de mai sus. Echipamentul nu trebuie folosit niciodată în săpături 
subterane, în zone expuse riscului de explozie sau incendiu, în locuri închise. Echipamentul este 
proiectat şi construit pentru transportul betonului, nisipului, pietrişului, cimentului şi apei şi numai 
pentru utilizarea pe şantiere de construcţii. Asiguraţi distanţele faţă de echipament în funcţie de gama 
şi zonele de lucru implicate. Echipamentul are un ataşament pentru remorcare. Este absolut necesar 
pentru buna funcţionare a echipamentului şi pentru siguranţă ca greutatea de remorcare de 1500 kg 
să nu fie depăşită. În caz contrar, compania SILLA nu este responsabilă pentru eventualele daune care 
pot apărea. Nu transportaţi niciodată pasageri. Echipamentul este proiectat şi construit pentru a 
transporta numai operatorul / şoferul. 

Lucrul pe teren deluros poate fi periculos. Utilizaţi întotdeauna la viteze joase, nu vă deplasaţi la vale 
jos cu motorul oprit sau cu transmisia în poziţia neutră. În condiţii de întuneric, acordaţi atenţie zonei 
de lucru şi ajutaţi-vă cu toate dispozitivele de iluminat aflate la dispoziţia dvs. Poate fi periculos să 
lăsaţi echipamentul nesupravegheat în locuri publice; amplasaţi bariere în jurul zonei de lucru pentru a 
împiedica pătrunderea persoanelor necalificate. În cazul operaţiunilor de întreţinere, 
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braţele ridicate ale cupei pot cădea brusc; instalaţi un braţ de siguranţă înainte de a 
lucra sub acesta. Motorina este inflamabilă. 

Înainte de conectarea sau deconectarea unei componente electrice, asiguraţi-vă că 
sunteţi familiarizat cu sistemul electric. O conexiune incorectă poate provoca răniri şi 
avarii. 

O baterie cu electrolitul îngheţat poate exploda dacă este utilizată sau încărcată. Nu 
utilizaţi echipamentul cu baterii îngheţate şi nu le reîncărcaţi. Pentru a preveni 
îngheţarea, ţineţi acumulatorul complet încărcat. 

Electrolitul bateriei este toxic şi coroziv. Nu inhalaţi gazele din baterie. Păstraţi 
electrolitul departe de îmbrăcăminte, piele, gură şi ochi. Purtaţi ochelari de protecţie. 
Echipamentul este împământat la polul negativ al bateriei. 

Întotdeauna împământaţi borna negativă a bateriei. La conectarea bateriei, cablul de 
împământare (-) trebuie conectat ultimul. La deconectarea bateriei, cablul de 
împământare (-) trebuie deconectat primul. 

Amintiţi-vă întotdeauna că uleiul este un deşeu special şi va fi aruncat în 
conformitate cu prevederile legii. 

ATENŢIE!!!!!! Orice utilizare a echipamentului, diferită de cele indicate 
de producător în acest manual de instrucţiuni, reprezintă o utilizare 
necorespunzătoare. Prin urmare, compania Silla nu poate accepta nicio 
responsabilitate în cazul în care echipamentul ar trebui să fie utilizat de 
către operator pentru ACCEPTARE ORICE RESPONSABILITATE DACĂ 
ECHIPAMENTUL TREBUIE SĂ FIE UTILIZAT DE OPERATOR PENTRU 
UTILIZĂRI DIFERITE DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN ACEST MANUAL DE 
INSTRUCŢIUNI SAU CELE CARE NU RESPECTĂ INSTRUCŢIUNILE DE 
UTILIZARE. 

5. INSTALARE / NOUL ŞANTIER

5.1 Transport. Atenţie!!

Autobetonierele sunt expediate cu două roţi de rezervă pentru a le 
descărca din container, pentru a oferi un plan la acelaşi nivel cu 
containerul; în caz contrar echipamentul poate fi deteriorat. Partea 
superioară sau cabina sunt  demontate, trebuie doar să le montaţi, 

să conectaţi lămpile intermitente la conectorul special, să rotiţi comutatorul pentru 
oprirea bateriei în poziţia ON (deoarece a fost oprit (OFF) în timpul transportului) şi 
să alimentaţi. Forţa echipamentelor, forma şi dimensiunea acestora, sunt în aşa fel 
încât se asigură transportarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă şi fără 
deteriorări. Greutatea echipamentelor este menţionată pe plăcuţa CE; greutatea fiind 
relevantă, fiţi foarte atent atunci când încărcaţi şi descărcaţi. Asiguraţi-vă că vehiculul 
care transportă autobetoniera şi rampele de încărcare are dimensiune şi capacitate 
adecvate. Blocaţi întotdeauna roţile vehiculului cu pene înainte de încărcarea sau 
descărcarea autobetonierei.  
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Fixaţi rampele de camion şi urcaţi autobetoniera în el cu maximă atenţie. Opriţi 
motorul, scoateţi cheia din contact, trageţi frâna de mână şi introduceţi comutatorul 
de oprire a bateriei. Scoateţi rampele, fixaţi roţile autobetoniera cu pene şi legaţi 
echipamentul de mijlocul de transport. Autobetoniera nu are puncte specifice de 
ancorare; prin urmare, fixaţi cadrul cu curele. 

Echipamentul este livrat împreună cu următoarele accesorii: 

- 1 manual de utilizare, întreţinere şi piese de schimb;

- 1 manual de instrucţiuni de la producătorul motorului;

- 1 pompă de mână echipată pentru lubrifiere;

- 1 cheie tubulară pentru asamblarea roţilor;

Se recomandă luarea tuturor măsurilor de precauţie în timpul încărcării-
descărcării şi transportului pentru a se evita pericolul şi deteriorarea 
persoanelor şi echipamentelor. Dispozitivele de încărcare şi transport 
trebuie proiectate şi aprobate în funcţie de greutatea care trebuie 
suportată. Nu ridicaţi echipamentul niciodată, este prea periculos. 

Urmaţi instrucţiunile de siguranţă din capitolul MĂSURI DE PRECAUŢIE 
PRIVIND SIGURANŢA. 

5.2 Poziţionarea şi părăsirea echipamentului 

Echipamentul trebuie poziţionat / parcat într-o zonă plană a şantierului, 
unde poate fi: Acoperit - Spălat - Depozitat - Întreţinut. 

Asiguraţi în zona de poziţionare a echipamentului: 

- Alimentare cu energie electrică;

- Iluminat;

- Alimentare cu apă.

- Asiguraţi o distanţă de cel puţin 2 metri în jurul echipamentului.

Echipamentul trebuie poziţionat în zone fără gaz, materiale explozive 
şi/sau materiale foarte inflamabile. 

Urmaţi instrucţiunile de siguranţă din capitolul MĂSURI DE PRECAUŢIE 
PRIVIND SIGURANŢA.  

Utilizarea echipamentului de către personal neautorizat nu este permisă. 

5.3 Distanţe şi dimensiuni 

Spaţiul de lucru necesar pentru utilizarea corectă şi întreţinerea 
corespunzătoare este de cel puţin 5 metri, adică distanţa din jurul 
echipamentului, în care trebuie să acordaţi o atenţie deosebită atât 
persoanelor, cât şi obiectelor, evitând astfel obstacolele în timpul utilizării 
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echipamentului. 

Resturile generate de activitate pot face ca scaunul şoferului să fie 
alunecos. Folosiţi echipament personal de protecţie, cum ar fi 
încălţăminte de protecţie şi asiguraţi curăţarea periodică a podelei. 

Avertisment: utilizarea de produse chimice, şampoane sau produse 
pentru curăţarea echipamentului poate fi dăunătoare pentru sănătatea 
unei persoane. Citiţi cu atenţie instrucţiunile produsului utilizat. De 
asemenea, acestea pot afecta calitatea vopselei autobetonierei şi pot 
deteriora piesele sale hidraulice, astfel utilizaţi-le cu atenţie. 

5.4 Pregătiri înainte de utilizare. 

Utilizaţi mănuşi de protecţie în fazele de pregătire şi punere în funcţiune. 

Verificaţi nivelurile de ulei de motor, ambreiaj şi lichid de frână, ulei 
hidraulic. 

Verificaţi realimentarea cu combustibil pentru a evita oprirea activităţii. 

Verificaţi presiunea din anvelope şi starea lor de utilizare. 

Curăţaţi pantofii şi treptele de noroi şi lubrifiant înainte de a vă urca în 
echipament. Asiguraţi-vă că aveţi o vizibilitate perfectă de pe scaunul 
şoferului şi că etichetele de avertizare şi diferitele dispozitive de prevenire 
a accidentelor sunt clar vizibile. 

Purtaţi protecţii pentru urechi. 

5.5 Siguranţa este cea mai importantă. 

Toate echipamentele pot fi periculoase. Atunci când o autobetonieră este utilizată şi 
întreţinută în mod corespunzător, este un echipament extrem de sigur. 

Dacă echipamentul este folosit incorect, poate fi destul de periculos. Atât în acest 
manual, cât şi pe echipament veţi găsi avertismente care indică toate eventualele 
pericole şi cum să le evitaţi. Dacă aveţi vreo îndoială, adresaţi-vă vânzătorului sau 
superiorului ierarhic pentru explicaţii. Nu lucraţi cu echipamentul decât după ce aţi 
reuşit să îl controlaţi. Nu începeţi nicio lucrare până când nu sunteţi sigur de 
siguranţa dvs. şi a altora. Puteţi să vă confruntaţi cu accidente dacă efectuaţi 
operaţiuni necunoscute fără testare prealabilă care trebuie să se desfăşoare în zone 
libere, departe de alte persoane şi pe teren plan. 

Urmaţi instrucţiunile de siguranţă din capitolul 4.3 MĂSURI DE 
PRECAUŢIE PRIVIND SIGURANŢA. 

5.6 Punerea în funcţiune 

Înainte de a pune echipamentul în funcţiune, mai ales pentru prima dată, 
sau când acesta este instalat într-un nou loc de activitate, efectuaţi 
următoarele verificări preliminare şi ţineţi cont de următoarele 
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avertismente şi sfaturi tehnice: 

- Verificaţi nivelul uleiului;

- Verificaţi presiunea din anvelope şi condiţiile de utilizare;

- Verificaţi distanţele şi spaţiile de lucru;

- Verificaţi dacă protecţiile sunt setate corect;

- Verificaţi dacă indicatoarele şi semnele de avertizare sunt plasate pe
echipament şi sunt clar vizibile;

- Efectuaţi o testare generală a tuturor comenzilor mecanice şi electrice
ale echipamentului pentru a verifica acurateţea, eficienţa şi funcţionarea
acestora;

- Verificaţi nivelurile uleiului de motor, de ambreiaj şi al lichidului de frână
şi lichidul hidraulic;

- Verificaţi realimentarea cu combustibil pentru a evita oprirea activităţii.

5.7 Instruire 

Înainte de a utiliza echipamentul, citiţi cu atenţie acest manual de 
instrucţiuni şi înţelegeţi cum să utilizaţi echipamentul într-un mod sigur. 

6. REGLAJE

6.1 Reglarea echipamentului

La prima utilizare pe şantier, echipamentul nu are nevoie de reglaje. Verificaţi numai
punctele definite în: 5.4 Pregătiri înainte de utilizare.

Nu efectuaţi niciodată reglaje cu echipamentul pornit / în funcţiune. 
Urmaţi instrucţiunile de siguranţă din capitolul MĂSURI DE PRECAUŢIE 
PRIVIND SIGURANŢA. Orice reglaj şi/sau modificare a parametrilor de 
siguranţă / funcţionare setaţi pe echipament, care nu au fost autorizate 
de personalul tehnic al companiei SILLA sau care nu sunt specificate în 
acest manual de instrucţiuni, ar putea influenţa calitatea produsului şi ar 
putea afecta sănătatea operatorului. Compania SILLA îşi declină orice 
responsabilitate pentru răspunderea, performanţele şi siguranţa 
echipamentului în cazul modificării / schimbării echipamentului şi a 
parametrilor de funcţionare / siguranţă relevanţi. 

6.2 Reglarea frânei de mână. 

Reglarea frânelor se face direct pe maneta de frână. Prin rotirea butonului manetei 
de frână, puteţi regla prin deşurubare sau strângere. Pentru a obţine un reglaj 
adecvat, tensiunea pe maneta de frână trebuie să fie de 10 kg. 
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Evitaţi să „vă jucaţi” cu butonul de frână, îl puteţi modifica şi, când este 
necesar, nu va funcţiona corect. 

6.3 Reglarea scaunului 

Reglaj înainte şi înapoi. Scaunul poate fi mutat înainte şi înapoi pentru a regla 
distanţa faţă de pedale: operatorul trebuie să poată apăsa pedalele în timp ce îşi 
menţine spatele pe scaun. Pentru a regla poziţia scaunului, acţionaţi asupra manetei 
indicate şi glisaţi scaunul până în poziţia ideală. Asiguraţi-vă că scaunul este fixat în 
poziţie. 

Avertisment! Sub scaun există un micro-comutator pentru scaun, care permite 
comenzile de alimentare şi deplasarea înainte şi înapoi. 

6.4 Pornirea mașinii. 

Comutați bateria în modul PORNIT. Așezați-vă bine pe scaunul șoferului. Comanda 
maneta 
Înainte / Înapoi în poziția 0 (centrală). Rotiți întrerupătorul de pornire "23" în prima 
poziție, așteptați stingerea indicatorului luminos preîncălzire bujii, apoi rotiți încă o 
dată cheia de pornire "23". 
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7. INSTRUMENTE DE CONTROL

7.1 Luminile de avertizare

2 - Combustibil scăzut
3- Nivelul uleiului hidraulic
4 - Filtru hidraulic de contaminare
5- Filtru de aer
6- Încărcarea generatorului
7 - Ulei de motor
8 - Indicator apă

10 - ------------------------ 
11 - Rulare rapidă  
12 - Rulare lentă 
13 - Farurile principale 
14 - Preîncălzirea bujiilor  
15 - Lămpi indicatoare de direcţie 
16 - Parcare 
17 - Nivel combustibil 
18 - Cronometru 

7.2 Comenzi 

19- Funcţionare lentă / rapidă +
Deplasare în faţă / înapoi
20- Faruri
21 - Lampă rotativă
22 - Lumină de lucru
23- Comutator aprindere
24 – Comutator care activează
comanda volanului în poziţia de
acţionare
25 - Lumini de avertizare
26 - Lumină de lucru
27- Oprire de urgenţă
28 - ---------------------
29- Claxon
30 - Semnal acustic: temperatura
apei,

Manetă 1 
Poziţie 

Funcţie 
Manetă 2 
Poziţie 

Funcţie 
Manetă 3 
Poziţie 

Funcţie 

A 
Trage din puţ 

A 
Curge 
către 
rezervor 

A 
Ţeavă jet 
apă 

B 
Trage din 
rezervor B 

Curge către 
tambur B Tambur 

7.3 Sistem de apă 

La prima utilizare, trebuie să umpleţi rezervorul: maneta 1 în poziţia „A”, maneta 2 în 
poziţia „A”. 
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Atunci când rezervorul este plin: maneta 1 în poziţia „B”, maneta 2 în poziţia „B”, 
maneta 3 în poziţia „B” dacă doriţi să puneţi apă în tambur, maneta 3 în poziţia „A” 
dacă doriţi spălaţi cu ţeavă pentru jet de apă. 

Urmaţi instrucţiunile de siguranţă din capitolul MĂSURI DE PRECAUŢIE 
PRIVIND SIGURANŢA.  

7.4 Diagrame electrice şi hidraulice 

7.4.1 Releu / cutie de siguranţe 
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7.4.2 Cablaj cutia de viteze 
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7.4.3 Cablaj coloană 
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7.4.4 Instalaţie electrică pentru cabină 
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7.4.5 Diagramă hidraulică 
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LEGENDĂ – DIAGRAMĂ HIDRAULICĂ 

Art. Descriere Art. Descriere 

1 Motor diesel 13 Cilindri hidraulici (ridicare tambur) 

2 Pompă hidrostatică 14 Bloc de distribuţie 

3 Pompă cu roţi dinţate (tambur) 15 Cilindri hidraulici (braţ) 

4 Pompă cu roţi dinţate (direcţie hidraulică / 
servofrână) 

16 Cilindru hidraulic (cupă de prindere) 

5 Pompă cu roţi dinţate (eliberare frână) 17 Mecanism hidraulic de direcţie 

6 Pompă cu roţi dinţate (dotări) 18 Pompă de frână 

7 Rezervor de ulei 19 Servofrână 

8 Motor hidraulic (pompă de apă) 20 Pompă de frână 

9 Distribuitor (dotări) 21 Supapă 

10 Distribuitor (rotaţia tamburului) 22 Supapă solenoidă (eliberare frână) 

11 Motor hidraulic (motor cu tambur) 

12 Cilindru hidraulic (mecanism hidraulic de direcţie) 

7.5 Funcţionare şi comenzi 

• 7.5.1 Volan

Rotiţi volanul în direcţia dorită. Sistemul de direcţie asistat electric, 
alimentat cu ajutorul pompei hidraulice şi acţionat cu cric hidraulic cadrul 
din jumătatea din faţă. 

Toate operaţiunile sunt hidraulice: transmisie, direcţie, frânare şi toate 
mişcările, prin urmare: Nu utilizaţi echipamentul cu motorul oprit!!!! 

• 7.5.2 Comutator de pornire

Poziţia „0” OFF - oprirea motorului: Poziţia de oprire a motorului.

Înainte de a opri echipamentul, asiguraţi-vă că el este oprit şi că este setată frâna de
mână.

Poziţia „I” ON - pornit. În această poziţie comutatorul conectează bateria la toate
circuitele electrice, cu excepţia farurilor şi a luminilor de avertizare. Luminile şi
circuitul de urgenţă sunt întotdeauna activate. Cheia de contact revine automat în
poziţia respectivă atunci când este scoasă din poziţia „II” şi „III”.

Poziţia „II” Preîncălzire.

Când porniţi echipamentul în condiţii de climă rece, menţineţi cheia în această poziţie
pentru a încălzi mugurii strălucitori. Poziţia de preîncălzire nu trebuie menţinută mai
mult de 15 secunde.

Poziţia „III” Pornire. Acţionează demarorul motorului şi motorul funcţionează.

Nu activaţi demarorul motorului mai mult de 20 de secunde odată. După 
fiecare încercare de pornire, lăsaţi să se răcească timp de cel puţin 2 
minute, apoi repetaţi operaţiunile din poziţia „II”. Nu utilizaţi demarorul 
cu tensiuni mai mari de 14 volţi. 
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Nu utilizaţi demarorul pentru a deplasa vehiculul. 

• 7.5.3 Contor de ore

Indică nr. de ore de funcţionare a echipamentului cu cheia introdusă; verificaţi acest
nr. pentru a determina programul de lubrifiere şi întreţinere.

• 7.5.4 Comutator lampă rotativă

Activează / Dezactivează lampa rotativă.

• 7.5.5 Comutator lumini de avertizare

Activează / Dezactivează luminile de avertizare.

• 7.5.6 Dispozitiv indicatori

Activează indicatoarele de direcţie.

• 7.5.7  Faruri / comutator claxon

Activează farurile, fasciculele joase la primul clic şi fasciculele înalte la al doilea clic.
Apăsându-l în orice poziţie (zero, primul clic sau al doilea clic) se activează claxonul.

• 7.5.8  Pedală acceleraţie

Apăsaţi pedala de acceleraţie pentru a creşte viteza motorului, eliberaţi-o pentru a o
reduce.

Utilizaţi pedala de acceleraţie cu atenţie maximă. Echipamentul nu este o maşină
de curse!!!

• 7.5.9 Pedală frână

Apăsaţi pedala de frână pentru a încetini sau a opri vehiculul. Frâna de serviciu
acţionează hidraulic cu ajutorul pompei de pe frâne.

Farurile trebuie să se aprindă când sunt utilizate frânele.

Utilizaţi echipamentul numai dacă ambele faruri funcţionează corect.

• 7.5.10 Manetă frână de mână

Pentru a fixa frâna de mână, trageţi maneta în sus. Pentru a o elibera, împingeţi în
jos.

Acţionaţi maneta pentru a fixa frâna de mână ori de câte ori părăsiţi 
scaunul şoferului.  

Nu porniţi niciodată cu frâna de mână activată. 

• 7.5.11 Manetă marşarier

Se foloseşte pentru a inversa direcţia de deplasare a echipamentului.

Utilizaţi-o numai atunci când echipamentul se opreşte şi la o viteză cât 
mai mică. 
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• 7.5.12 Manetă ridicare tambur

Împingeţi înainte pentru a ridica tamburul, 
trageţi pentru a repoziţiona. 

• 7.5.13 Manetă acţionare braţe cupă de
prindere

Apăsaţi pentru a coborî braţele, trageţi 
pentru a le ridica. 

• 7.5.14 Manetă acţionare cupă prindere

Apăsaţi pentru a deschide cupa, trageţi 
pentru a o închide. 

• 7.5.16 Manetă acţionare pompă de apă

Trageţi maneta pentru a acţiona pompa de 
apă. Împingeţi maneta pentru oprire. 

• 7.5.16 Manetă rotire tambur

Apăsaţi pentru rotire pentru amestecare, 
trageţi pentru rotire pentru evacuare. 

TOATE OPERAŢIUNILE DE ÎNTREŢINERE ŞI VERIFICĂRILE TREBUIE SĂ FIE 
EXECUTATE CU ECHIPAMENTUL OPRIT ŞI CU FRÂNA DE MÂNĂ ACTIVATĂ. 

AUTOBETONIERĂ DB 2500/3000  



RO

Manual de utilizare     Versiunea 1 din 03/02/2017 Pagina 22 din 30 

Păstraţi întotdeauna echipamentul oprit atunci când nu este utilizat. 

Verificaţi întotdeauna toate comenzile şi stabiliţi dacă funcţionează corect. Asiguraţi-
vă că pe distanţa obligatorie din preajma echipamentului şi în zona de lucru nu există 
persoane sau obiecte suficient de mari pentru a compromite securitatea. 

7.5.17  Rotirea scaunului şoferului 

Scaunul şoferului este rotit în direcţia de lucru, pentru a se verifica funcţionarea 
tamburului, a braţelor şi cupei de prindere cu ajutorul manetei de sub scaun. Atunci 
când o împingeţi în jos şi rotiţi scaunul şoferului manual până la clicul ce se aude la 
180°, obţineţi poziţia dorită, dar aveţi grijă când utilizaţi butonul n. 24 „comutator 
acţionare”, apăsaţi-l ori de câte ori schimbaţi direcţia scaunului şoferului, în caz 
contrar direcţia va funcţiona în sens invers. 

Repetaţi aceleaşi operaţiuni pentru a conduce vehiculul pe şantier. 

7.6  Utilizarea echipamentului 

7.6.1  Pornirea motorului 

- Asiguraţi-vă că frâna de mână este activată.

- Verificaţi nivelul uleiului din tavă.

- Asiguraţi-vă că există suficient combustibil în rezervor pentru a executa
operaţiunile.

- Verificaţi nivelul uleiului hidraulic

- Acceleraţi până la aproximativ 3/4 din cursă şi acţionaţi demarorul.

Atenţie! Când motorul funcţionează, nu deconectaţi contactele bateriei pentru a 
evita arderea condensatorului. 

7.6.2  Oprirea motorului. 

Resetaţi manual comanda regulatorului. Activaţi dispozitivul de oprire. 

7.6.3  Pornirea mixerului 

Pentru amestecare, tamburul văzut de pe scaunul şoferului trebuie să se rotească în 
sens invers acelor de ceasornic. 

- Când doriţi să descărcaţi, opriţi operaţiunea de amestecare, ridicaţi tamburul şi
rotiţi tamburul în sensul acelor de ceasornic;

- Operaţiunile de pornire şi rotirea inversă a tamburului trebuie efectuate cu motorul
în gol.

ATENŢIE! La sfârşitul fiecărui ciclu de lucru, spălaţi interiorul tamburului introducând 
o lopată plină cu pietriş pentru a evita formarea de incrustaţii de beton.
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7.6.4  Încărcător automat 

- Deschideţi cupa de prindere, plasaţi cupa pe masă cu echipamentul oprit, închideţi
cupa şi ridicaţi braţele pentru a descărca materialul din interiorul pâlniei. Mutaţi
echipamentul numai când cupa este ridicată de la sol.

7.6.5  Sistem de apă 

- Dacă există pericol de îngheţ, evacuaţi toată apa din sistem, inclusiv pompa.

Pentru diversele manevre consultaţi „Schema de funcţionare - sistem de apă” (7.3). 
Nu folosiţi pompa de apă uscată. 

Echipamentul este responsabilitatea exclusivă a operatorului, care este 
singura persoană autorizată să îl manevreze. 

Măsuri de precauţie speciale: Nu transportaţi oameni; Nu răsturnaţi 
tamburul cu beton întărit; Nu conduceţi cu tamburul ridicat sau cu scaunul 
îndreptat spre tambur; Nu inversaţi brusc direcţia de rotire a tamburului; 
Nu coborâţi lopata atunci când extensia este introdusă; Nu insistaţi asupra 
manetelor de comandă atunci când cilindrii lor au atins sfârşitul cursei; Nu 
frânaţi brusc şi nu vă deplasaţi la viteză mare; Nu toleraţi prezenţa altor 
persoane în rata de acţiune a echipamentului; 

7.6.6  În acţiune pe şantier. 

Ridicaţi tamburul (pentru descărcare) numai pe o suprafaţă fermă. Pe teren înclinat, 
nu poziţionaţi echipamentul lângă pantă şi nu îl descărcaţi în această poziţie, 
deoarece este posibil să vă răsturnaţi. Menţineţi, pe pante abrupte, deschiderea 
tamburului complet încărcat întotdeauna în amonte. Porniţi inversarea rotaţiei 
tamburului numai cu motorul în gol. De fiecare dată când plecaţi, lăsaţi echipamentul 
în siguranţă, adică cu cupa la sol, tamburul coborât, motorul oprit şi cheia de contact 
scoasă, frâna de mână activată. Conduceţi întotdeauna cu tamburul în spatele 
scaunului şoferului.  

STANDARDE DE SIGURANŢĂ: Şoferul vehiculelor de lucrări publice trebuie să aibă, 
pentru a lucra în mod profitabil şi sigur, experienţă cu mijloacele mecanice, să 
cunoască diferitele comenzi, caracteristicile operaţionale, precum şi stabilitatea 
echipamentului încredinţat lui şi să aibă un sentiment adecvat de prudenţă şi 
pricepere. O manevră riscantă, generată de lene sau de scutirea câtorva minute, ar 
putea avea ca rezultat chiar şi un accident grav, cu oprirea ulterioară a întregului 
şantier. 

Nu remorcaţi niciodată autobetoniera pe şosea. Folosiţi mijloace de 
transport adecvate. 
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8. ÎNTREŢINERE.

Echipamentul nu necesită lucrări speciale de întreţinere. 

Soluţiile tehnice şi componentele instalate pe echipament reduc la 
minim lucrările de întreţinere. Cu toate acestea, vă recomandăm să 
efectuaţi o serie de operaţiuni care vizează garantarea siguranţei, 
responsabilităţii şi eficienţei echipamentului pentru o perioadă lungă 
de timp. 

În timpul lucrărilor de întreţinere Lucrările pe echipament se efectuează numai după 
ce acesta a fost poziţionat / parcat în zona definită la punctul 5.2 Poziţionarea şi 
părăsirea echipamentului. În cazul unor probleme mecanice sau electrice, contactaţi 
personalul autorizat. Dacă echipamentul nu funcţionează din cauza defectării, 
întreţinerii sau reparării echipamentului, aşezaţi un indicator special care să indice 
acest lucru şi scoateţi cheia din contact. Utilizaţi întotdeauna echipamente de 
protecţie personală în timpul operaţiunilor de reparaţii şi de înlocuire a 
componentelor echipamentului. 

Lucrările electrice trebuie să fie executate numai de personal autorizat. 

Lucrările la motor trebuie efectuate numai de personal autorizat şi calificat. 

Nu puneţi mâinile, braţele sau părţile corpului lângă zona de manipulare şi de 
transmisie. Utilizaţi un dispozitiv adecvat pentru a îndepărta resturile (perie, bucată 
de lemn, etc.): nu folosiţi niciodată mâinile! Întreţinerea periodică a componentelor 
mecanice şi electrice ale echipamentului prelungeşte durata de viaţă a 
echipamentului, asigură performanţe optime şi reprezintă un factor important de 
siguranţă. 

8.1 Întreţinere obişnuită şi extraordinară 

În perioada de rulare (50 de ore). 

Nu forţaţi motorul şi evitaţi exploatarea intensă a performanţelor echipamentului. 
Curăţaţi filtrul de scurgere a uleiului hidraulic după primele 20 de ore. Verificaţi dacă 
există scurgeri de ulei hidraulic, ulei de frână, ulei de ambreiaj, lubrifianţi din diverse 
ansambluri mecanice. Verificaţi etanşeitatea tuturor şuruburilor, în special fixarea 
jantelor roţilor, după primele 20 de ore. 

Schimbaţi uleiul de motor şi efectuaţi celelalte operaţiuni indicate de producător 
(consultaţi broşura cu instrucţiuni de utilizare furnizată ca anexă la acest manual). 
Efectuaţi toate operaţiunile de întreţinere zilnice, săptămânale, la 2 săptămâni şi 
succesive, enumerate mai jos. 

8.2 Întreţinere zilnică la sfârşitul activităţii  

Eliminaţi orice anomalie care a avut loc. 

Curăţaţi temeinic interiorul tamburului pentru a evita formarea de incrustaţii. Cu un 
jet puternic de apă spălaţi exteriorul echipamentului pentru a îndepărta reziduurile. 
Lubrifiaţi toate punctele de lubrifiere cu motorul oprit şi tamburul în poziţie iniţială. 
Verificaţi cu atenţie starea anvelopelor. Verificaţi starea frânelor. Curăţaţi orice 
resturi de pe scaunul şoferului. 
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NU spălaţi cu jeturi de înaltă presiune componente electrice şi 
elementele de comandă. 

8.3 Întreţinere săptămânală 

Verificaţi nivelul de ulei de frână, ulei de ambreiaj, ulei hidraulic cu motorul oprit şi 
braţele în jos. 

Nu uitaţi că uleiul este un deşeu special şi trebuie eliminat în 
conformitate cu legea. 

Verificaţi nivelul lichidului din baterie. Verificaţi tensiunea curelei ventilatorului. 

Spălaţi filtrul de aer al motorului şi umpleţi tava până la nivelul corespunzător cu ulei. 
Verificaţi starea curelelor de transmisie. 

8.4 Întreţinere ce trebuie efectuată la fiecare 15 zile 

Verificaţi cursa liberă a pedalei de frână, valoarea normală fiind de 20/25mm. 
Verificaţi deplasarea manetei frânei de mână, aceasta trebuie să blocheze cu un efort 
de cel puţin 10 kg. 

Curăţaţi filtrul de scurgere a uleiului hidraulic şi capacul de aerisire a rezervorului. 

8.5 Întreţinere ce trebuie efectuată la fiecare 100 de ore de lucru 

Înlocuiţi uleiul de motor, consultaţi instrucţiunile producătorului. Puneţi la loc 
cartuşul filtrului de combustibil. 

Puneţi la loc cartuşele filtrului de aspiraţie în interiorul rezervorului de ulei hidraulic. 

8.6 Întreţinere ce trebuie efectuată la fiecare 2000 de ore de lucru  

Înlocuiţi cele două cartuşe ale filtrului de aspiraţie din interiorul rezervorului.  

Înlocuiţi uleiul hidraulic după curăţarea fişei de golire magnetice. Înlocuiţi filtrul de 
evacuare a uleiului. 

Nu uitaţi că uleiul este un deşeu special şi trebuie eliminat în 
conformitate cu legea. 

8.7 Întreţinere de corecţie 

Alte operaţiuni de întreţinere de corecţie (extraordinare / reparaţii) trebuie efectuate 
de către personalul de service autorizat. 

8.8 Depanare 

PIESĂ PROBLEMĂ CAUZĂ 

Motor 
Dacă motorul nu 
porneşte 

Nu staţi bine în scaun 

Maneta „19” nu se află în poziţia neutră (centrală) 

Comutatorul deconectează bateria care nu este în poziţia 
ON (pornit) 

Siguranţă arsă la motorul de pornire 

Ambreiaj 
Nu se decuplează 

Şurubul de pe maneta de decuplare trebuie să fie reglat 

Lipsă sau pierdere de ulei în dispozitivul de comandă 

Scapă în timpul cuplării Pompa sau cilindrul de comandă înţepenite 
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Frână 
hidraulică 

Insuficientă 

Lipsă de sau ulei insuficient 

Bule de aer în circuit 

Pompă de frână cu garnituri uzate 

Furtun care se umflă sub presiune 

Discuri de frână uzate 

Se blochează Pompa sau cilindrii blocaţi 

Frână de 
mână 

Insuficientă 

Maneta de mână trebuie reglată 

Comanda de control trebuie reglată 

Discuri de frână uzate 

Mecanism 
hidraulic de 
direcţie 

Volanul este înţepenit 

Supapa de presiune trebuie reglată 

Cartuşul filtrului de aspiraţie este înfundat 

Nivel scăzut de ulei 

Pierderi de ulei sau bule de aer în circuit 

Obstrucţii pe ţeava de aspiraţie 

Pompă uzată 

Tambur 
Se roteşte încet dacă 
este plin 

Supapa de presiune trebuie reglată 

Cartuşul filtrului de aspiraţie este înfundat 

Nivel scăzut de ulei 

Obstrucţii pe ţeava de aspiraţie 

Pompă uzată 

Tambur Se roteşte inegal 

Supapa de presiune trebuie reglată 

Cartuşul filtrului de aspiraţie este înfundat 

Nivel scăzut de ulei 

Obstrucţii pe ţeava de aspiraţie 

Pompă uzată 

Betonul se întăreşte, dacă tamburul este plin 

Ancrasare internă foarte mare, dacă tamburul este gol 

Încărcător 
automat 

Se ridică cu smucituri 
sau cu dificultate 

Supapa de presiune trebuie reglată 

Cartuşul filtrului de aspiraţie este înfundat 

Nivel scăzut de ulei 

Obstrucţii pe ţeava de aspiraţie 

Pompă uzată 

Cupă Se închide fără forţă 

Supapa de presiune trebuie reglată 

Cartuşul filtrului de aspiraţie este înfundat 

Nivel scăzut de ulei 

Obstrucţii pe ţeava de aspiraţie 

Pompă uzată 

Ulei hidraulic Se supraîncălzeşte 

Calitate necorespunzătoare a uleiului 

Nivel scăzut de ulei 

Supapele de presiune s-au blocat 

Pompe uzate 

Întrerupere automată a manetelor distribuitorului 

Insistenţa excesivă a operatorului asupra manetelor 
atunci când cilindrii erau deja la capătul cursei 

Sistem de apă Nu pompează apă 
Filtrul de aspiraţie înfundat 

Aerul a pătruns în ţeava de aspiraţie 

Pentru toate celelalte tipuri de probleme, vă rugăm să apelaţi 
Departamentul Post-vânzare din cadrul Companiei SILLA. 
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ATENŢIE!!!!! Compania SILLA refuză să îşi asume vreo responsabilitate în 
cazul în care echipamentul nu este supus unor operaţiuni de întreţinere 
aşa cum este prescris în acest manual de instrucţiuni şi în cazul utilizării 
altor piese de schimb şi a altor accesorii decât cele originale, care nu 
sunt adecvate. 

8.9 Întreţinerea sistemului hidraulic. 

Este protejat împotriva prafului şi a infiltrărilor, nu este necesară nicio operaţiune de 
întreţinere specială, cu excepţia verificării nivelului, dar necesită o curăţare temeinică 
a uleiului. Dacă trebuie să înlocuiţi cele două cartuşe de filtrare din interiorul 
rezervorului, trebuie să evacuaţi uleiul şi să scoateţi capacul. Utilizaţi numai 
recipiente curate şi umpleţi cu ulei prin pâlnia prevăzută cu un filtru. Orice altă 
operaţiune asupra sistemului trebuie efectuată numai de personal calificat şi cu 
echipament corespunzător. 

8.10 Verificare pedală frână 

Cursa pedalei trebuie să fie între 20 şi 25 mm. 

8.11 Verificare frână de mână 

Maneta de control trebuie să se blocheze cu un efort de cel puţin 10 kg. 

8.12 Verificare anvelope 

Presiune normală de funcţionare 3,5Atm. Atunci când lucraţi pe terenuri dure, poate 
fi util să balastaţi anvelopele introducând lichidul antigel corespunzător. 

8.13 Piese de schimb 

Atunci când faceţi comenzi de piese de schimb, comandaţi piesa de la furnizorul 
şi/sau producătorul echipamentului. Menţionaţi întotdeauna modelul 
echipamentului, numărul piesei, tipul echipamentului, descrierea componentei 
dorite, cantitatea şi caracteristicile principale. 

8.14  Placă de ulei recomandată 

Descriere Cantitate Caracteristică 
FREIN Max. 1 l STOP C (DOT4) 

ULEI 
HIDRAULIC

Cantitate Totală 130 l HYDRAULIC OIL ISO 46 

OSII 0,8 l pe fiecare parte, 2,5 l în 
centru  

STOP C (DOT4) 

DEMONTARE 

În cazul în care echipamentul nu va fi folosit mult timp (de exemplu, sărbători), 
efectuaţi următoarele operaţiuni: Curăţaţi cu atenţie întregul echipament, îndepărtaţi 
praful, depunerile şi murdăria. Spălaţi partea interioară a tamburului. Îndepărtaţi 
depunerile de beton, dar nu zgâriaţi tamburul cu obiecte dure, cum ar fi ciocane, 
lopeţi, etc. Lubrifiaţi toate piesele mobile expuse la crize şi componentele mecanice 
expuse la oxidare. Depozitaţi echipamentul într-un loc uscat şi ventilat sau utilizaţi o 
folie din nailon. 
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6.2 Desfacere / demontare. 

Înainte de a efectua orice operaţiune de desfacere sau demontare, deconectaţi 
bateria. Deconectaţi toate componentele electrice şi mecanice; 

Demontaţi piesele de antrenare, punţile, motorul şi frânele. 

Demontaţi piesele hidraulice ale distribuitorului, furtunurile, cilindrii, pompa şi 
mecanismul hidraulic de direcţie. Deconectaţi şi demontaţi toate celelalte 
componente mecanice şi roţile. 

6.3 Casare. 

Echipamentul este fabricat din următoarele materiale: oţel vopsit, aluminiu şi alte 
componente metalice. 

Materiale plastice. Materiale destinate pentru ulei hidraulic. Cabluri, motoare, baterii 
şi componente electrice. 

Vă rugăm să aruncaţi aceste materiale prin intermediul unor companii 
specializate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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11. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A GARANŢIEI

Tipul echipamentului Număr piesă 

IMPORTANT 

Acest formular trebuie completat şi ştampilat de către Vânzător la momentul cumpărării 
echipamentului. Vânzătorul sau cumpărătorul trebuie să trimită acest formular prin scrisoare 
recomandată către Departamentul Post-vânzare al Companiei SILLA în termen de 3 zile de la 
cumpărare, ataşând o copie a notei de livrare sau a facturii. 

Trimiterea prin poştă a acestui formular, împreună cu copia ataşată a documentului de 
transport sau copia facturii, reprezintă o cerinţă esenţială pentru începerea perioadei de 
garanţie. 

Compania SILLA nu recunoaşte nicio garanţie în cazul neîndeplinirii obligaţiei de depunere a 
documentelor necesare. 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ştampila şi semnătura Vânzătorului 

Compania 

SILLA Macchine Edili e Stradali 
Via S.Gimignano, 96 - 53036 - POGGIBONSI (SI) - ITALIA 

11.1  CONDIŢII DE GARANŢIE 

Garanţie înseamnă repararea şi/sau înlocuirea pieselor care se dovedesc a fi defecte 
din fabricare. Înlocuirea întregului echipament este exclusă. 

Garanţia se acordă pentru o perioadă de 1 an de la data livrării către utilizator, adică 
data înscrisă în Formularul de Înregistrare a Garanţiei. 

Materialele defecte trebuie trimise, livrate gratuit, către fabrica noastră. După 
aprobarea tehnică, materialul va fi înlocuit şi transportat. 
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Garanţia expiră în caz de: 

• modificări, reparaţii, schimbări ale echipamentului, care au fost efectuate de
cumpărător şi care nu au fost autorizate în mod expres de compania SILLA;

• asamblarea necorespunzătoare sau utilizarea echipamentului într-o manieră
care nu este conformă cu instrucţiunile din manualul de instrucţiuni;

• componentele electrice nu sunt acoperite de această garanţie, deoarece o
conexiune greşită făcută de utilizator şi/sau problemele de alimentare
provoacă deteriorarea acestor componente.

Nicio reparaţie din perioada de garanţie nu va întrerupe perioada de garanţie. 

• Vânzătorii vor înscrie numărul de serie al autobetonierei atât
în nota de livrare, cât şi în factură.
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