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6.1 Introducere 

 

Operatiile de montare, utilizare si demontare ale utilajului trebuie efectuate de 

personal calificat, instruit, si aflat sub controlul direct al utilizatorului. 

 

ATENTIE 

O evaluare inexacta a conditiilor de instalare este cea mai mare si frecventa 

cauza a accidentelor . 

 

PERICOL 

Folosirea utilajului in timpul montajului este strict interzisa persoanelor 

neautorizate . 

 

Toate elementele care compun utilajul trebuie controlate cu mare atentie si 

examinate inaintea unei noi instalari , pentru verificarea eventualelor rupturile, 

deformarile, fisurile, etc. 

Personalul care se ocupa de montarea/demontarea utilajului, trebuie sa fie 

autorizat conform normelor in vigoare din Romania. 

In timpul operatiunilor de montaj trebuie controlate, in mod constant 

urmatoarele:  

 

— pozitionarea exacta a utilajului trebuie sa fie efectuata respectand distantele 

orizontale si verticale prevazute; 

— instalarea corecta a dispozitivului de ancorare la  perete a utilajului si a 

parapetilor in conformitate cu schemele de executie si instructiunile specifice 

primite de la producator; 

— montarea si functionarea eficienta a dispozitivelor mecanice, 

electromecanice si electrice de siguranta prevazute  in mod expres pentru 

operatiile de montaj, folosire si demontare a utilajului. 

 

ATENTIE 

Verificati intodeauna ca viteza vantului in timpul instalari sa nu fie 

superioara valorii de 12,5 m/sec. 
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6.2 PROCEDURA DE INSTALARE 

 

ATENTIE 

Toate operatiile de montare ale utilajului trebuie executate exclusiv de 

personal autorizat si instruit referitor la acest manual tehnic . 

 

Inainte de a incepe montajul utilajului, trebuie optimizate toate fazele succesive , 

executand operatiile de mai jos: 

1. controlati si verificati componentele utilajului  

2. pregatiti locul de amplasare utilaj  

3. pozitionati utilajul pe sol si verificati structura de amplasament 

4. pozitionati unitatea de baza 

5. completati unitatea de baza 

6. executati legaturile electrice 

7. montati limitatoarele de sfarsit de cursa(parag. 6.12) 

8. montati elementele verticale si patinele de sfarsit de cursa 

9. verificari functionale 

 

ATENTIE 

Schema TABELA DE INSTALARE contine date de identificare ale 

utilajului si sarcini maxime relative la aceasta instalare . Aceasta schema 

trebuie completata de catre responsabilul de santier si avizata operatorilor 

care executa montajul. Toate aceste documente se refera la instalarea 

utilajului 

 

  

ATENTIE 

Nerespectarea acestor indicatii de montaj poate pune in pericol utilajul si 

operatorii care il utilizeaza. Societatea Electroelsa isi declina orice 

responsabilitate din nerespectarea schemelor de instalare de montaj 

 

6.2.1 Controlul si verificarea componentelor utilajului 

Cu ajutorul schemei de montaj, atașata la acest manual de instrucțiuni in original 

si copie se verifica toate elementelor componente ale utilajului. Programul de 

instalare si rularea testului de verificare trebuie să completeze  formularul in 

totalitate in  toate câmpurile. 

Formularul completat corect trebuie să fie predat într-o copie si 

supraveghetorului  de șantier unde  utilajul  este instalat,precum și proprietarul 
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utilajului. Acest formular trebuie să fie în mod corespunzător completat și semnat 

înainte de fiecare montaj sau, în mod alternativ, de fiecare dată când aparatul este 

mutat intr-un alt șantier de construcții, și apoi păstrate ca dovadă a controlului 

funcțional prealabil al mașinii 

 

ATENTIE 

O evaluare inexacta a conditiilor de instalare este cea mai mare si frecventa 

cauza a accidentelor . 

 

NOTA 

Verificarea tuturor materialelor si componentelor permit corecta instalare a 

utilajului. 

 

6.2.2 Prepararea si delimitarea zonei de montaj a utilajului 

Pentru montajul utilajului trebuie procedat dupa cum urmeaza : 

- Delimitati intr-o maniera irevocabila aria unde se executa operatiile de 

descarcare , incarcare si montaj ale utilajului 

- Restrictionati accesul peroanelor neautorizate . Aveti in vedere ca 

manipularea necorespunzatoare a componentelor utilajului poate duce la 

accidente grave. 

- Pozitionati toate elementele si materialele necesare instalarii in zona 

delimitata 

- Verificati ca materialele depozitate pe sol nu se pot misca accidental 

provocand astfel accidente personalului lucratior 

 

6.2.3 Verificati suprafata de sustinere a utilajului 

Pentru o pozitionare corecta trebuie sa studiati desenele de executia a cladirii si 

deasemenea de studiat structura subterana a soluluiunde se va monta utilajul.Un 

eventual gol in structura subterana poate provoca o prabusire a postamentului 

utilajulului ceea ce poate provoca un accident.Aceasta procedura este esentiala de 

efectuat inaintea executiei montajului deoarece determina stabilitatea intregului 

ansamblu al utilajului. 

In functie de tabela utilajului pentru a verifica presiunea descarcata pe sol pentru 

fiecare instalare trebuie adaptata urmatoarele criterii de fundatie 

Conditiile de turnare a betonului sunt : 

- Betonul trebuie perfect vibrat 

- Suprafata trebuie sa fie perfect plana 

- Fundatia trebuie realizata in modul aratat mai sus respectand nivelul 

terenului  
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- Pentru realizarea acestei fundatii trebuie tinut cont de incarcarea pe 

picioarele de sustinere a utilajului.in functie de tipul acestuia : 

Unde Nc=  valoarea aproximativa pentru defect (H inaltimea coloanei 

exprimata in metri) 

Incarcarea maxima P pe baza de sprijin cu utilajul cu incarcatura maxima se 

calculeaza cu urmatoarea formula : 

P = 2100 + 40x Nc (daN/m2) 

 

6.2.3.1 Sprijinrea piciorului utilajului pe suprafete necompactate 

In cazul in care solul de sprijin al utilajului nu este suficient compactat , atunci 

este necesara pozitionarea sub picioarele utilajului a unor suprafete de sprijin ce 

vor descarca greutatea pe sol 

Pentru a distribui in mod uniform greutatea pe sol , suprafata de sprijin trebuie 

amplificata la un unghi de 90 grade si inserate mai multe suprafete de sprijin ca 

in desenul 6.1. Inaltimea suprafetei de sprijin trebuie sa fie direct proportionala 

 cu suprafata de sprijin si se poate aproxima cu formula : 

 

 

 
 

 

 

F= presiunea pe fiecare picior (daN) 

P=presiunea suportata de sol 

A=lungimea totala a suprafetei de sprijin pe sol (cm) 

A lungimea totala a suprafetei de sprijin utilaj (16cm) 

H=inaltimea suprafetei de sprijin de realizat (cm) 
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6.2.4 Pozitionare unitate de baza 

Pentru pozitionarea pe sol a utilajului procedati in modul urmator: 

- Verificati conditiile solului de sprijin si acolo unde este posibil 

uniformizati aceasta suprafata pentru obtinerea unei suprafate cu un 

unghi mai mic de 1 grad. Verificati consistenta solului si daca este cazul 

procedati la utilizarea suprafetei de sprijin aratata in capitolul precedent. 

- Verificati si inspectati locul de montare al utilajului pentru a nu exista 

linii de curent electric , telefonie , iluminat stradal sau alte protuberante 

si asperitati ale cladirii care ar putea bloca montarea utilajui in aceasta 

pozitie. 

- Dispuneti utilajul pe sol respectand  locul si distanta dorita fata de 

cladire dar respectand conditiile de montaj descrise mai departe in acest 

capitol. 

- Distanta fata de cladire cum este aratat si in figura nu trebuie sa fie 

inferioara de 0.15 m pentru a se asigura o trecere fara probleme a 

utilajului fata de cladire. 

- Pozitionarea cabinei fata de cladire trebuie sa respecte paralelismul 

acestora astfel incat sa nu existe o diferenta intre colturile cabinei mai 

mare de 10 mm .  

- Instalati o coloana deasupra celei de baza si verificati ca montajul 

acesteia sa se faca corect prin alinierea cremalierei si strangerea 

suruburilor de pridere cu piulita in sus ca in desenul alaturat. 

 

ATENTIE 

Toate operatiile de montare si demontare a utilajului trebuie sa fie executat 

de personal autorizat  

 

ATENTIE 

Blocati utilajul la sol pentru a avea o corecta stabilitate in fazele urmatoare 

de montare  
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6.2.4.1 Riscuri de coliziune pentru personal cu elemente adiacente utilajului 

Pentru protejarea personalului deservent trebuie inlaturat pericolul de coliziune 

ale acestora cu elemente structurale ale cladirii in timpul utilizarii utilajului.Daca 

deschiderea de protectie are o inaltime pina la 1.1-1.2 m , utilajul trebuie sa 

tranziteze la o distanta nu mai mica de 0.5m . In cazul in care este imposibila 

pastrarea acestie distanta deschiderea de protectie trebuie marita la 2 m. 
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6.2.5  Completarea unitatii de baza 

Utilajul vine in general transportat partial demontat pentru reducerea 

dimensiunilor de transport. 

Este necesara reasamblarea protectiei de baza pentru utilizarea in conditii de 

functionare ce permit montajul acestuia pe verticala.Portile de acces sunt astfel 

proiectate pentru facilitarea montarii pe diferite laturi in functie de necesitati. 

Pentru instalarea portilor de incarcare procedati dupa cum urmeaza : 

- Fixati structura (1) si (2) de ghidare a portii cu suruburile din dotare de 

partea inferioara al planului de montare (3) 

- Fixati cu suruburi montantii pe suport (4) si (5) ale panpurilor laterale 

ale grupului de incarcare 

- Conectati cablurile de comanda ale switch-urilor de control ale portilor 

la conectorii corespunzatori 
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Pentru montajului in partea superioara a grupului de incarcare procedati dupa 

cum urmeaza : 

- Introduceti parapetii (1) in suporturile aferente si blocatii cu 

suruburiprezente pe suporti 

- Completati montajul cu suruburi ce vor bloca parapetii de suporti 

- Instalati platforma de montaj (3) blocand-o cu suruburile (4) pe partea 

superioara a grupului de incarcare. Si cu parapetii (5) 

- Conectati cablul de comanda al switch-ului de control al platformei de 

montaj 

- Instalati macaraua (9) pentru montajul coloanelor pozitionand-o pe 

partea exetrna a grupului de incarcare pe suportul (10) 

 

    

       
Finalizati completarea grupului de incarcare si remontati protectia de baza.iIn 

acest moment se poate bloca definitiv aceasta de sol 

Pentru instalarea protectiei de baza procedati dupa cum urmeaza : 

- Pozitionarea  cadrului (1) cu poarta de intrare pe baza utilajului fixind-o 

cu suruburi 

- Fixati partile laterale (3) si (4) ale protectiei de baza. 

- Instalati bidonul de colectare cablu(5) pe panourile laterale ale 

protectiei de baza blocand-ul cu suruburile din dotare 
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6.2.6 Alimentarea electrica 

O data ce pozitionarea utilajului pe locul de montaj a fost finalizata procedati la 

legarea acestuia la energie electrica dupa cum urmeaza : 

 

ATENTIE 

Pentru descrierea detaliata a conectorilor instalati pe tablou vezi capitolul 7 

al acestui manual  

 

- Utilajul se va conecta la reteaua de alimentare printr-un stecker de 32 A 

pozitionat pe tabloul de baza al utilajului. Acesta este de tipul cu 

inversare de faza si grad de protectie IP55. 

- Legatura cu cablul electric trebuie pozata astfel incat sa nu 

obstructioneze libera miscrae in cadrul santierului , sa nu poata fi agatat 

sau smuls si sa nu se treaca peste el cu alte mijloace de transport sau sa 

se inunde cu apa.O pozare supraterana trebuie corect semnalizata pentru 

a se evita eventuale accidente. 

- Efectuati legatura la impamantare corespunzator pentru a putea proteja 

toate circuitele electrice la fenomenul de supratensiune printr-o 

conexiune de minim 6 mm sau de rame de 20 mm din fier zincat sau 

200 mm
2
 din fier ..Sectiunea cablului se va alege in functie de lungimea 

sa conform tabelului de mai jos : 

 

Sectiune conducor electric  (alimentare 220/380V) 
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- Controlati ca tensiunea electrica de linie sa corespunda cu cea a 

motoarelor electrice si a datelor inscrise pe placuta de identificare a 

utilajului. Tabloul electric are in dispunere o protectie ce nu permite 

functionarea utilajului daca succesiunea fazelor nu este cea corecta sau 

daca lipseste o faza prin semnalizarea acestui defect prin aprinderea 

becului albastru de pe panoul tabloului electric de baza al utilajului. 

-  

PERICOL 

Verticalitatea coloanelor este un element foarte important Coloana trebuie 

astfel pozitionata incat sa nu prezinte o abatere mai mare de 1 grad pe 

verticala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizand o bula de nivel(boloboc) controlati pe ambele fete ale 

cremalerei verticalitatea montajului cum este indicat in fig. 6.4 

.Executati aceasta operatie pe fiecare coloana instalata 

- In cazul unei pozitionari incorecte la prima coloana montata , reglati 

picioarele de baza pina se ajunge la verticalitatea dorita.Pentru inaltimi 

mai mari de 40 m trebuie instalate picioare suplimentare de sprijin (3) . 

Utilajul se regleaza cu suportii (2) principali apoi cei suplimentari (3) se 

sprijina pe sol pentru rigidizarea montajului. 

 

PERICOL 

Picioarele de sprijin (3) se folosesc doar pentru evitarea deformarii excesive 

a bazeila incarcarea utilajului. Acestea se regleaza doar sa atinga solul fara a 

forta pentru a nu se destabiliza utilajul.  

 

6.7.2 Utilizarea platformei de montaj 

Executia ancorajelor trebuie executata exclusiv cu ajutorul platformei de montaj 

sau adaptand in functie de situatie cu turnuri de sprijin, balcoane exstente etc. 
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Deasemenea tot personalul muncitor trebuie sa fie dotat cu echipament de 

protectie specific, centuri de siguranta , casca , ghete cu bombeu etc si sa opereze 

in afara platformei de montaj sau al grupului de incarcare. 

 

 

 

PERICOL 

Executia ancorajelor trebuie realizata exclusiv cu ajutorul platformei de 

montaj a utilajului sau adaptand metode specifice de montaj din cladire.  

 

PERICOL 

Firma Electroelsa isi declina orice responsabilitate in cazul nerespectarii 

conditiilor de montaj specificate in manualul tehnic al utilajului  

 

ATENTIE 

Utilajul nu dispune de un sistem de anticoliziune. Traseul utilajului trebuie 

permanent monitorizat de catre operator pe timpul montajului si al 

functionarii  

 

PERICOL 

O aproximativa evaluare a conditiilor de instalare este cauza majora si cea 

mai frecventa de accidente   

 

6.7.3 Punerea in functiune a utilajului si alimentarea electrica 

Pentru punerea utilajului in functiune si alimentarea electrica se va proceda in 

modul urmator : 

- Verificati prezenta si corecta pozitionare a limitatoarelor de coborare si 

extracursa inferioara 

- Verificati ca usa tabloului electric de baza si bord este corect inchisa 

- Verificati ca toti intrerupatorii generali ai tablourilor electrice sunt in 

pozitia “0” 

- Pozitionati selectorul cu cheie in pozitia MONTAJ/INSPECTIE 

- Apasati butonul urgenta rosu de pe tabloul de baza 

- Verificati integritatea cablului electric de alimentare si comanda 
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6.7.4 Alimentarea electrica 

O data ce pozitionarea utilajului pe locul de montaj a fost finalizata procedati la 

legarea acestuia la energie electrica dupa cum urmeaza : 

 

 

 

- Utilajul se va conecta la reteaua de alimentare printr-un stecker de 32 A 

pozitionat pe tabloul de baza al utilajului. Acesta este de tipul cu 

inversare de faza si grad de protectie IP55. 

- Legatura cu cablul electric trebuie pozata astfel incat sa nu 

obstructioneze libera miscrae in cadrul santierului , sa nu poata fi agatat 

sau smuls si sa nu se treaca peste el cu alte mijloace de transport sau sa 

se inunde cu apa.O pozare supraterana trebuie corect semnalizata pentru 

a se evita eventuale accidente. 

- Efectuati legatura la impamantare corespunzator pentru a putea proteja 

toate circuitele electrice la fenomenul de supratensiune printr-o 

conexiune de minim 6 mm sau de rame de 20 mm din fier zincat sau 

200 mm din fier ..Sectiunea cablului se va alege in functie de lungimea 

sa conform tabelului de mai jos : 

 

Sectiune conducor electric  (alimentare 380V) 

 

 

 

 

 

 

 

- Controlati ca tensiunea electrica de linie sa corespunda cu cea a 

motoarelor electrice si a datelor inscrise pe placuta de identificare a 

utilajului. Tabloul electric are in dispunere o protectie ce nu permite 

functionarea utilajului daca succesiunea fazelor nu este cea corecta sau 

daca lipseste o faza prin semnalizarea acestui defect prin aprinderea 

becului albastru de pe panoul tabloului electric de baza al utilajului. 

 

6.2.7 Montajul coloanei verticale si a patinelor de sfarsit de cursa 

 

Urmatoarele indicatii sunt referitoare la instalarea primului ancoraj si a 

coloanelor , tinand cont ca utilajul deja vine echipat cu prima coloana pentru 
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realizarea primei planeitati al acestuia.Primul ancoraj se poate instala la o 

inaltime maxima de 7.5 m de la baza. 

 

NOTA 

Doar parapetul din dreptul coloanei nu trebuie instalat pentru a permite 

operatorilor montajul acestora   

 

Conectati telecomanda de montaj in conectorul corespunzator din partea 

superioara a grupului de ridicare si rotiti selectorul cu cheie in pozitia 

INSPECTIE 

Puneti selectorul de abilitare senzor Biometric (daca este prezent ) in pozitia 

ABILITAT 

Testati functionalitatea tuturor dispozitivelor de comanda si siguranta si mai ales 

a celor : 

- Switch de oprire la coborare 

- Switch de extracursa in ambele directii 

- Switch de prezenta coloana 

- Switch de control porti inchise 

- Buton Urgenta 

- Eficienta franelor motoarelor 

 

Instalarea coloanelor verticale si a ancorajelor  se face exclusiv din partea 

superioara a grupului de ridicare ,. De aceea trebuie luate masuri suplimentare de 

protectia a lucratorilor prin echipamentul de protectie adecvat acestor tipuri de 

lucrari. Este admis doar un singur operator pe fiecare latura a balustradei protejat 

cu centura de siguranta. Este absolut interzis de a se lucra din afara fgrupului de 

ridicare.si a structurii mai sus mentionate. 

  

PERICOL 

In timpul acestor operatii trebuie obligatoriu folosite dispozitivele de 

protectie individuale cum ar fi centuri de siguranta, manusi , casca de 

protectie etc   

 

PERICOL 

Firma Electroelsa isi declina orice responsabilitate in cazul nerespectarii 

conditiilor de montaj specificate in manualul tehnic al utilajului  

 

PERICOL 

Operatiile descrise in continuare sunt cele mai periculoase , prin montajul la 
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inaltime si se recomanda maxima atentie in respectarea tuturor conditiilor si 

operatiilor aratate in manual   

 

ATENTIE 

Verificati intotdeauna ca viteza vintului sa nu depaseasca 12.5 m/sec (45 

Km/h)   

 

 

 

 

6.2.7.1 Montajul coloanelor verticale 

Pentru instalarea elementelor componente a coloanei procedati dupa cum 

urmeaza : 

- Incarcati pe utilaj nu mai mult de cinci elemente de coloana complete 

cu suruburi , si toate accesoriile ancorajului In timpul montajului 

greutatea transportata este redusa astfel 500 Kg materiale si maxim 2 

persoane Ridicati utilajul utilizand telecomanda din dotare pina la limita 

de montaj a urmatoarei coloane. 

- Utilizand macaraua de montaj , pozitionati si montati coloana ca in 

figura. 

 

ATENTIE 

Pentru fixarea elementelor de coloana utilizati EXCLUSIV : 

- Suruburi (4 buc. M16x160 UNI5737 cu clasa de rezistenta minima 

8.8 

- Saibe 17x30x3 UNI 6592 

- Piulite M16 UNI 5587  clasa de rezistenta minima 8.8 

 

- Este preferabil ca montajul suruburilor sa se realizeze de jos in sus cum 

este aratat in fig. pentru a se putea evidentia mai usor pierderea unei 

piulite prin caderea surubului de prindere a coloanei. 

- Verificati  prin montarea succesiva a coloanelor corecta planeitate a 

acestora , eliminarea eventualelor bavuri de sudura , etc. In cazul in care 

nu se poate monta o coloana , aceasta se elimina si se anunta imediat 

Serviciul Tehnic Electroelsa. 

- Inainte de miscarea utilajului asigurati-va ca montajul coloanelor a fost 

executat corect , suruburile au fost stranse , pozitia macaralei de montaj 

nu impiedica miscarea acestuia pe verticala. 
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PERICOL 

Aducerea utilajului pe un element de coloana neblocat sau blocat partial 

poate provoca rasturnarea acestuia imediata . UN ASTFEL DE ACCIDENT 

POATE PROVOCA MOARTEA OPERATORILOR DE LA BORDUL 

UTILAJULUI   

 

- Inainte de a trece la o alta operatie , aveti in vedere sa o terminati pe cea 

precedenta. Nu insarcinati alte persoane sa execute operatiile de 

montare fara sa verificati corectitudinea acestora. 

- Inainte de executarea ancorajului verificati verticalitatea coloanelor cu 

ajutorul uni boloboc . Masurarea se va face pe cremaliera coloanei asa 

cum este descris in capitolele precedente. In cazul in care nu se respecta 

verticalitatea coloanelor se va aduce utilajul la sol si se va relua reglajul 

de planeitate al acestuia. 

PERICOL 

Reglajul planeitatii utilajului sa verticalitatea coloanei este o operatie foarte 

importanta. Coloana trebue pozitionata in conditii de verticalitate absoluta. 

Nu se admit inclinatii mai mari de 1 grad.   

 

- In acest moment se poate realiza ancorajul la perete respectand 

indicatiile precedente din acest manual 

 

PERICOL 

In timpul acestor operatii trebuie obligatoriu folosite dispozitivele de 

protectie individuale cum ar fi centuri de siguranta, manusi , casca de 

protectie etc  Nu legati niciodata centura de coloana verticala a utilajului 

 

PERICOL 
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O evaluare aproximativa a conditiilor de instalare este cea mai frecventa 

cauza a accidentelor   

 

Pentru montajul ancorajelor procedati dupa cum urmeaza : 

- Verificati ca ancorajele vor suporta incarcarea prevazuta pentru 

sustinerea utilajului 

- Alegeti tipul de fixare cel mai potrivit cu structura cladirii  

- Ridicati utilajul pina la cota prevazuta (normal 1.5m sub cota de 

executie a ancorajului) si apasati butonul Urgenta de pe tabloul de 

bord.In timpul miscarii utilajului operatorii trebuie sa se afle in 

interiorul perimetrului platformei de transport.Pe platforma mobile de 

montaj se admite un singur operator  

- Deschideti platforma mobila de montaj , asigurati-va cu centura de 

protectie si iesiti in afara cabinei pe platforma de montaj. 

-  

PERICOL 

Nu uitati ca pe platforma mobila de montaj poate fi un singur operator. Este 

absolut interzis depozitarea de materiale , se accepta doar sculele necesare 

montajului ancorajului.   

 

 

- Montati suportul ancorajului (1) blocand cu suruburile necesare 

- Montati teava (2) de legatura intre suportul ancorajului si partea 

posterioara a coloanei blocand cu morsete 

- Montati cele doua tevi de ancoraj (3 si 4) una perpendiculara pe perete 

si una inclinata la 30 grade si se vor bloca cu morsetele 

corespunzatoare.Utilizati o morseta reglabila (7) intre teava inclinata (3) 

si teava de legatura (2) 

- Montati saibele grover corespunzatoare si strangeti toate morsetele  
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PERICOL 

O evaluare aproximativa a conditiilor de instalare este cea mai frecventa 

cauza a accidentelor   

 

- Teava la perete nu trebuie sa aibe o inclinatie mai mare de 5 grade fata 

de orizontala.Patina de ancoraj trebuie sa se afle in contact perfect cu 

suprafata cladirii altfel exista pericolul ca conexpanele de prindere sa se 

smulga din perete. Verificati ca toate suruburile si morsetele sunt corect 

blocate. 

- Cu ajutorul unui boloboc controlati verticalitatea coloanei si daca este 

necesar ajustati montajul ancorajului pina la obtinerea acesteia. La 

sfarsitul operatiiei verificati strangerea tuturor suruburilor. 
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- Reintrati pe grupul de incarcare si ridicati platforma mobila de 

montaj.Un dispozitiv de siguranta blocheaza miscarea utilajului atata 

timp cat aceasta platforma este coborata. 

- Repetati operatia de montare ancoraje sa cum este descrisa mai sus pina 

la finalizarea montajului utilajului. 

- Montati limitatorul de sfarsit de cursa la urcare si verificati 

functionalitatea acestuia. 

- Executati miscari pe verticala si verificati stabilitatea montajului si 

efectuati eventualele corectii de montaj 

-  

PERICOL 

In timpul acestor operatii este absolut necesar utilizarea echipamentului de 

protectie individual cum ar fi , centura siguranta , casca etc.  O evaluare 

aproximativa a conditiilor de instalare este cea mai frecventa cauza a 

accidentelor   

 

ATENTIE 

Pentru executia ancorajelor particulare sau necuprinse in acest manual de 

instructiuni este necesar sa contactati Serviciul de Asistenta Tehnica 

Electroelsa   

 

 

 

6.2.7.2 Montajul ghidajelor de cablu 

Montajul ghidajelor de cablu trebuie executate odata cu montajul coloanelor 

utilajului.Cablul electric nu trebuie lasat liber deoarece acesta se  poate agata de 

extremitatile utilajului sau ale cladirii putand duce le deteriorari ale acestuia. 

 

Pentru montajul ghidajului de cablu se face referire la fig. De mai jos si se face 

dupa cum urmeaza : 

- Se montaeaza ghidajul pe teava exterioara a coloanei verticale cu 

ajutorul  surubutilor (1)verificand corecta aliniere cu cablul electric. 

Primul ghidaj se va monta la inaltimea de 2.5 m de sol , al doilea la 3.5 

m de primul iar dupa aceea la un interval de 6 m.cum este indicat in fig. 

6.7 

- Verificati ca suportul cablului electric este centrat pe ghidajul de cablu 

 

Distanta intre ghidajele de cablu este o indicatie de montaj .Ea poate varia in 

functie de necesitati si de viteza vintului in locatia de montaj a utilajului . 
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PERICOL 

In timpul acestor operatii este absolut necesar utilizarea echipamentului de 

protectie individual cum ar fi , centura siguranta , casca etc.  O evaluare 

aproximativa a conditiilor de instalare este cea mai frecventa cauza a 

accidentelor   

 

                                          

 
 

6.2.7.3 Montajul limitatoarelor de sfarsit de cursa si incetinire 

Unitatea de baza se livreaza cu limitatoarele de cursa (1) si extracursa (2) la 

coborare gata montate cum este indicat in fig. si reglate astfal incat utilajul sa se 

opreasca in conditii normale de lucru la inaltimea minima. Limitatorul (1) de 

coborare este pozitionat la cca 50 cm mai sus decat cel de extracursa.(2). 

Limitatorul de extracursa la coborare are un rol de protectie , el se actioneaza 

doar in cazul de avarie in functionare . Cel mai frecvent defect este dereglarea 

franei motoarelor electrice.  

 

ATENTIE 

Cand se verifica aceasta conditie , inainte de utilizarea utilajului este necesar 

de a se elimina cauza defectului.   
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Dupa terminarea montajului trebuie pozitionate limitatoarele de sfarsit de cursa la 

urcare (1) si extracursa la urcare (2) cum este descris in fig. Limitatorul 

extracursa se pozitioneaza cu 50 cm mai sus decat cel la urcare. 

 

         
 

 

Patina de incetinire 

Aceasta se instaleaza doar la utilajele dotate cu PLC Ea trebuie pozitionata asa 

cum este indicat in fig. 6.10.Pe coloana de baza este deja instalat un suport de 

patina (1) in corespondenta cu switch postat pe grupul de ridicare. Se instaleaza 

patina (2) avind in vedere verificarea pozitionarii fata de switch. 

 

NOTA 

La utilajele cu PLC patina de  oprire la urcare si coborare si incetinire se 

utilizeaza doar in faza de montare , dupa care se memorizeaza inclusiv 
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opririle la etaj  

 

 

Executati cateva manevre pentru verificarea corectei functionari a sistemului. 

 

 
 

 

6.2.8.2 Montajul limitatoarelor de oprire la etaj 

Limitatoarele de oprire la etaj trebuie instalate numai pentru utilajele 

electromecanicesau cu inverter, nu trebuie instalate pentru cele cu PLC deoarece 

acestea memoreaza opririle .Pentru montajul limitatoarelor de oprire la etaj se va 

proceda ca in fig. 6.12 

- Pozitionati selectorul in mod Montaj /Inspectie 

- Aduceti utilajul la etajul dorit si instalati primul limitator la aproximativ 

50 mm sub limita de oprire. 

- Aliniati partea inferioara a patinei (1) si senzorul (2) , blocati patina cu 

suruburi (3) si piulita(4) pe suportul (5) 

- Reglati distanta patinei asa cum este indicat in figura alaturata. 
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- Montati si reglati urmatoarele patine de oprire asa cum a fost descris 

mai sus. 

- Verificati corecta functionare a comenzilor de chemare la etaj 

- Mutati selectorul in pozitia Lucru/Serviciu 

 

La sfarsitul acestor operatii utilajul este gata de utilizare. 

 

 
 

6.2.9 Verificari functonale  

La sfarsitul instalarii complete inainte de punerea in exploatare a utilajului 

trebuie facute urmatoarele verificari : 

OPERATII 

- Daca utilajul este prevazut cu un sistem automatic de ungere , ungeti 

intreaga suprafata a cremalierei coloanelor 

- Instalati parapetul in fata coloanei 

- Deconectati comanda pentru montaj 

- Aduceti selectorul cu cheie in pozitia NORMAL 

- Completati documentele referitoare la montarea utilajului 

- Instruiti operatorii utilajului pentru utilizare si siguranta si urgenta 
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- Consemnati ca utilajul are operatori instruiti 

 

 

CONTROALE 

- Verificati ca cablul electric este fixat corespunzator 

- Verificati ca cablul electric se misca liber in butoiul colector 

- Verificati corecta functionare a dispozitivelor de siguranta si control 

1. switch de coborare 

2. switch de urcare 

3. switch extracursa 

4. buton Urgenta 

5. Comenzi urcare , coborare si selectie etaj 

 

6.3 PROCEDURA DE DEMONTARE 

Urmatoarele instructiuni se refera la ghidarea operatorului in faza de demontare a 

utilajului indicanduse ordinea cronologica a acestora. 

 

ATENTIE 

Toate operatiile de montare si demontare a utilajului trebuie sa fie executat 

de personal autorizat  

 

Pentru o corecta demontare a utilajului se poate identifica urmatoarele grupe ; 

1. Demontarea elementelor verticale 

2. Demontarea tabloului electric 

3. Demontarea unitatii de baza 

Se conecteaza telecomanda pe cablu pentru montaj si se trece in pozitia 

INSPECTIE 

 

6.3.1 Demontarea elementelor verticale 

Pentru demontare practic se vor aplica metodele de la montare in ordine inversa 

dupa cum urmeaza : 

- Se va ridica utilajul pina la coloana ramasa fara ancoraj si se va incepe 

procesul de demontare 

 

 

PERICOL 

In timpul acestor operatii trebuie obligatoriu folosite dispozitivele de 

protectie individuale cum ar fi centuri de siguranta, manusi , casca de 

protectie etc   
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PERICOL 

Firma Electroelsa isi declina orice responsabilitate in cazul nerespectarii 

conditiilor de montaj specificate in manualul tehnic al utilajului  

 

PERICOL 

Operatiile descrise in continuare sunt cele mai periculoase , prin montajul la 

inaltime si se recomanda maxima atentie in respectarea tuturor conditiilor si 

operatiilor aratate in manual   

 

ATENTIE 

Verificati intotdeauna ca viteza vintului sa nu depaseasca 12.5 m/sec (45 

Km/h)   

 

ATENTIE 

In timpul demontarii nu lasati un component partial demontat, terminati 

operatia inceputa si apoi treceti la alta operatie   

 

Repetati operatiile de demontare pina la sfarsitul elementelor componente 

(coloane , ancoraje etc) Pentru descarcarea acestor elemente este necesar de 

fieare data de adus utilajul la sol si decarcate aceste materiale inainte de a relua 

procedura. 

 

6.3.2 Demontarea tabloului electric 

Dupa terminarea demontarii elementelor de coloana verticale , tabloul electric se 

pune comutatorul general in pozitia O , se deconecteaza cablul de alimentare de 

la reteaua de energie electrica , si se demonteaza mecanic tablul electric urmand a 

se depozita in magazie 

 

6.3.3 Demontarea unitatii de baza 

Demontarea acesteia se face in mod corespunzator montajului demontand mai 

intai elementele superioare si accesoriile eletrice si mecanice corespunzatoare in 

ordine inversa montajului. 

Se vor stoca toate aceste elemente pentru o utilizare ulterioara. 
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CAPITOLUL  
 

 

 

                                                      
 

 

DISPOZITIVE DE COMANDA SI 

CONTROL 
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7.1 Informatii generale asupra functionarii organelor de comanda 

Aceste organe de comanda instalate pe tablouri si pe telecomanda permit 

operatoriilor sa efectueze intregul ciclu de comanda in conditii optime . 

Utilajul este destinat transportului de materiale si persoane are in dispunere 

tablou de baza si de bord, comenzi de chemare la etaj , comanda de montaj , si 

comanda test frana centrifugala.Utilajul denumit  

 

In paragrafele urmatoare se va detalia comenzile relative la functionarea utilajului 

si importanta intelegerii acestui manual. 

 

7.2 Comenzile pe tabloul de baza utilaj monofazat 

Tabloul electric de baza cuprinde : 

1. Intrerupator electric general 

2. Lampa semnalizare Prezenta Faza 1 

3. Lampa semnalizare Prezenta Faza 2 

4. Lampa semnalizare Prezenta Faza 3 

5. Buton Urgenta 

6. Priza alimentare 

7. Conector switch al portii de acces baza 

8. Conector al comenzii de etaj 

9. Conector de putere si comanda al utilajului. 
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7.2.1 Intrerupator electric general 

Intrerupatorul electric general cu blocare acces usa permite accesul in pozitia 0 si 

impiedica accesul in interiorul tabloului atunci cand utilajul este in functionare. 

 

7.2.2 Lampa semnalizare Prezenta Faza 1 

Aceasta semnalizeaza corecta alimentare electrica pe faza 1  

 

7.2.3 Lampa semnalizare Prezenta Faza 2 

Aceasta semnalizeaza corecta alimentare electrica pe faza 2 

 

7.2.4 Lampa semnalizare Prezenta Faza 3 

Aceasta semnalizeaza corecta alimentare electrica pe faza 3 

 

7.2.5 Buton chemare la sol 

Acest buton luminos de culuare alba permite operatorului chemarea utilajului la 

sol de unde se afla. 

 

7.2.6 Buton Urgenta 

Este un dispozitiv de siguranta care odata actionat intrerupe alimentarea cu 

energie electrica al tabloului de comanda. Repunerea sa in functie prevede 

actiunea de rotire in sensul acelor de ceasornic . Acest lucru este necesar pentru 

evitarea actionarii sale accidentalesi punerea in pericol a operatorilor acestuia. 

 

7.2.7 Priza de alimentare 

Priza de alimentare , de tip industrial cu inchidere de siguranta are functiunea de 

alimentare a tabloului electric. Aceasta este de tipul cu 5 pini si inversare de faza 

ce permite inversarea a doua faze pentru functionarea normala a utilajului. 

 

7.2.8 Conector switch al portii de acces baza 

Acesta permite alimentarea switch-ului instalat pe poarta de accez grup de 

incarcare pentru controlul acesteia. 

 

7.2.9 Conector al comenzii de etaj 

Permite operatorului care se afla la diferite etaje accesul la comanda utilajului 

acolo unde sunt prezente comenzile de chemare etaj. 

 

7.2.10 Conector de putere si comanda al utilajului. 

Conectorul multipolar postat pe partea inferioara a tabloului electric permite 

alimentarea cu energie electrica si transmiterea comenzilor catre utilaj. 
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NOTA 

Conectorii tabloului de baza ofera posibilitatea deconectarii rapide si 

comode la sfarsitul lucrului si indepartarea sa pentru prevenirea lucrului 

accidental sau a furtului. 

 

7.3 Comanda pe Tabloul de Bord (Utilaj trifazat) 

Tabloul de bord referitorla Fig. cuprinde : 

1. Intrerupator electric general 

2. Buton Urgenta 

3. Buton Urcare 

4. Buton Stop la Etaj 

5. Buton Coborare 

6. Selector cu cheie mod lucru utilaj (Montaj/Inspectie- Lucru/Serviciu) 

7. Selector cu cheie cu revenire Iesire Extracursa 

8. Lampa semnalizare Prezenta linie alimentare 

9. Lampa semnalizare Blocare Termica 

10. Lampa semnalizare Avarie Inverter 

11.Buton  Sonerie 

12. Lampa semnalizare Incarcare Baterie 

13. Sonerie 

14. Lampa semnalizare Incarcare Normala (pentru cele cu control incarcare) 

15. Lampa semnalizare Supraincarcare (pentru cele cu control incarcare) 

16. Semnalizator acustic (pentru cele cu control incarcare) 

 

7.3.1 Intrerupator electric general 

Intrerupatorul electric general cu blocare usa  in pozitia 0 permite deblocarea usii 

de acces a tabloului electric , este pozat pe usa tabloului de bord si permite 

intreruperea alimentarii electrice a utilajului. Intrerupatorul electric general cu 

blocare acces usa permite accesul in pozitia 0 si impiedica accesul in interiorul 

tabloului atunci cand utilajul este in functionare 
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7.3.2 Buton Urgenta 

Este un dispozitiv de siguranta care odata actionat intrerupe alimentarea cu 

energie electrica al tabloului de comanda. Repunerea sa in functie prevede 

actiunea de rotire in sensul acelor de ceasornic . Acest lucru este necesar pentru 

evitarea actionarii sale accidentalesi punerea in pericol a operatorilor acestuia 

 

7.3.3 Buton Urcare 

Acest buton permite operatorului de a comanda utilajul la etajele superioare 

 

7.3.4  Buton Coborare 

Acest buton permite operatorului de a comanda utilajul la etajele inferioare 

 

7.3.5 Buton Oprire Etaj 

Acest buton permite operatorului oprirea utilajului la nivelul dorit. Aceasta 

comanda este valida atat la urcare cat si la coborare 

 

7.3.6 Selector cu cheie mod lucru utilaj (Montaj/Inspectie- Lucru/Serviciu) 

Acesta are doua pozitii (Montaj/Inspectie- Lucru/Serviciu) si permite 

operatorului selectarea uneia din cele doua pozitii de lucru . In pozitia Montaj 

/Inspectie utilajul se poate comanda exclusiv de la bordul acestuia si inhiba 

comenzile de la sol si de la etaje, iar pozitia Lucru/Serviciu impune utilajului 

comenzile normale de utilizare. 
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7.3.7 Selector cu cheie cu revenire Extracursa 

Permite iesirea utilajului din conditia de extracursa. Aceasta situatie se poate 

intampla de exemplu cand interventia de coborare manuala actioneaza limitatorul 

de extracursa. 

 

7.3.8 Lampa semnalizare Prezenta Linie 

Este de culoare verde si semnalizeaza prezenta alimentarii tabloului de bord. 

 

7.3.9 Lampa de semnalizare Interventie Termica 

Este de culoare rosie si semnalizeaza o anomalie a motorului electric care 

consuma curent excesiv. Motorul este protejat de relee termice cu rolul de 

protectie la suprasarcina si revenire automata cand defectul dispare. Dupa 

repunerea in functiune trebuie identificata cauza producerii defectiunii. 

 

7.3.10 Lampa de semnalizare Avarie Inverter 

Aceasta este de culoare rosie si semnalizeaza o avarie la inverter In cazul unei 

astfel de avarii trebuie contactat serviciul de asistenta tehnica pentru inlaturarea 

avariei. 

 

7.3.11 Buton Sonerie 

Butonul rosu permite activarea sirenei de semnalizare atunci cand utilajul este in 

avariesi se aflastationata la inaltime. Pentru intreruperea acesteia se mai apasa 

inca o data butonul. 

 

7.3.12 Lampa semnalizare incarcare baterie 

Este de culoare verde si semnalizeaza faptul ca tensiunea de incarcare baterie este 

normala si in stare de functiune 

 

7.3.13 Sonerie 

Aceasta intra in functiune atunci cand este apasat butonul Alarm Sirena. Este util 

pentru avertizare personal utilizare sau cere interventie reparatie in cazul blocarii 

acestuia intre etaje. 

 

7.4.13 Bec semnalizare Incarcare normala 

Aceast bec este de culoare verde si semnalizeaza ca incarcarea utilajului este 

inferioara greutatii  maxime admisibile 

7.3.14 Bec semnalizare Incarcare maxima 

Aceast bec de culoare galbena semnalizeaza ca incarcarea utilajului depaseste 

valoarea de 70 %  din greutatea maxima admisibila. 
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7.3.15. Bec semnalizare Supraincarcare 

Acest bec de culoare rosie semnalizeaza ca incarcarea utilajului a fost depasita cu 

o toleranta de 5%. In cazul acestei semnalizari , utilajul este blocat si smnalizarea 

acustica intra in functiune.Acest bec se va stinge si utilajul va functiona normal 

cand greutatea va fi diminuata corespunzator. 

 

7.3.16 Semnalizator acustic 

Acesta intra in functiune atunci cand greutatea este depasita cu 5% din cea max. 

Admisibila , impreuna cu aprinderea becului rosu . 

 

7.4 Comenzi pe telecomanda de montaj 

Telecomanda cuprinde : 

1. Buton Urcare 

2. Buton Coborare 

3. Buton abilitari comenzi 

4. Buton Urgenta 

 

7.4.1 Buton Urcare 

Permite operatorului comanda utilajului catre etajele superioare 

 

7.4.2 Buton Coborare 

Permite operatorului comanda utilajului catre etajele inferioare 

 

7.4.3 Buton abilitari comenzi 

Permite efectuarea comenzilor de urcare si coborare. Fara actionarea acestuia 

utilajul nu reactioneaza la actiunea butoanelor de urcare si coborare. Deasemenea 

daca in timpul urcarii sau coborarii se intrerupe actiunea asupra acestui buton 

utilajul se va opri 

 

 7.4.4 Buton Urgenta 

Este un dispozitiv de siguranta care odata actionat intrerupe alimentarea cu 

energie electrica al tabloului de comanda. Repunerea sa in functie prevede 

actiunea de rotire in sensul acelor de ceasornic . Acest lucru este necesar pentru 

evitarea actionarii sale accidentalesi punerea in pericol a operatorilor acestuia 

 

 

7.5 Dispozitive pe partea superioara a Grupului de incarcare 

Pe partea superioara a grupului de incarcare sunt prezente montate urmatoarele 

dispozitive : 
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1.Conector telecomanda montaj 

2. Priza utilizare scule 

 

7.5.1 Conector telecomanda montaj 

Permite conectarea telecomenzii cu circuitul de comanda al utilajului 

 

7.5.2  Buton Urgenta 

Permite conectarea sculelor de mana ajutatoare la montajul utilajului 
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7.6 Comenzi pe telecomanda de Drop Test 

Telecomanda referitor la Fig. 7.7 cuprinde 

1. Buton Urcare 

2. Buton Test 

3. Buton Urgenta 

 

ATENTIE 

Telecomanda pentru testul franei centrifugale Drop Test pentru utilajul 

electromecanic si electronic sunt identice vizual dar diferite din punct de vedere 

al componentelor electrice si electronice interne.Tipul utilajului pentru care sunt 

utilizate este mentionat printr-un autoadeziv aplicat pe partea frontala a 

telecomenzii. Aceasta precautie este necesara atunci cand in acelasi santier sunt 

cele doua tipuri de utilaje electromecanic si electronic 

 

7.6.1 Butonul Urcare 

Permite operatorului comanda utilajului catre etajele superioare 

 

7.6.2 Buton Test 

Acest buton permite operatorului abilitat si calificat sa execute testul Drop 

Test.Acest test verifica functionalitatea franei centrifugale de urgenta. Dupa 

fiecare test trebuie intervenit si reinitializat sistemul de frana centrifugala 

conform instructiuni. 

 

 

PERICOL 

Acest buton deschide franele utilajului si permite caderea in gol a utilajului. 

Manevra trebuie executata de catre personal autorizat. 

 
 



PRODUCATOR         IMPORTATOR 

       Italia Star 
Manual de utilizare si intretinere ELSA PM-M 10  Com Due s.r.l.                
----------------------------------------------------------                             

7.Dispozitive de comanda si control 

 

7.6.3 Buton Urgenta 

Este un dispozitiv de siguranta care odata actionat intrerupe alimentarea cu 

energie electrica al tabloului de comanda. Repunerea sa in functie prevede 

actiunea de rotire in sensul acelor de ceasornic . Acest lucru este necesar pentru 

evitarea actionarii sale accidentalesi punerea in pericol a operatorilor acestuia 

 

PERICOL 

Operatorul este autorizat sa inteleaga sistemul de functionara a franei de urgenta 

centrifugala. NICI O INTERVENTIE ASUPRA FRANEI CENTRIFUGALE 

NU ESTE PERMISA. Singurul organ abilitat de a verifica si repara este 

Serviciul de Asistenta Tehnica Electroelsa. 
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CAPITOLUL  
 

 

 

                                                 
 

 

DISPOZITIVE SIGURANTA SI 

CONTROL 
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8.1 Descriere sisteme siguranta utilaj  

Utilajul este dotat cu sisteme de siguranta particulare. Grupul de incarcare 

destinat transportului de persoane este o structura inchisa cu poarta de acces 

interblocata mecanic si electric .Partea de la sol este protejata accesului 

persoanelor prin urmatoarele tipuri : 

- Protectii mobile controlate electric 

- Protectii mobile controlate electric si interblocate mecanic 

- Protectii mobile cu inchidere cu cheie 

- Protectii fixe 

 

PERICOL 

Este absolut interzis lucrul cu utilajul cu sistemele de protectie dezactivate.Este 

interzis inlocuirea sistemelor de protectie prevazute cu altele care nu respecta 

normele de protectie si siguranta. Aceste operatii pot provoca accidente 

persoanelor sau utilajului. 
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8.1.1 Protectii mobile controlate electric 

Protectiile mobile controlate electric sunt constituite la platforma de montaj 

ancoraje pentru montajul coloanelor.Sistemul de control este compus din switch-

uri de pozitie. In cazul in care aceste dispozitive nu sunt inchise corespunzator 

utilajul este blocat si nu poate fi comandat.Aceste switch-uri pot fi inchise doar 

intentionat manual. 

 

ATENTIE 

Este absolut interzis lucrul cu utilajul cu sistemele de protectie mobile 

dezactivate sau cu bypas la switch.Este interzis inlocuirea sistemelor de protectie 

prevazute cu altele care nu respecta normele de protectie si siguranta. Aceste 

operatii pot provoca accidente persoanelor sau utilajului. 

 

8.1.2 Protectii mobile controlate electric si blocate mecanic. 

Protectiile mobile controlate electric cu interblocare mecanica sunt constituite la 

poarta de acces grup de ridicare , la poarta de accescoborare etaj si poarta 

protectie Baza.Sistemul de protectie este alcatuit dintr-un switch si un sistem de 

blocare mecanic.In cazul in care unul dintre aceste sisteme este atacat , utilajul nu 

functioneaza. 
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8.1.3 Protectii mobile cu inchidere prin cheie 

Protectiile mobile cu inchidere prin cheie sunt constituite cu protectii pentru 

deschiderea usilor tablourilor de la bordul utilajului. Aceste sisteme blocheaza 

deschiderea usilor atunci cand comutatorul general este in pozitia 1 si permite 

deschiderea lor daca comutatorul este in pozitie 0.cum este descris in fig. 8.5 

 

 
8.1.4 Protectii Fixe 

Structurile de tevi si bare de otel sunt dispuse ca si protectii ale zonei de lucru a 

utilajului.si impiedica accesul persoanelor neautorizate in zonele rezervate ale 

utilajului pentru intretinere si reparatii. 

Principalele protectii fixe sunt : 

1- Bara mobila la platforma deschisa constituie protectie superioara si loc de 

agatare centura siguranta pe platforma de montaj care este controlata si cu 

dispozitiv electric. 

 

PERICOL 

Utilajul nu trebuie pus in functiune si utilizat fara sistemele de protectie fixe 

instalate. Toate protectiile fixe trebuie instalate inainte de inceperea montarii 

utilajului. 
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      8.2 Echipamente de siguranta 

Utilajul este prevazut cu urmatoarele echipamente de siguranta : 

- Echipamente mecanice 

- Echipamente electromecanice 

- Echipamente electrice 

- Dispozitive de control al incarcarii  

 

8.2.1 Echipamente mecanice 

Pe utilaj sunt instalate urmatoarele dispozitive de siguranta mecanice: 

- carlige de siguranta montate pe grupul de ridicare 

- blocuri silent cauciuc pe suportul bazei 

- sisteme de interblocare mecanic si electric pe poarta de acces 

 

Carligele de siguranta sudate de grupul de ridicare evita posibilitatea iesirii 

accidentale a grupului de pe coloane in cazul unei manevre de ridicare peste 

coloana terminala.Aceste carlige mentin grupul agatat de coloana verticala. Silent 

Block-urile de cauciuc sunt montate la baza grupului de ridicare si au rolul de 

amortizare in cazul unei erori in manevra de coborare manuala a 

operatorului.Sistemele de interblocare electrice si mecanice prezenta pe poarta de 

acces a grupului de incarcare si pe protectia de baza impiedica accesul in timpul 

miscarii utilajului pina cand ajunge in pozitia justa de acces a acestuia.  

 

8.2.2 Echipamente electromecanice 

Pe utilaj sunt instalate urmatoarele dispozitive electromecanice : 

- frana centrifugala si oprire automata 

- cama de siguranta pe platforma de montaj 

Frana de urgenta este un dispozitiv de siguranta care intervine oprind grupul de 

ridicare progresiv in cazul in care viteza la coborare este mai mare cu 50 % decat 

viteza normala. Dispozitivul este dotat cu un intrerupator care semnalizeaza 

faptul ca frana a intrat in functiune decupland intreg circuitul electric.Utilajul va 

ramane blocat pina cand nu se  va elimina cauza producerii acesteia. 

Cama de protectie a platformei de montaj impiedica miscarea utilajului atata timp 

cat este deschisa. 

 

8.2.3 Echipament electric 

Pe utilaj se pot identifica intrerupatoare de serviciu si de protectie.Cele de 

serviciu sunt pentru controlul miscarii pe verticala iar cele de protectie montate 

pe grupul de ridicare sunt : 
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- Intrerupator extracursa ridicare 

- Intrerupator extracursa coborare 

- Intrerupator protectie poarta de acces grup de ridicare 

- Intrerupator protectie cama platforma montaj 

- Intrerupator control prezenta coloana 

- Buton urgenta 

 

INTRERUPATOR EXTRACURSA LA URCARE 

Acest dispozitiv este constituit dintr-o patina de extracursa instalata in partea 

superioara a coloanei . Intrerupatorul odata actionat sectioneaza alimentarea de 

comanda cu 24V a circuitului de comanda al contactorului general CG.Pentru 

reactionarea utilajului se poate debloca manual frana pentru a cobora atat cat 

acest intrerupator nu mai este actionat. 

 

INTRERUPATOR EXTRACURSA LA COBORARE 

Acest dispozitiv este constituit dintr-o patina de extracursa instalata in partea 

INFERIOARA a coloanei. Acest dispozitiv intervine : 

- In cazul lipsei sau distrugerii switch-ului de coborare  

- In cazul in care frana nu mai poate opri utilajul. Aceasta defineste o uzura a 

franei de serviciu sau o incarcare excesiva a utilajului. 

- In cazul lipsei de tensiune si coborare a utilajului manual 

- In cazul inversarii fazei si comanda eronata  

. Intrerupatorul odata actionat sectioneaza alimentarea de comanda cu 24V a 

circuitului de comanda al contactorului general CG.Pentru reactionarea utilajului 

se poate comuta selectorul cu cheie Iesire Extracursa in pozitia 1 si executarea 

unei manevre de ridicare a utilajului. 

 

INTRERUPATOR PLATFORMA DE MONTAJ 

Acest intrerupator de siguranta este pozitionat pe platforma de montaj . Odata 

platforma deschisa pentru montarea elementelor de coloana intrerupe circuitul de 

comanda al utilajului si acesta nu se poate misca. Odata inchisa acesta platforma 

utilajul isi poate relua regimul de functionare normal 

 

 

BUTOANE DE URGENTA 

Pozitionate pe tablourile si comenzile utilajului , acestea au rolul  de a proteja 

personalul manevrant ca odata ajuns in pozitia de lucru sau oprit la destinatie , 

acest buton actionat blocheaza circuitul de comanda si nu mai permite miscarea 

utilajului. 

8.2.4 Dispozitive de control al incarcarii 
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Este compus din un  sistem de arcuri si senzori de pozitie care impreuna cu 

lampile de stare indica controlul eficient al incarcaturii.  

In cazul semnalizarii becului Galben – incarcare maxima – acest lucru determina 

functionarea normala a utilajului.Becul Rosu – supraincarcare- va bloca utilajul 

la actiunea de miscare pe verticala . Odata cu acest bec utilajul va semnaliza si 

acustic depasirea de greutate 

 

8.3 Indicatoare de avertizareprezente pe utilaj 

Pentru atentionarea personalului manevrant si identificarea pericolelor si 

avertizarilor sunt dispuse pe utilaj urmatoarelor indicatoare : 

 

   1. Pericol generic . Consultati manualul 

 

 

2. Pericol organe in miscare. Semnifica ca in interiorul 

protectiei sunt mecanisme in miscare 

 

 

 

 

3. Obliga utilizatorii la protectii individuale. Arata 

obligativitatea de a purta protectii individuale  

 

 

 

 

 

4. Pericol de strivire/coliziune In proximitate exista pericolul 

de strivire a elementelor umane 

 

5. Utilizare punct indicat Utilizare pentru puncte de agatare 

 

 

 

6. Pericol de electrocutare. Semnifica ca in proximitate 

exista tensiune electrica si exista pericolul de electrocutare 

 

 

8.3.1 Indicatoare la bordul utilajului 
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La bordul utilajului sunt prezente indicatoare autoadezive pozitionate in punctele 

de pericol au in zonele cu organe in miscare 

Acestea indica urmatoarele atentionari : 

1. Pericol organe in miscare 

2. Pericol parti sub tensiune 

 

Alte indicatoare sunt pentru identificare pozitionate pe grupul motor cum ar fi : 

3. Placuta identificare 

4. Sarcina utila 

5. Indicatoare de siguranta 

6. Pericol de strivire 
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CAPITOLUL  
 

 

 

                                                 
 

 

UTILIZAREA UTILAJULUI 
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9.1 PRESCRIPTII DE SIGURANTA PENTRU UTILIZARE UTILAJ 

 

Dupa montarea utilajului este necesara verificarea functionalitatii legaturilor 

electrice si corecta montare a accesoriilor acestuia. 

Înainte de a pune in functiune utilajul, verificați că: 

- Protectia de baza  a fost instalata corect pentru a împiedica accesul persoanelor 

neautorizate si staționarea în zona afectată de coborârea a grupului de ridicare ; 

- Au fost expuse adecvat semnalele vizuale și / sau luminoase de atentionare; 

- Nu exista de-a lungul traseului utilajului sau în imediata apropiere a acestuia, 

linii de înaltă tensiune care ar putea constitui un pericol pentru siguranța 

operatorilor ; 

- Nu exista de-a lungul traseului de deplasare a utilajului, materialele și 

componente proeminente din clădire care pot afecta lucrătorii și împiedică 

mișcarea utilajului pe verticala; 

- Toate dispozitivele mecanice, electromecanice si electrice de siguranță a 

mașinii sunt în perfectă stare de funcționare ; 

- Cremaliera , pinioanele , rolele diapozitivului trebuie să fie în perfectă stare de 

functionare; 

- În timp ce se deplasează utilajul pe verticala, distributia personalului prezent pe 

utilaj trebuie să fie distribuit uniform  

- Comanda de oprire de urgență , care determină dezactivarea întregului circuit de 

comandă , este în perfectă stare de funcționare ; 

-Viteza vântului este mai mică de 20 m / sec ( 72 kilometri pe oră = 44 mph ), în 

caz contrar aparatul trebuie să fie adus înapoi la sol ; 

- În cazul lipsei de alimentare cu energie , utilajul poate fi adus înapoi la sol 

acționând cu mare precauție pe maneta de eliberare manuală a frânei . Operația 

trebuie să fie efectuată de către serviciul tehnic sau de personal calificat pentru 

operațiunile de întreținere și reparații ; 

- Mașina nu arată prezența de formațiuni de zăpadă sau gheață ,  

-Direcția de deplasare a mașinii este în concordanță cu direcția exprimată prin 

buton în  sus sau jos ; 

- După efectuarea unui test toate dispozitivele functioneaza în mod corespunzător 

. 

 

La sfarsitul verificarilor  descrise mai sus, este posibil să se utilizeze utilajul in 

santier. 
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9.2 PRESCRIPTII DE SIGURANTA IN TIMPUL UTILIZARII  
 

Atunci când se utilizează utilajul, pentru a lucra într-un mod sigur, trebuie sa 

avem in vedere următoarele cerințe:  

- Este strict interzis de a construi podiumuri de lucru la inaltime in interiorul 

cabinei 

- Abandonarea utilajulului atunci când sarcina este la inaltime, ar trebui să fie 

facuta doar din motive de  urgență și se va lua masuri de protectie suplimentare 

- În orice situație de avarie  de orice fel trebuie adus utilajul la sol, cât mai curând 

posibil; 

 

PERICOL 

Toate defectele aparute trebuie rezolvate inainte de a pune utilajul din nou in 

functiune 

  

- La sfârșitul fiecărei zile de lucru, utilajul trebuie să fie adus in pozitia cea mai 

joasa și trebuie să fie deconectat de la  sursa de alimentare  

 

9.3 INSTRUCȚIUNI DE CONTROL SI SIGURANTA  

Următoarele instrucțiuni permit tehnicienilor responsabili pentru exploatarea și 

întreținerea utilajulului de a verifica funcționarea dispozitivelor de siguranță 

instalate și eficiența acestora. Aceste instrucțiuni sunt oferite sub forma clara in 

interiorul utilajulului 

 

 

9.3.1 Verificari generale  

Pentru verificarea eficienței  componentelor mecanice ale utilajului se va proceda 

așa cum este descris mai jos : 

- În caz de furtuni , tornade , uragane sau cutremure , toate părțile vitale ale 

mașinii trebuie să să fie verificate de către un expert sau de către un inspector 

autorizat , înainte de re- utilizare ; 

- Daca Utilajul este instalat în aer liber , acesta nu trebuie utilizat în cazul în care 

viteza vântului depășește 20 m / sec ( 72 kilometri pe oră = 44 mph) ; 

- In cazul aparatulului expus la acțiunea de îngheț , acesta trebuie să fie oprit cat 

mai aproape de sol . În cazul în care coloana și / sau cablul de alimentare este 

acoperit de gheata , aceasta trebuie eliminata  înainte de utilizare ; 

 



PRODUCATOR         IMPORTATOR 

       Italia Star 
Manual de utilizare si intretinere ELSA PM-M 10  Com Due s.r.l.                
----------------------------------------------------------                             

9. Utilizare Utilaj 

- Asigurați-vă că nu există scule sau materiale agățate pe structura utilajului . 

 

PERICOL 

Este strict depozitarea de scule sau materiale pe structura utilajului 

 

ATENȚIE 

O inspecție de siguranță trebuie efectuate în fiecare zi, înainte de prima utilizare a 

utilajului 

 

9.3.2 Verificari ale componentelor electrice  

În scopul de a testa eficiența dispozitivelor electrice de comandă și control vom 

continua așa cum este descris mai jos:  

- Verificați ca toate butoanele de URGENȚĂ  si intrerupatoarele principale ale 

tablourilor electrice de lucru functioneaza.  

Încercați să actionati butonul de ridicare cu fiecare dintre butoanele de 

URGENȚĂ apăsat și cu fiecare comutator în poziția "0". În toate cazurile, 

aparatul nu trebuie să se miște;  

- Încercați să actionati butonul de ridicare cu fiecare dintre usile de acces 

deschise .  . În toate cazurile, aparatul nu trebuie să se miște. 

 

NOTĂ 

Efectuarea  verificărilor intrerupatoarelor se va face pentru evidentierea 

functionarii corecte a utilajului si a evidenția orice defecte de siguranța în 

exploatare. 

 

- Verificați funcționarea întrerupătoarelor  limitatoarelor de cursa prin curse de 

probă;  

- Verificați patinele de fixare si a limitatorelor de sfarsit de cursa 

 

9.3.3 Verificarea miscarii mașinii 

 

Pentru a testa manipularea mașinii , se procedează după cum este descris mai jos 

: 

- Verificați vizual ca utilajul este liber de orice obstacol pe traiectoria sa de 

miscare.  
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- Rotiți comutatorul principal al tabloului de bază  în poziția " 1 " cu grupul de 

incarcare la sol; 

- Asigurați-vă că nu depășiți sarcina maximă admisă , cum ar fi informații 

furnizate de capacitatea de încărcare inscrisa pe placuta inscriptionata din cabina; 

- Închide în mod corespunzător ușile, (De protectie si a cabinei) 

- Apăsați butonul cu simbolul de direcția dorită de deplasare . Mașina din acest 

moment va incepe deplasarea in directia respectiva si se va opri în mod automat 

ca urmare a limitatoarelor de oprire plasate pe coloana . În timpul miscarii apasati 

botonul STOP LA ETAJ , atunci cand masina se apropie de etajul ales pentru 

oprire si se va verifica dacă acesta se opreste automat . 

 

9.3.4 TESTAREA PENTRU PRIMA UTILIZARE ZILNICA  

Înainte de a începe utilizarea zilnică a mașinii , procedați după cum urmează : 

- Asigurați-vă că nu există scule sau materiale care pot fi agățate de structura 

mașinii in timpul miscarii 

- Verificați dacă coloana și cablul de alimentare nu sunt acoperite de gheață si 

elimiminati-l înainte de utilizare ; 

- În cazul unor evenimente atmosferice de intensitate deosebită controlati toate 

părțile vitale ale mașinii ; 

- Dacă vântul depășește pragul specificat in manual interziceti utilizarea mașinii ; 

- Verificați starea cablului de alimentare , nu trebuie să aibă defecte ; 

- Verificați starea ghidajelor de cablu ; 

- Verificați dacă podeaua cabinei nu este deteriorata ; 

- Verificați starea de gardului  de protectie de la baza si cele de coborare la etaje 

- Verificați funcționarea dispozitivelor de oprire de urgență;  

- Verificați funcționarea întrerupătoarelor limitatoare de cursa si extracursa 

- Verificați funcționarea de blocare mecanica a  ușilor de acces la grupul de 

ridicare si a celor de protectie de la sol  

- Verificați funcționarea limitatoarelor de sfarsit de cursa  

La sfârșitul încercărilor descrise aparatul este pregătit pentru utilizare normală  

 

PERICOL 

O evaluare aproximativă a condițiilor de utilizare este cea mai mare si 

frecventa cauza de accidente, de multe ori cu un rezultat fatal. 
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9.4 MANIPULAREA UTILAJULUI 

Utilizarea utilajului nu se poate efectua decat de personal autorizat 

Pentru ratiuni de siguranta pe utilaj trebuie sa opereze cel putin 2 operatori 

autorizati in asa fel incat daca unul din este devine indisponibil , celalalt poate 

prelua actiunile de manipulare in regim normal sau de urgenta 

Pentru utilizarea masinii trebuie procedat dupa cum urmeaza : 

-  aduceti intrerupatorul principal al tabloului electric in pozitia 1 

- Apasati butonul de urcare sau coborare sau urcare in functie de pozitia 

utilajului pentru a ajunge la planul de lucru dorit 

- In proximitatea planului de lucru apasati butonul Stop La Nivel pentru 

oprire 

 

ATENȚIE 

Ianinte de prima utilizare , executati toate procedurile de siguranta , intretinere si 

lubrifiere asa cum este specificat in capitolele acestui manual 

 

NOTĂ 

In timpul utilizarii este strict interzis de a intra in zona de protectie de baza sau de 

a stationa sub traseul de acces al utilajului 

 

9.5 PROCEDURA DE SIGURANTA PENTRU INTERVENTIA SWITCH 

EXTRACURSA 

In cazul in care intervine switch-ul de extracursa , pentru a repune utilajul in 

functiune procedati dupa cum urmeaza : 

- rotiti selectorul din modul Utilaj al tabloului electric de la bord in pozitia 

Inspectie 

- rotiti selectorul cu cheie Iesire Extracursa in pozitia 1 

Utilajul se va muta automat in sus sau jos in functie de care limitator a fost 

actionat Selectorul Iesire Extracursa se va mentine actionat pina cand utilajul nu 

va iesi din zona de oprire in extracursa. 

Dupa terminarea procedurii utilajul se va aduce cu comutatoarele in pozitia de 

lucru 

 

9.6 PROCEDURA COBORARE MANUALA 

Atunci când folositi utilajul , dacă grupul de ridicare se opreste la inaltime este 

necesar sa efectuati procedura de coborare manuala pina la primul etaj intalnit si  

Pentru a face acest lucru , procedați după cum urmează : 
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- Rotiți comutatorul principal de pe panoul de instrumente în poziția " 0 " ; 

- Îndepărtați blocajul de securitate ( 1 ) și rotiți mânerul de eliberare ( 2 ), 

posterior grupului de sarcină pentru a deschide frâna de motor ; 

- Actionati maneta cu prudență extremă și foarte ușor pentru o perioadă scurtă de 

timp , astfel încât cabina sa incepe sa coboare dar fara a mari viteza- Opriți după 

o distanță scurtă , astfel încât frânele să se poata raci în mod corespunzător , 

pentru a evita deteriorarea ferodourilor de pe placa , pierderea controlului asupra 

vitezei de coborâre , și în cele din urmă a căderea libera a grupului de ridicare . 

Ca un exemplu, putem spune că operatorul poate urma o porțiune de aproximativ 

3m egal cu numărul a două coloane și apoi să se opreasca si sa răcească frâna de 

aproximativ 1 minut ; 

                                                                                                      

ATENȚIE 

În cazul în care operatia de coborare manuală se face la o viteza prea mare 

este posibil sa se activeze frana de urgenta (paracaduta) si utilajul sa nu se 

mai poata utiliza. Pentru deblocarea acesteia este necesara interventia 

personalului tehnic de specialitate  

 

 

 

- De îndată ce personalul de la bordul grupul de sarcină a ajuns la un etaj pentru o 

posibilă evacuare trebuie să oprească mașina și descarca sarcina transportata si 

apoi adus utilajul la sol pentru reparatii Daca inaltimea este prea mare se va 

chema personalul tehnic de specialitate pentru interventii.  
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9. Utilizare Utilaj 

 
 

9.7 PROCEDURA COBORARE DE URGENTA 

Manevra de coborare de urgenta trebuie efectuata de personal pregatit in acest 

caz sau operator in cunostiinta cu instructiunile prezentului manual tehnic. 

 

ATENȚIE 

În cazul în manevra de coborare nu este posibilia , ramaneti la bordul 

utilajului si anuntati echipa tehnica de specialitate pentru evacuarea 

personalului si a materialelor 

 

 

ATENȚIE 

Manevra de coborare manuala trebuie efectuata de catre personal tehnic  de 

specialitate .Pentru coborarea personalului se va opri utilajul la etajul cel 

mai apropriat pentru evacuarea de urgenta 

 

Semnalizati statusul de avarie al utilajului deconectand cablul de alimentare si 

blocati comutatorul general cu un lacat. ( Acest lacat nu este furnizat de catre 

producător)  

În cazul în care aparatul poate fi mutat procedati după cum este descris mai jos: 

- Conectați comanda pentru testul de cădere al tabloului de bord; 

- Aduceți comutatorul INSPECȚIE modul drive și a utilajul putin; 
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- Prin butonul TEST pentru a coborî utilajul cu miscari scurte aducetil la punctul 

considerat a fi în condiții de siguranță. Repetati aceasta miscare asteptand ca 

frana motorului sa se raceasca suficient. Opriți mașina și a contactati imediat 

serviciul de asistență tehnică Electroelsa 

 

ATENȚIE 

Manevra de coborare manuala trebuie efectuata cu o viteza de maximum 1/3 

din viteza normala de lucru. In timpul coborarii este necesara oprirea un 

minut pentru fiecare 20 secunde de coborare.Acest aspect este foarte 

important deoarece prin aceasta operatie se pot distruge iremediabil 

discurile de frana. 

 

9.8 OPRIREA UTILAJULUI LA SFARSITUL PROGRAMULUI 

Odata terminat programul de lucru opriti utilajul dupa cum urmeaza : 

- aduceti utilajul la sol pina cand se opreste pe limitatorul de sfarsit de 

cursa.Puneti comutatorul principal al tabloului in pozitia 0 Deconectati 

utilajul de la alimentarea electrica 

- Verificati ca nimeni sa nu aiba acces in absenta responsabilului de santier 

 

9.9 OPRIREA PENTRU PERIOADE LUNGI 

Procedati ca la paragraful 9.8 

Inainte de utilizare verificati integritatea intregul ansamblu si a componentelor 

delicate sa nu fie deteriorat datorita conditiilor atmosferice 
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CAPITOLUL  
 

 

                                                      
                                                      

 

 

AVARII IN UTILIZARE 
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10.1 Utilajul nu porneste 

- Verificați dacă întrerupătorul principal al tabloului de bază e și de bord se află 

în poziția 1 și că mașina este alimentata la sursa de energie în mod corespunzător; 

- Verificați ca nici un buton URGENȚĂ se află în poziția în apasat; 

- Verificați dacă platforma de montaj, toate ușile de acces sunt închise în mod 

corespunzător; 

- Asigurați-vă că nu este nici un  switch-uri atacat din pe linia de alimentare; 

- Verificați dacă lampa semnal de alarmă este activata pe tablourile electrice; 

- Verificați dacă frana de urgenta nu a fost implicata  

 

Odată ce s-a verificat sau re-stabilit toate aceste condiții, în cazul în care utilajul 

nu porneste este necesar sa contactati compania de service autorizata  

 

10.2 Utilajul s-a oprit aleatoriu 

În cazul în care utilajul este oprit între etaje din cauza lipsei de energie electrică, 

cauzată de siguranțe sarite, întrerupătoare de linie declanșate din cauza 

suprasolicitării, etc, acesta poate fi coborât manual până la etajul următor.Pentru 

a efectua aceasta operația de rvenire a utilajului până la etajul următor, se 

procedează după cum se indică la punctul PROCEDURA COBORARE 

MANUALA in acest manual de instrucțiuni. 

În cazul în care utilajul nu poate fi miscat din pozitia sa atunci intreg personalul 

trebuie sa ramana să rămână în grupul de încărcare și se va face un apel pentru 

service la echipa Tehnica reprezentanta Electroelsa 

 

NOTA 

In cazul blocarii utilajului chemati de urgenta serviciul Tehnic de asistenta 

Electroelsa . Ramaneti in Grupul de incarcare pina la sosirea acestora. Parasirea 

utilajului se poate face doar cu motive intemeiate si cu luarea tuturor masurilor de 

siguranta necesare pentru aceasta operatie. 
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10.3 Avarie la motoarele electrice 

Pentru mentinerea in perfecta stare de functionare a motpoarelor electrice este 

necesar sa se execute corecta intretinere mentionata in capitolele acestui manual 

de intretinere. 

Defect de functionare 

- Motorul este foarte cald (poate fi stabilit doar dupa masurare) 

Cauze probabile 

- Motorul este conectat intr-o maniera nonconforma la tensiunea de 

alimentare 

- Valoarea tensiunii retelei are o variatie mai mare de 5% fata de cea 

nominala a motorului 

- Volumul de aer de racire este diminuat datorita obturarii orificiilor de 

aerisire 

- Aria de racire este deja incalzita 

- Supraincarcare , la tensiune normala si viteza de urcare diminuata va duce 

la incalzirea motoarelor 

- Defect de cablu de alimentare , faza intrerupa 

Remediu 

- Modificati legatura motorului 

- Asigurati o corecta tensiune de alimentare 

- Asigurati o corecta circulatie de aer 

- Raciti zona de lucru a motoarelor 

- Eliminati supraincarcarea utilajului 

- Asigurati un contact bun al legaturilor electrice 

Defect de functionare 

- Motorul nu porneste 

Cauze probabile 

- Fuzibil defect 

- Contactorul de comanda este intrerupt 

- Releul motorului nu raspunde pentru un defect de comanda 

- Motorul este prevazut pentru legare in stea si a fost legat in triunghi 

- Tensiunea sau frecventa nu corespund cu valorile nominale 

Remediu 

- Schimbat fuzibilul 

- Verificati si reglati contactorul de comanda 

- Verificati comanda releului 

- Refaceti legaturile motorului 

- Schimbati conditiile de alimentare 

- Asigurati un contact bun al legaturilor electrice 
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10.4 Proceduri de cercetare a defectelor electrice 

Toate formele de defecte electrice necesită adaptarea procedurilor de cercetare și 

de reparație in funcție de structura si echipamentul montat pe utilaj.. Principiile 

generale pentru toate formele de cercetare a defectelor a echipamentelor electrice 

sunt descrise mai jos: 

- Verificarea trebuie efectuată cu ajutorul unui tester sau a unui multimetru; 

- Doar electricienii autorizați pot efectua operatiuni de lucrări electrice asupra 

utilajului . 

 

ATENTIE 

Executare  lucrărilor de reparații la echipamentele electrice trebuie să fie în mod 

obligatoriu efectuate de personal autorizat. Înainte de a avea acces în interiorul 

tablourilor electrice de comandă așteptați cel puțin un minut (15 pentru utilajele 

cu invertor) de la oprirea tensiunii de alimentare astfel încât anumite componente 

electrice din interiorul lor sa poata risipi orice energie reziduală periculoasă pe 

care poata sa o contina. 

 

 

Pentru executarea procedurii de căutare a defectelor electrice este, de asemenea, o 

bună practică de a aplica sfaturile descrise mai jos: 

- Utilizați schema de conexiuni; 

- Pentru a verifica dacă circuitul nu este întrerupt, verificați întrerupătorul de 

circuit și secventiometrul de fază daca nu au intervenit, că limitatoarele au 

contacte inchise, butonul URGENȚĂ roșu nu este apăsat. 

În cazul în care circuitul de siguranță este întrerupt, contactorul principal trebuie 

să fie în poziția ON; 

- Verificați dacă și care se încadrează în conectarea de switch-uri de perimetru si 

daca  funcționează în mod corespunzător; 

- Conectați un voltmetru sau tester între joncțiunea 0 și borna așa cum se arată în 

schema electrică și verificati că tensiunea este corectă 

- Începeți prin verificarea faptului că puterea este furnizată la toate cele trei faze 

de intrare la panoul electric; 

- Verificați dacă cablul de alimentare conectat la panoul electric are tensiune 

atunci când comutatorul principal este conectat; 

- Începe după toate aceste verificări, depanarea pe utilaj prin verificarea faptului 

că tensiunea ajunge în mod corect; 

- Verificați panoul de control pentru a vă asigura că puterea celor 3 faze ale 

cablului de alimentare sunt corect afisate; 
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- Verificați dacă semnalul "urcare" "coborare", care vine de la maneta 

manipulatorului sau prin intermediul butoanelor atinge cadrul de control al 

mașinii într-un mod adecvat; 

- Efectuați o cursă de încercare și verificați bobina contactorului său (UP-

DOWN) primește putere și este activata. Se verifică dacă contactorul frânei este 

atras, iar bobina de frână este alimentata într-un mod care determină eliberarea 

frânelor propriu-zise; 

- În cazul în care defecțiunea nu este amplasata în circuitul de comandă sau de 

putere al utilajului, ci în circuitul de iluminat sau de semnalizare, pentru a efectua 

depanarea se procedeaza într-un mod similar cu cel descris mai sus, chiar și în 

aceste circuite. Prin urmare, verificați unul câte unul circuitele  metodic până la 

descoperirea defectului. 
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PRODUCATOR         IMPORTATOR 

       Italia Star 
Manual de utilizare si intretinere ELSA PM-M10   Com Due s.r.l.                
----------------------------------------------------------                             

11.Intretinere si reparatii 

 

11.1 Indicatii generale 

 

Intreținerea periodică a componentelor mecanice și electrice prelungește durata 

de viață a utilajului, oferind un factor important de siguranță. Prin urmare, 

verificati eficacitatea dispozitivelor instalate pe utilaj, în mod regulat și în 

conformitate cu cerintele din acest manual. Întreținerea sau reparația instalației 

electrice trebuie efectuată numai de către personal autorizat. Operatorul 

responsabil de întreținere trebuie tina cont de : 

: - Folosiți întotdeauna echipamentul individual de protecție în timpul întreținerii 

mașinii;  

- Niciodată să nu intervină pe utilajt până când nu s-au deconectat sursele de 

alimentare și asigurându-se că nimeni nu-l poate pune în funcțiune din greșeală. 

Din acest motiv, se blocheaza comutatorul de pe Panoul de bază general electric 

și la bord în poziția 0;  

- Niciodată să intervină în oprirea utilajului  sub grupul de încărcare. Operațiile 

de întreținere trebuie să fie efectuată in afara grupulului de încărcare sau in 

perimetrul exterior;  

-Pentru  lucrările la utilaj  de întreținere și reparații se utilizează exclusiv piese de 

schimb originale;  

- În cazul defectării pentru lucrari de întreținere sau reparații se semnalizeaza 

această condiție cu un indicator;  

- Verificați dacă repornirea după reparații sau întreținere, nu au ramas unelte sau 

corpuri străine în interiorul mașinii sau pe grupul de încărcare; 

 - Nu uitați să verifice, cu frecvența necesară, dispozitivele utilajului să 

funcționeze in parametrii optimi;  

- Mentionati întotdeauna operațiunile de întreținere efectuate într-o anexă la acest 

registru al manualului tehnic 

 

ATENTIE 

Executare  lucrărilor de reparații la echipamentele electrice trebuie să fie în mod 

obligatoriu efectuate de personal autorizat. Responsabilitatea corectei functionari 

a utilajului priveste exclusiv pe utilizatorul acestuia referitor la intretinere si 

reparatii executate defectuao , fara utilizarea de componente de schimb originale 

si de personal neautorizat.Societatea Electroelsa isi declina orice responsabilitate 

in cazul nerespectarii indicatiilor din acest manual 
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11.2 Tabela de interventii de intretinere 

Interventiile de intretinere trebuie executate cu urmatoarele scadente : 

 

Intretinere la fiecare 40 ore Nu prevede registrul de 

intretinere 

Intretinere la fiecare 125 ore Se prevede in registrul de 

intretinere 

Intretinere la fiecare 500 ore Se prevede in registrul de 

intretinere 

 

Interventiile de intretinere ce trebuie  executate utilajului vor fi descrise in 

paragrafele ulterioare.Fisele de intretinere care sunt necesare de completat se vor 

gasi ca atasamente la acest manual. 

 

NOTA 

Pentru verificarea periodica de intretinere verificati contorul de ore instalat in 

tabloul electric al utilajului. Acesta este instrumentul cel mai utilizat pentru 

identificarea numarului de ore de functionare al utilajului 

 

 

NOTA 

In cazul in care utilajul ramane neutilizat pentru perioade mai lungi fara a se pune 

in functiune este necesar a se face o interventie de intrtetinere la fiecare 3 

luni.Aceste interventii trebuie facute comparativ cu cele de la 500 ore.In cazul in 

care nu s-au efectuat este OBLIGATORIU de a se efectua la punerea in 

functiune al utilajului. 

 

 

11.2.1 Intretinere generala (40ore) 

Efectuați întreținerea descrisă mai jos: 

- Curățați podeaua utilajului și zona din jurulacesteia; 

- Verificați dacă toate semnele de avertizare sunt la locul lor și că acestea sunt 

lizibile, că toată documentația este disponibila și bine conservata; 

- Vizual asigurativa de prezența tuturor șuruburilor de fixare între coloane; 

- Verificați starea cadrelor de ghidare prin cablu și cauciucului de acoperire al 

cablului electric; 

- Controlul funcția tuturor inchizatoarelor mecanice și electrice ale utilajului .În 

acest scop, vă rugăm să citiți secțiunea corespunzatoare a acestui manual; 

- Verificați starea cablului de alimentare Asigurați-vă că nici o deteriorare sau 
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pliu nu este  aparut; 

- Verificați dacă dispozitivul de siguranță nu se declanșează fără o cauză anume 

sau dacă dispozitivul emite zgomote în timpul utilizarii; 

- Ungeți arborele pinionului de paracaduta prin punctul de ungere în acest scop; 

- Controlati și pinioanele de transmitere a mișcării pentru a verifica existența 

oricărui defect, erori de aliniere și zone de defect; 

- Verificați dacă toate elementele din sistemul de ridicare de grup sunt corecte și 

strânse; 

- Verificați intervenția frânei de motor electric.. Aparatul trebuie să se oprească în 

limitele prescrise în cazul intervenția frânei de motor; 

- Verificați nivelul de ulei al reductoarelor; 

- Lubrifierea punctelor indicate cu referire în special la cremaliera. 

 

11.2.2 Intretinere generala (125 ore) 

Pe langa verificarile de la 40 ore este necesar de a verifica si : 

- Verificați pentru orice resturi de materiale care ar putea  fi căzut pe bază și 

trebuie eliminate; 

- Verificați dacă barele de protecție pe bază sunt în stare bună și poziționate 

corect; 

- Verificați  șuruburilile  pentru fixarea primei coloane la baza; 

- Verificați vizual că toate conexiunile dintre șuruburi si elementele de coloană 

sunt corecte și în mod corespunzător strânse; 

- Verificați dacă toate îmbinările filetate ale ancorajului sunt corecte și strânse în 

mod corespunzător; 

- Verificați starea conexiunilor dintre coloană și ancoraje și starea conexiunilor 

dintre coloana si cladire sunt in stare normala 

- Verificați poziționarea corectă a ghidajelor de cablu 

- Verificați conexiunile și funcționalitatea switch-limitator de cursa și a camei 

asociate acestora; 

- Verificați distanța dintre unitatea de încărcare și planurile de lucru și verificați 

dacă există goluri mai mari decat cele admisibile; 

- Verificați dacă distanța dintre grupul de ridicare și planul de lucru nu este mai 

mică decât normal; 

- Verificați funcționalitatea contactoarele electrice; 

- Controlul paracaduta în conformitate cu instrucțiunile din secțiunea 

corespunzătoare a acestui manual; 

- Verificați uzura pe cremaliera și pe pinioanele de transmisie a mișcarii; 

- Verificați uzura rolelor ; 

- Verificați distanța dintre suportul electromagnetului și discul de frână  

- Verificați funcționalitatea mecanismului de frânare manuală,  
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- Controlul fiecărei funcții a diodelor cu motoarelor; 

- Curățați orice tip de  resturi la motoarele electrice și ventilatoarele lor; 

- Verificați funcționarea sistemului de încărcare si suprasarcina; 

- Completati registrul de întreținere 

 

11.2.3 Intretinere generala (500 ore) 

Pe linga verificarile de la 125 ore executati si urmatorele procedure : 

- Verificați starea tuturor instalațiilor cu cea mai mare atenție pentru a evidentia  

că nu a aparut nici un fenomen rugina sau coroziune; 

- Verificați starea tuturor cablurilor electrice, etanșeitatea conexiunilor și a 

legaturilor electrice; 

- Examinați vizual utilajul în toată suprafața sa pentru a detecta orice deformare, 

deteriorare mecanică elemente ale coloanei verticale, ancoraje, ușile, podelele și 

toate elementele vizibile ale structurii; 

- Controlați complet utilajul pentru a detecta orice fenomen de coroziune și 

uzură. Pentru inspecție și reparații, contactați serviciul Tehnic Electroelsa. 

 

11.3 PRINCIPALELE OPERATII DE INTRETINERE 

Operațiunile principale de control ,verificare și lubrifiere a utilajului, recomandat 

pentru diferite termene de executie în paragrafele precedente pot fi realizate în 

mod corespunzător urmând instrucțiunile de mai jos: 

- Controlul pinioanele grupului de ridicare; 

- Controlul sistemului ghidaj al grupului de ridicare 

- Controlul Uzurii roților grupului de ridicare de ; 

- Controlul cremalierei elementelor verticale; 

- intretinere motoare electrice; 

- Controlul și reglarea distantei discului de frana al motorului; 

- Intretinere reductoare; 

- Lubrifiere utilaj 

 

11.3.1 Controlul pinioanelor grupului de ridicare 

Pentru a verifica starea de uzură ale pinioanelor grupului de ridicare se 

procedează după cum se descrie mai jos: 

- Se aduce utilajul la sol și deconectați  linia de alimentare; 

- Blocati comutatoarele electrice generale ale tablourilor electrice  în poziția 0; 

- Verificati în zona din spate a grupului de ridicare vizual că dinții fiecărui pinion 

nu prezinta urme de deteriorări și că forma dintelui nu este mai mică decât 

valoarea specificată mai jos; 

Pinionului Z20 (1), cu o cotă minimă de 60,0 mm 

Pinionul Z14 (2), cu o cotă minimă de 36.0 mm 
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- În cazul în care sunt detectate defecte, iar elementele  nu se încadrează 

inintervalul recomandat, înlocuiți pinionul cu unul nou; 

 
11.3.2 Controlul sistemului de ghidaj al grupului de incarcare 

Pentru a verifica că sistemului de ghidaj al grupului de incarcare este corect 

reglat se procedeaza după cum este descris mai jos: 

- Se aduce utilajul la sol și se deconecteaza de la linia de alimentare electrica; 

- Blocati comutatoarele electrice generale ale tablourilor electrice  în poziția 0; 

- Verificati în zona din spate a grupului de ridicare vizual că rolele  (1) și (2) și 

Rotile cilindrice (3), se susțin în mod corect pe elementulde fixare și pe tevile 

coloanelor verticale  așa cum se arată în figură; 

- Pinioanele trebuie să rămână centrate în raport cu cremaliera, așa cum se arată 

în figură, astfel încât dinții sa calce perfect cu aceelasi pas; 

- verifică dacă jocul dintre roțile ghidajului superior și inferior al grupului teava 

coloanei verticale și cu cremaliera se încadrează în limitele de toleranță indicate 

în fig. Roțile sunt grupate în cărucioare, care permit o oscilație necesară pentru 

alunecare și poate fi ajustată pentru a obține distanta optima de funcționare 

de aproximativ 1 mm; 

- Dacă roțile nu sunt în stare recomandată, continuați cu reglarea prin 

poziționarea lor roțile cilindrice (3) se sprijină pe partea laterală a cremalierei (4) 

și prin schimbarea poziției roților (5); 
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- Desfaceți șuruburile de blocare (6), și rotiți știftul excentric (7) până când roata 

se sprijină apoi  înșurubați șurubul de blocare (6); 

- Verificați dacă roțile din spate sunt în contact cu teava coloanei. În cazul în care 

acestea nu sunt efectuati reglarea lor; 

- Scoateți șuruburile de blocare (8) din bucșă (9) a suportului și acționati  pe 

același suport până aduceti roata în atingere cu teava coloanei; 

- Menținerea în poziție bucșa lagărului (9) pentru a monta șuruburile de blocare 

(8); 

- Pentru ca sa nu -și piardă reglarea poziției corecte a pinioanelor roții dințate pe 

cremaliera este necesar sa reglați poziția volantei (1) și (2),  

- Mai departe puteti sa reporniti utilajul 
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11.3.3 Controlul uzurii rotilor de ghidaj ale grupului de ridicare 

Pentru a verifica starea de uzură a roților motrice ale grupului de ridicare se 

procedează după cum s-a descris mai jos: 

- Se aduce utilajul la sol și se deconecteaza de la linia de alimentare electrica; 

- Blocati comutatoarele electrice generale ale tablourilor electrice  în poziția 0- - 

Verificati în zona din spate a grupului de ridicare vizual fiecare roată de ghidaj ca 

nu prezinta deteriorări sau uzură excesivă pe întreaga suprafață de contact cu 

teava elementului vertical ca în figură; 

- În cazul în care orice defect detectat la roți sau urme de uzură anormală, 

procedati prin inlocuirea acestora 

- verificarea funcționării jocului existent între aceleași roți și teava coloanei 

verticale se procedeaza așa cum s-a descris anterior; 

- Mai departe puteti sa reporniti utilajul 

 

11.3.4 Controlul cremalierei coloanei verticale 

Pentru a verifica cremalierai coloanelor verticale se continuă după cum este 

descris mai jos: 

- Cu aparatul în funcțiune rotiți selectorul pe metodele de lucru panoul de control 

in regim  INSPECȚIE, astfel încât utilajul este controlat în mod exclusiv de către 

operatorul responsabil cu întreținerea; 

- Tehnicianul de întreținere trebuie să se deplaseze la partea de sus a grupului de 

încărcare, conectați comanda de montaj la conectorul de control, apoi incepeti 

ridicarea utilajului și verificați cremaliera vizual  

- Pe lângă această inspecție vizuală, tehnicianul trebuie să măsoare la banc prin 

plasarea unei role calibrate ø 15 h8 în diferite puncte ale coloanei verticale așa 

cum se arată în fig. Aceeași măsurătoare se realizează în toate aceste puncte, care 

pot prezenta o stare de uzură anormală; 

- La sfârșitul operațiilor puteti repoziționa apărătoarea de protectie în fața 

coloanei; 

- În cazul în care sunt detectate defecte sau elemente care nu mai sunt acoperite  

in limitele specificate, înlocuiți elementul vertical; 

- La încheierea operațiunilor se poate trece la repornirea utilajului 
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11.3.5 Controlul si reglarea franei motorului 

Distanta de reglaj (1) este distanța dintre cele două elemente ale 

electromagnetului, dintre care unul este fix si unul este deplasabil pe armătura (2) 

a dispozitivului. 

Pentru a evita vibrațiile, zgomot excesiv, arderea bobinelor electromagneților sau 

defecte ale grupulului de frână, această distanță trebuie să fie între 0,3 și 0,4 mm. 

În cazul în care frâna de motor nu are aceasta distanta se procedeaza la revizuirea 

grosimii garniturii de frână și reglarea distantei așa cum este descris mai jos: 

- Se aduce utilajul la sol și se deconecteaza de la linia de alimentare electrica; 

- Blocati comutatoarele electrice generale ale tablourilor electrice  în poziția 0- - - 

Verificati în zona din spate a grupului de ridicare, scoateți protectiile externe (3) 

ale frânei motorului si după demontarea șuruburilor (4) și controlul uzurii frânei 

si a garniturii (5) și măsurarea distantei de reglaj (1),în fiecare motor; 

- Pentru a regla dimensiunea fantei de aer (1) acționează piulițele (6) și (7), care 

opresc electromagnetul făcându-l sa vina mai aproape sau mai departe de 

suportul (2) al dispozitivului; 

- Reglațitoate suruburile sistemului și la sfârșit verificați dacă distanța dintre 

placa si discul de frana este uniformă pe întreaga circumferință și că piulițele sunt 

strânse; 

- Instalați protectiile externe (3) prin fixarea acestora cu șuruburi  (4); 

- La încheierea operațiunilor se poate trece la repornirea utilajului 
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11.3.6 Intretinere reductoare 

Întreținerea reductoarelor instalate pe utilaj este redus doar  la verificarea 

nivelului uleiului conținut în acestea, si reîncărcarea sau înlocuirea uleiului la 

termenelor de mai jos. Pentru a efectua aceste operațiuni, se procedează după 

cum urmează:  

- Se aduce utilajul la sol și se deconecteaza de la linia de alimentare electrica; 

- Blocati comutatoarele electrice generale ale tablourilor electrice  în poziția 0-  

- Verificati în zona din spate a grupului de ridicare nivelul uleiului în fiecare 

reductor;  

- În cazul în care reductorul are indicator de nivel (1), pur și simplu, se verifică 

dacă uleiul este in limita normala;  

- În cazul în care reductorul nu are indicator de nivel, dar are bușon de nivel (2), 

se scoate și se verifica dacă uleiul ajunge în gaura. În cazul în care uleiul nu este 

vizibil cu ochiul liber să ia o tijă curata și suficient de flexibila și se introduce in 

gaura surubului, astfel verificandu-se cu o bună aproximare nivelul real;  

- Scoateți capacul de umplere cu ulei (3) și restabiliti nivelul cerut cu ului tip 

SHELL Omala 150 sau echivalentul acestuia;  

- Montați la loc bușonul de nivel (2) și capacul de umplere cu ulei (3) 

 

NOTA 

Corecta intretinere a reductoarelor prevede inlocuirea completa a uleiului dupa 

primele 50-150 orede functionare. , inlocuirea dupa 2500 de ore de functionare si 

in orice caz nu mai tarziu de odata la 1 an. Si se va controla nivelul ueiului la 

fiecare 500 de ore de functionare 

 

  

ATENTIE 

Operatia de verificare si inlocuire a uleiului dupa perioada de rodaj si la 

scadentele indicate intra in sarcina personalului calificat de executare a 

intretinerii utilajului 

 

 

Dupa circa 50-100 de ore de utilizare, în cazul în care reductorul și-a terminat 

perioada rodaj,  se elimina complet uleiul si se scoate dopul de golire (4), pentru 

a efectua o bună spălare internă și apoi pentru a umple la nivel cu ulei mineral ca 

din tabelul de mai jos. Următoarea schimbare trebuie făcută după 2500 de ore de 

utilizare sau după 1 an. pentru fiecare schimb este întotdeauna recomandabil să se 

efectueze si o spalare internă. 
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Utilizati ulei de lubrifiere cu valoarea medie a ISO 150 vâscozitate CST la 40 ° C 

NOTA 

Pentru evitarea decantarii uleiului din reductoare , utilizati intotdeauna la 

completare acelasi tip de ulei 

 

 

ATENTIE 

Schimbul de ulei in reductoare se va realiza intotdeauna cu ele calde si se va avea 

grija la indicatiile de protectie ale personalului operator 

 

 

NOTA 

Este absolut interzis de a arunca uleiul uzat in mediul ambiental 

 

 

 
 

11.3.7 Lubrifiere utilaj 

Lubrifierea utilajului trebuie să fie efectuată cu atenție în special in zonele de 

transmitere a mișcării între pinioane, bucse (dacă este cazul) și cremalieră. Pentru 

a putea efectua lubrifierea continuă după cum este descris mai jos: 

- Cu utilajul în poziția de oprire la sol, va mutați în zona din spate a grupului de 

ridicare și cu o pensula incepeti relubrifierea pinioanelor, lagarelor (dacă este 

prezent)  

- Porniți cu comutatorul în poziție INSPECȚIE, astfel încât mașina este 

controlată în mod exclusiv de către operatorul responsabil cu întreținerea; 

- Verificati functionarea sistemului de gresaj automat 
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ATENTIE 

Prestati aceasta activitate cu mare atentie pentru a nu introduce mana in zona de 

transmisie mecanica in timpul lubrifierii utilajului 

 

 

NOTA 

Daca utilajul este dispus cu un sistem de gresaj automat , atunci operatorul 

trebuie sa se ocupe doar de lubrifierea initiala la pornirea pentru prima data a 

utilajului 

 

 

 

11.4 TEST FRANA URGENTA (PARACADUTA) 

 

NOTA 

Testul trebuie facut la fiecare noua instalare in conformitate cu normele de 

siguranta si protectie locale. Oricum acest test trebuie facut la fiecare 6 luni fara 

incarcare si un an cu incarcare maxima 

 

 

Daca acest dispozitiv de siguranta in utilizarea normla a utilajului incepe sa 

prezinte un zgomot anormal in timpul utilizarii , atunci este obligatoriu oprirea 

utilajului si chemarea serviciului de asistenta tehnica Electroelsa. 

 

ATENTIE 

Nici o persoana nu trebuie sa se  afle in incinta grupului de incarcare in timpul 

testului de frana de urgenta 

 

 

ATENTIE 

Testul franei de urgenta trebuie facut doar de personal specializat si autorizat in 

acest sens de serviciul de asistenta tehnica Electroelsa 

 

 

Pentru a efectua testul de cădere continuă procedati după cum se descrie mai jos: 
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- Rotiți selectorul panoului electric în poziția de inspecție; 

- Conectați comanda de test paracaduta la panoul electric de control; 

- Conectați cablul la panoul electric, asigurându-vă că este deschis și că nu există 

nici un pericol de deteriorare în timpul încercării de cădere; 

- Dacă efectuați testul cu aparatul la sarcină maximă, asigurati-va ca sarcina are 

greutatea corectă  

- Pozitionati comanda in afara gardului de bază prin trecerea peste gard și se 

verifică dacă cablul butonului de încercare este liber de obstacole; 

- Rotiți comutatorul principal al tabloului de bază în poziția 1; 

- Închideți toate ușile utilajului , si deplasati-va în afara gardului de bază și 

folosind butonul de test aduce-ti grupul de încărcare până la aproximativ 10 m 

înălțime de la sol; 

- Apăsați butonul TEST ce deschide frâna de motor electric, care permite 

aparatului să coboare prin gravitație, atunci când mașina atinge viteza de 

intervenție, sistemul cu parașuta va interveni prin frânarea autovehiculului. În 

cazul în care Paracaduta nu reușește să franeze imediat se va elibera butonul 

TEST; acest lucru determină intervenția imediată a Frânei de motor 

 

ATENTIE 

Daca frana de urgenta nu intra in functiune la atingerea vitezei programate 

trebuie eliberat imediat butonul TEST , astfel intra in functiune frana de motor  si 

se evta pericolul de coliziune a grupului de ridicare cu lementele de protectie de 

la baza 

 

 

ATENTIE 

Pentru deblocarea sistemului de frana de urgenta tineti apasat butonul TEST pina 

la blocarea utilajului si apoi apasati pe urcare pentru o scurta miscare a acestuia. 

 

 

Dupa efectuarea testului franei de urgenta este obligatoriu efectuarea procedurii 

de resetare a acesteia pentru o buna functionare 

 

11.4.1 Resetare functionare frana de urgenta 

 

În cazul în carefrana de urgenta este declanșată în timpul funcționării normale, 

trebuie să se facă un control atent al frânei de Motor, transmisii, pinioane, suport, 

ghidaje și roți de alunecare, de personal instruit în special în acest scop, înainte de 

reactivarea dispozitivului de siguranță. Cauza intervenției trebuie să fie 
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determinata și eliminata. Controalele menționate mai sus pot fi omise în cazul în 

care parașuta a fost implicată în urma unui test de control. Pentru a restaura 

funcționalitatea franei de urgenta, cu referire la figura de mai jos, procedați după 

cum este descris mai jos:  

- Apăsați comutatorul de alimentare de pe panoul electric de bază și poziționați 

pe 0 și;  

- Desfaceți șuruburile (1) și scoateți capacul (2);  

- Desfaceți șuruburile (3);  

- Utilizați manșonul (4) și pârghia manuală (5) pentru a deșuruba piulița (6) până 

când capetele de surubului (7) este la același nivel cu suprafața (8) a parașutei;  

- Montați toate șuruburile (3) și capacul (2) cu șuruburile (1);  

- Scoateți protecția cu cap hexagonal (9); 

 - Strângeți manual șurubul (10), până când acest lucru este posibil, apoi pentru 

încă 30 ° cu ajutorul pârghiei de mână (5) în direcția indicată de săgeata de pe 

capac;  

- Puneți la loc protecția cu cap hexagonal (9); 

- Ungeți arborele pinionului prin introducerea unui gresor manual o cantitate 

mică de vaselina în elementul de gresare (11);  

- Efectuați curse de proba și, la sfârșitul fiecărei curse, re-introduceți o cantitate 

mică de vaselina la punctul gresare (11). 

NOTA 

Pentru motive de siguranta frana de urgenta nu trebuie demontata decat ca urmare 

a unui test . Din acest motiv aceasta este sigilata  

 

 

NOTA 

Frana de urgenta trebuie verificata la fiecare trei ani de catre Electroelsa. Data 

ultimei verificari va fi poansonata pe eticheta acesteia 
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11.5 INTRETINERE INSTALATIE ELECTRICA 

Orice operatie de verivicare a instalatiei electrice trebuie efectuata numai dupa ce 

utilajul a fost deconectat de la sursa de alimentare. 

In tabloul electric trebuie sa existe intotdeauna o copie a schemei electrice. 

 

ATENTIE 

Inainte de a verifica tablourile electrice de comanda trebuie asteptat cel putin 1 

minut ( 15 in cazul utilajului cu inverter) de la oprirea tensiunii pina la accesul in 

interiorul acestuia pentru a preveni energia reziduala pe care o poate contine 

 

 

11.5.1 Intretinere si control instalatie electrica 

  

Pentru a asigura o verificare corespunzătoare a redresorului instalat se procedeaza 

după cum urmează:  

- Se măsoară tensiunea de curent continuu între bornele (+) și (-) și tensiunea 

alternantă între bornele marcate prin simbolul speciale;  

- Verificați dacă tensiunea este între 35% și 45% din valoarea rețelei de tensiune 

de curent alternativ. Pentru a asigura o verificare corespunzătoare a redresorului 

instalat, daca acesta nu este conectat la tensiune se trece la folosirea unui 

ohmmetru sau a unui mijloc de măsurare pentru curent continuu, și se continuă 

așa cum s-a descris mai jos:  

- Verificați diodele din redresor si se verifica continuitatea între bornele marcate 

pe dioda;  

- Verificați dacă diode nu lăsa trecere de curent într-o direcție și inversarea 

vârfurilor instrumentelor de măsurare pot lăsa să meargă în direcția opusă. O 

rezistență reziduală, măsurată în direcția trecerii curentului, este cauzate de 

tensiunea de prag de diode; 

- Verificați valoarea rezistenței între bornele (+) și (-) al redresorului de frână.  

 

NOTA 

Toate operatiile de control si reparare a redresoarelor utilajului trebuie efectuata 

de personal specializat si autorizat de serviciul de asistenta tehnica Electroelsa 
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11.6 SERVICIUL DE ASISTENTA TEHNICA 

Serviciul de asistenta tehnica este realizat direct de societatea ELECTROELSA 

chemata telefonic sau fax la numerele urmatoare : 
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  CAPITOLUL  
 

 

 

                                                        
 

 

     INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 ZGOMOTUL PRODUS DE UTILAJ 
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Nivelul de putere al zgomotului masurat este : 

 

- Presiune sonora   LPA   =  76.2 dB (A) 

- Putere sonora   LWA  =  94.5 dB (A) 

- Toleranta de masura       1.5 dB (A) 

- Putere sonora maxima     96.0 dB (A) 

 

12.1 INDICATII DE CASARE UTILAJ 

Casarea utilajului trebuie facuta prin demontarea acestuia si avut in vedere 

separarea materialelor cum ar fi , otel , aluminiu , componente electrice si 

electronice si trasmiterea acestora catre societati specializate pentru reciclare 

 

 

     

NOTA 

Se recomanda diferentierea materialelor inainte de trimitera acestora catre 

companiile de reciclare 
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13.1 Lista atasamente 

Manualul pentru utilizare si intretinere al utilajului este completat cu 

atasamentele urmatoare : 

- Declaratie de conformitate CE 

- Tabela cu datele de instalare 

- Registrul de intretinere 

- Schema electrica 

 

13.2 Garantia tehnica 

 Garantia tehnica este asigurata de catre societatea de distributie in conformitate 

cu legislatia in vigoare 
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TABELA DE INSTALARE 
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LISTA DE CONTROL COMPONENTE UTILAJ 

 
           VERIFICARE PREZENTA COMPONENTE                                VERIFICARE LIPSURI , DEFECTE 

GRUP INCARCARE SI PORTI  ............................................................ .............................................................

...  

ELEMENTE VERTICALE  .............................................................

...  

.............................................................

...  

PROTECTIE BAZA  .............................................................

...  

.............................................................

...  

BAZA  .............................................................

...  

.............................................................

...  

GRUP DE RIDICARE  .............................................................

...  

.............................................................

...  

TABLOURI ELECTRICE  .............................................................

...  

.............................................................

...  

ANCORAJE LA PERETE  .............................................................

...  

.............................................................

...  

CABLURI ELECTRICE  .............................................................

...  

.............................................................

...  

SWITCH URCARE .............................................................

...  

.............................................................

...  

SWITCH COBORARE  .............................................................

...  

.............................................................

...  

SENSOR STOP LA ETAJ  .............................................................

...  

.............................................................

...  

SENSORI DE INCETINIRE  .............................................................

...  

.............................................................

...  

SWITCH POARTA .............................................................

...  

.............................................................

...  

SWITCH PRESENTA COLOANA  .............................................................

...  

.............................................................

...  

SWITCH DE EXTRACURSA  .............................................................

...  

.............................................................

...  

SWITCH PARACADUTA  .............................................................

...  

.............................................................

...  

SISTEM GHIDAJ CABLU  .............................................................

...  

.............................................................

...  

DISPOSITIVE LA ETAJ  .............................................................

...  

.............................................................

...  

BUTON URGENTA  .............................................................

...  

.............................................................

...  

PARACADUTE  .............................................................

...  

.............................................................

...  

DISPOSITIVE DEBLOCARE 

FRANA  

.............................................................

...  

.............................................................

...  

INTERBLOCARI MECANICE  .............................................................

...  

.............................................................

...  

DISPOSITIVE SI SISTEME DE 

OPRIRE 

.............................................................

...  

.............................................................

...  
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INTRETINERE LA FIECARE 125 ORE 

 

 

 

 

SOCIETATE .............................................................................................................. .......... 
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INTRETINERE LA FIECARE 500 ORE 

 

 

 

 

SOCIETATE ........................................................................................................................  


